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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Intemo: BO095/TR T4
11.10.2004.

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDA E PLASTICA (o di Atterberg)
(UNi 10014)

Data prelievo: 03/10/2006 Data inizio prova: 23/11/2006

Modalita di prelievo: Campionatore Shelby Data fine prova: 28/11/2006

Contenuto in acqua.

Pesi | Lordo | Netto Metodo di frantumazione: Pestello in gomma

Tara (N) Metodo di essiccazione: Forno 50° C.

Campione naturale  (N)

Campione secco (N)

Contenuto in acqua (%)

Determinazione del limite liquido.

Numero colpi (n)i 35 23 19 13

Numero contenitore 13 18 12 10

Peso tara (N)] 0,1289 | 0,1245] 0,1156 | 0,1145

Peso tara + provino umido (N)] 0,3738 | 0,3760 | 0,3380 | 0,3450

Peso tara + provino secco (N)} 0,3071 | 0,3057 | 0,2747 | 0,2768

Contenuto in acqua (%) 37 39 40 42

Determinazione del limite plastico. Limite Liquido:

Numero contenitore Ny 11 5 24

Peso tara ] 0,1114 | 0,1158 | 0,136 Limite Plastico:

Peso tara + provino umido (N)} 0,2873 | 0,2909 | 0,2888

Peso tara + provino secco )| 0.2576 | 0,2614 | 0,2595 Indice di Plasticita:] 19 |

Contenuio in acqua (%) 20 20 20 ' -

Contenuto in acqua medio (%) 20

100 Grafico n. colpi/umidita

25 \

—

Numero di colpi (n)
[

36 37 38 39 40 41 42 43
Umidita (%)
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|dentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0026/07

SAH WETTORE DEL L & IO = Data di emissione: 29-gen-07
, Pagina: 3 di 6
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero Infrastrutture
e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004. Sigla rif. Interno: BO095/TR T4

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANULI
(CNR UNI 10013)

Committente: S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00188 Roma RM
Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento SS.7 bis - via Solaro -
Stazione FF.SS.
Modalita di prelievo: Campionatore Shelby
Data prelievo: 03/10/2006

Data inizio prova: 23/11/2006
Data fine prova: 24/11/2006

Determinazione n. 1 | Determinazione n. 2
P g 60,28 35,09
P4 g 470,39 470,25
P, g 508,30 492,38
T °C 19,0 19,0
¥ g/em’ 2,69 2,70

¥s medio™ 2,70 glcm3
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La riproduzione par2|ale del presente documento potra ayenke dopo autorizzazione/séfitta da parte defla GEOLAB SUD S.r.l.
| risultati del presente rapporto di provaigKp{st it sottoposto a prova
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SAH WITTORE DEL LAZIO

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in situ.

11.10.2004.

Auforizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del

Pagina:

4 di

6

Sigla rif. Interno: BO095/TR T4

Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0026/07
‘ Data di emissione: 29-gen-07

ANALIS| GRANULOMETRICA PER DECANTAZIONE
(ASTM D422)

Committente: S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198

Roma RM

Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento

SS.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Modalita di prelievo; Campionatore Shelby

Data Inizio prova: 23-nov-06
Data Fine Prova: 29-nov-06
Data prelievo: 03-0tt-06

[Dati campione Dati setacciatura frazione > 2,0 mm
"Peso tara g 239,10 ) Apertura Peso Peso Ritenuto Passante
Tipo . ) ritenuto ritenuto . .
Peso secco + tara g 566,55 setaccio n('lagh;a cumulativo | parziale cum(\:/la)tlvo currz:r/la)xtlvo
mm o o,
Peso. iniziale secco g 327,45 @) (@)
Peso iniz. secco decantazione g 50,00 UNI 2334 100 0 0 0,00 100,00
Peso specifico dei grani ) 2,70 fluni 2334 70 0 0 0,00 100,00]]
Densimetro serie ASTM 151 H  n. 1 "UNI2334 30 0 0 0,00 100,00"
fluni 2334 25 0 o| o000[ 100,00
fluni 2334 19 0 o[ 0,00] 100,00
[lunss 2334 05 2431 2431 0,74] 99,26
LEGENDA flon 2334 475 11,017] 8586 3,36 96,64
= tempo di sedimentazione. [jun 2334 2| 1e982] 5965] 519 9481
T = temperatura.
r = leftura al densimetro. = = =
C =Correzione per temperatura e soluzione. Dati setacciatura frazione < 2,0 mm
R = Valore convenzionale della lettura. P Peso Passante
R' = Valore convenzionale corretto per menisco. Tpo | APetre | eensjo itomto | Ritenuto | Passante | cumuiativo
R" = Valore corretto per T, soluzione e menisco. setaccio | ™29 | L imulativo parziale cumulativo cumt:latlvo riferito al
Z = Distanza tra il baricentro del densimetro e pelo (mm) (@ @ (%) ) campione
livero dellacqua. %)
V = velocita di caduta dei granuli. w2334 1,18 0,262 0,262 0,52 99,48 94,32
D = Diametro equivalente dei granuli.
P = Passante cumulativo riferito al provino. |m 2334 1 0,428 0,166 0,86 99,14 94,00
P* = Passante cumulativo riferito al campione. |H~l| 2334 0,425 2,236 1,808 4,47 95,53 90,57
lowzsss | 025 4390] 2,163]  880] 9120 8647
[loni 2334 0,18 6,248] 1,840 12,50] 87,50 82,97,
lonzssa | 0,075 10,690 4.442] 2138] 7862 7454
t T r (o4 R R’ R" z \Y D P P’
(min)} (°C) (cm) |(cmisec)] (mm) (%) (%)
0,25 19 1,0280 1,0025 28 28,5 26,00] 8,756 35,025 0,084| 82,678 78,391
0,5 19 1,0260 1,0025 26 26,5 24.00] 9,285 18,571 0,061 76,319 72,361
1 19 1,0245 1,0025 24,5 25 22,50] 9,682 9,682 0,044f 71,549 67,838
2| 19 1,0225 1,0025 22,5 23 20,50] 10,211 5,106 0,032} 65,189 61,808"
5 19 1,0205 1,0025 20,5 21 18,50] 10,74 2,148 0,021y 58,828 55,775“
30| 19 1,0170 1,0025 17 17,5 15,00} 11,666 0,382 0,009] 47,699 45,225
60| 19 1,0155 1,0025 15,5 16 13,50 12,063 0,201 0,006] 42,929 40,703
250] 19 1,0130 1,0025 13 13,5 11,00 12,724 0,051 0,003] 34,979 33,165]
1440] 19 1,0105 1,0025 10,5 11 8,50 13,385 0,009 0,001} 27,029

MOD.: 029 Rev.:C




ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0026/07

SAH WITTORE DEL LAZIO

Data di emissione: 29/01/2007

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero Pagina: 5 di 6
Infrastrutture e Trasporti con decrefo n®. 52493 del
11.10.2004. P Sigla rif. Interno: BO095/TR T4

ANALISI GRANULOMETRICA PER DECANTAZIONE

(ASTM D422)

Committente: S.A.T.P.I. Consulting Engineers - Via E. Petrelia, 4 - 00198
Roma RM

Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento
S8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Modaiita di preiievo; Campionatore Sheiby

Data Inizio prova: 23-nov-06
Data Fine Prova: 29-nov-06
Data prelievo: 03-0tt-06

CURVA GRANULOMETRICA

{uscs]| Argilla € Limo | Sabbia | Ghiala [Ciottoli
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Diametri caratteristici: Classificazione CNR Classificazione USCS
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Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0026/07
Data di'emissione: 29/01/07
Pagina: 6 di 6

SAH VWITTORE DEL L& ZID

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ.  Autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del

Sigla rif. Interno:  BO0SS/TR T4

11.10.2004.
CLASSIFICAZIONE USCS
Committente: S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - Data Inizio prova: 23-nov-06
00198 Roma Data Fine Prova: 29-nov-06
Cantiere: Formia (LT): Realizzazione nodo di scambio e Data prelievo: 03-0tt-06

collegamento SS.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.
Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 5 profondita:

8.00 | 8.50 m da p.c.; contrassegno C5-1

Modalita di prelievo: Campionatore Shelby

Frazione passante allo staccio n® 4 ASTM: 96,64|%
Frazione passante allo staccio n® 200 ASTM: 74,54|%

Caratteristiche della frazione passante allo staccio n® 40 ASTM: Limite quuido:

Indice di plasticita: m

Coefficiente di uniformitd Cu (Deo/Dyo): {:_—!

Coefficiente di curvatura Cc (D30)2/(D1OXD60):

CLASSIFICAZIONE USCS: ' CL = Argilla con sabbia

[ A
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO:
DATA DI EMISSIONE:

PAGINA 1 di PAGINE TOTALL
ALLEGATI:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

DIRETTORE DEI LAVORI:

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE:

- MODALITA DI PRELIEVO:

- DATA RICEVIMENTO:
- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA:

PROVE RICHIESTE:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL:

CERTIFICATO N°.TR0027/07

29-gen-07

S.A.T.P.I. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma RM

Formia (LT): realizzazione nodo di scambic e collegamento
SS.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggic n. 1
profondita: 5.50 + 6.00 m da p.c.; contrassegno C1-1

Campionatore Shelby
20-nov-08
BO095/TR T5

Determinazione di limiti di consistenza (o di Atterberg) (UNI
10014); Determinazione del peso specifico dei granuli (CNR
UNI 10013); Analisi granulometrica per decantazione (ASTM D
42?2), Classificazione USCS.

B0095/TR del 20 novembre 2006

AN

iL DIRETTURE DEL LABORATORIO

Via Coliemeroni, 2 - 03040 8. VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039



SAH YWITTORE DEL LAFIO Data di emissione: 29-gen-07
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in situ. Autorizzaio dal Ministero

Infrastrutiure e Trasporti con decreto n°. 52483 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T5

11.10.2004.

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDA E PLASTICA (o di Atterberg)
{UNI 10014)

Data prelievo: 17/10/2006 Data inizio prova: 24/11/2006
Modatita di prelievo: Campionatore Shsloy Data fing prova: 28/11/2006

B suo . Idertificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0027/07

Contenuto in acgua. )
Pesi ‘Lordo | Netto Metodo di frantumazione: Pestello in gomma
Tara (N) Metodo di essiccazione; Formo 50° C.
Campione naturale  (N)
Campione secco {N)
Contenuto in acqua (%)
Determinazione del limite liquido. - .
Numero colpi (m] 30 20 15 13
Numero contenitore \' M R F
Peso tara (N)} 0,1662 | 0,1593 | 0,1841 ! 0,1506
Peso tara + provino umido (N)} 0,3598 | 0,3760 | 0,4014 | 0.3671
Peso tara + provino secco (N)} 0,2775] 0,2824 | 0,3056 | 0,2710
Contenuto in acqua ()} 74 78 79 80
Determinazione del fimite piastico. Limite Liquido:
Numero contenitore {N) G H o
Peso tara ' )| 0.1601 | 0,1651 | 0,1648 Limite Plastico:
Peso tara + provino umido ()] 0,3258 | 03273 | 0,3314 ' '
Peso tara + provino secco (N)] 0.2759 | 0,2784 ] 0,2805 Indice di Plasticita:| 32 |
Contenuio in acqua (%)] 43 - 43 44 A
Contenuto in acqua medio (%) 43
100 . Grafico n. colpi/umidita
£ .
=
8
©
2 25 D
g \‘\
= e
\ .
I S
———
10 -
73 74 75 76 77 78 79 80 81
Umidita (%)
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ldentificazione ddcumento: CERTIFICATO N°.TR0027/07

=S8k 'H.FITTI!:JRE OFL L & FICE Data di emissione: 29-gen-07
' Pagina: 3 d 6

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su ferre,
rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero Infrastrutture
e Traspori con decreto n° 52493 del 11.10.2004. Sigla rif. Intemo: BO085/TR T5

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANULI
(CNR UNI 10013)

Committente: S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Pétrelia 4 - 00198 Roma RM

Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo dl scambio e collegamento SS.7 bis - via Solaro -
Stazione FF.SS.

a di prelisvo: Campionatore Shelby
Data prelievo: 17/10/2006

Data inizio prova: 24/11/2006
Data fine prova: 27/11/2006

Determinazione n. 1 | Determinazione n. 2
P g 73,31 71,19
P, g 475,08 466,85
P g 521,66 . 511,91
T °C 18,0 18,0
ve glom® 2,74 2,72

Ys medio™ 2573 gicm3

N i@?.ia SP
Lo Sper i---é\iﬁi':ure fjé‘; \%A :‘ti:cv a' "‘"oraisna
(dott. geol. \ﬁncé‘\r}M'egseﬂa-)/ f o @“%mg g(E’ptt geol. Maria DI Donato)
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1@776/343037 FAX: 0776/343039
da parte della GEOLAB SUD S.r.l.

MOD.:259 REV.:F del 01.03.2006  Emesso da DL



G = | B SEHE Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TRQ027/07
) . Data di emissione: 29-gen-07
SAH VITTORE DEL LS XIO Pagina: 4 di 6
Laboratorio Spérimentale per prove geotecniche su terre, -
rocce € prove in situ. Autorizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del
11.10.2004.

Sigla rif. Interno: B0095/TR TS

ANALISI GRANULOMETRICA PER DECANTAZIONE
(ASTM D422)

Committente: S.A.T.P.I. Consulting Engineers - Via E. Pelrella, 4 - 00198

Roma RM Data inizio prova: 24-nov-06
Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento Data Fine Prova: 29-nov-06
S8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS. Data prelievo: 17-0tt-06

Modalita di prelievo: Campionatore Shelby

iIDati campione , Dati setacciatura frazione > 2,0 mm
- Peso Peso .
Peso tara g 235,94 ’ Tipo Apertgra .1 ritenuto ritenuto Rﬁew“fo Pass‘axlte
Peso secco + tara g 576,81 setaccio r?agu)e cumuiativo | parziale wm(L;a)uvo_ cun;x;a)uvo
- mm J o
Peso iniziale secco g 340,87 (@ (@ ) :
Peso iniz. secco decantazione g 50,00, NI 2334 100 0 0 0,00 100,00}
Peso specifico dei grani ) 2,73 "UNI 2334 70 0 0 0,00 100@”
Densimetro serie ASTM 151 H __ n 1 lluni 2334 30 0 o] 000] 100,00]
fluni 2334 25 0 o] 000] 100,00]
fluna 2234 19 0 o[  o00] 100,00
Honi 2334 9,5 4247l 4247 1,25 98,75l
LEGENDA : fluni 2334 475| 16112] 11,865 473] 9527
t = fempo di sedimentazione. fluni 2334 2| 25073 8,961 7,36 92,64|
T = temperatura.
r = letiura al densimetro. = = =
C =Correzione per temperatura e soluzione. Dati setacciatura frazione < 2,0 mm
R = Valore convenzionale della lettura. 5 P Passante
R’ = Valore convenzionale corretto per menisco. | Apertura oS0 %0 Ritenuto | Passante 1 cumulativo
. . Tipo - ritenuto ritenuto e mulat imuiaiv
R" = Valore corretio per T, soluzione e menisco. setacoio | 99 T cumulativo | parziale CUmL:luﬁVO cumulativo | . rferito ai
Z = Distanza tra il baricentro del densimetro e pelo (mm) @ (9) (%) (%) campione
libero dell‘a;:qua. . (%)
; = ‘éelocné di Cadmal dei granuli. - luni2334 1,18 0,355 0,355 0,71 99,29 91,99
= Diametro equivalente dai granuii.
P = Passante cumulativo riferito al provino. !IUNI 2334 ! 0.524 0.169 1.05 98,95 91,67,
P* = Passante cumulativo riferito al campione. |iUNl 2334 0,425 0,979 0,455 1,96 98,04 90,83]j
{luni 2334 0,25) 1,138] 0158 228] so7,72]  90,54)
. fluni 2334 0.18] 1237] 0008 247] 97,53 00,35
flonizsss | 0075] 1.466] 0229 293 97,07 89,93
t T r Cc R R R" ¥4 v D P P’
(min)|{ (° C) (cm) | (cm/sec)! (mm) (%) (%)
0,25 19 1,0320 1,0030 32 32,5 29,50} 7,698 30,783 0,077f 93,104 86,256
0,51 18 | 1,0300 1,0030 30| 305] 27,50] 8207 | 16454 00571 86,792]  80,408]
1 19 1,0285 1,0030 28,5 29| 26,00{ 8,624 8,624 0,041] 82,058 76,022,
2] 19 1,0275 1,0030 27,5 28 25,00] 8,888 4,444 0,028 78,902 73,098
5] 18 1,0255 1,0030 2551 28 23,001 9,418 1,884y 0,0181 72,580 67,25()}!
30f 198 1,0220 1,0030 22 22,5 19,50] 10,343 0,345 0,008] 61,543 57,016
60; 19 1,0205 1,0030 20,5 21 18,00 10,74 0,179 0,006 56,809 52,631
250f 19 1,0175 1,0025 17,5 18 15,50| 11,534 0,046 0,003f 48,919 45,321
1440} 19 1,0135 1,0025 13,5 14 11,50| 12,592 0,008 0,001 36,205 33,625

La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scritta d
{ risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione so

MOD.: 028 Rev.:C



ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0027/07

SAH VITTORE DEL LAZIC o :
Data di emissione: 29/01/2007

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su ferre,

rocce € prove in situ.  Autorizzato dal Ministero ’ . Pagina: 5 di 6
;r;fr:gt;uotéje e Trasporti con decreto n°. 52493 del . Sigla rif. Interno: BOOYS/TR T5
ANALIS| GRANULOMETRICA PER DECANTAZIONE
(ASTM D422)
Committente: S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma RM Data Inizio prova: 24-nov-06
Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento Data Fine Prova: 29-nov-08
$8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS. Data prelievo: 17-0tt-06

Modalita di prelievo: Campionatore Shelby

WSV

CURVA GRANULOMETRICA |
USCS | Argilla e Limo Sabbia | Ghiaia |Ciotioli

CNR Argilla Limo Sabbia hiaia Ciottoli
100,0 | = | | | — __Ciotol]
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S
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20,0 .

10,0

0,0 - ,
0,0001 0,001 0,01

) 9.1 . 10 100
Diametro granuli (mmj)

Diametri caratteristici: Classificazione CNR Classificazione USCS

p1o= [} Argilia :‘_] Argilia e Limo 1
S — Limo 3 Sabbia 1
oeos [__J  sawa  [___]  Chem —
Ghiaia 1 Ciottoli I
(—

Ciottoli

Lo SP&RIIy\ENTATORE
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(dott. geol. Vincenzevessella)

it geol. Maﬁa’ Ri Donato)

GEOLAB SUB,S{R.L. - VIA COLLEMERONI 2- SAN VITTORE D
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopof
| risultati del presente rapporto di prova si riferiscon

MOD.: 029 Rev.:C :
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S&l WETTORE OFEL. LA ZIO

Laboratorio Sperimentale per prove geotechiche su
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
[nfrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del

Sigla rif. Interno:  BO095/TR T5

11.10.2004.
CLASSIFICAZIONE USCS
Committente: S.A.T.P.I. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - Data Inizio prova: 24-nov-06
00198 Roma : Data Fine Prova: 29-nov-06
Cantiere: Formia (LT): Realizzazione nodo di scambio e Data prelievo: 17-ott-06

coliegamento S8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1 profondita:
5.50 , 8.00 m da p.c.; contrassegno C1-1

Modalita di prelievo: Campionatore Shelby

Frazione passante allo staccio n® 4 ASTM: ) 95,27|%

Frazione passante allo staccio n® 200 ASTM: 89,93| %
Caratteristiche della frazione passante allo staccio n° 40 ASTM: Limite liquido:{ 75

Indice di plasticita:l 32|

Coefficiente di unfformita Cu (Dgo/Dio): ::]

Coefficiente di curvatura Cc (Dsp)?/(D1gxDeo): ‘ :I

CLASSIFICAZIONE USCS: MH = Limo slastico

;

5
LO SPERIMT%T;ATORE

~

{dott. geol. Vicerizo-Vesselia)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITT!

 r
§j43037 FAX: 0776/343039
La riproduzione parziale del presente documento potra avveni

parte della GEOLAB SUD S r.l.

MOD.:218 REV.:D
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Laboratoric Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO:
DATA DI EMISSIONE:

PAGINA 1 di PAGINE TOTALI:
ALLEGATI:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

DIRETTORE DEI LAVORL

CANPIONI:

- DESCRIZIONE:

- MODALITA D! PRELIEVO:
- DATA RICEVIMENTO:
-SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA:

PROVE RICHIESTE:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL:

CERTIFICATO N°.TR0028/07

"29-gen-07

S.A.T.P.I. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma RM

Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento
SS.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato preievato da Sondaggic n. 5
profondita: 8.00 + 8.50 m da p.c.; contrassegno C5-1

Campionatore Shelby
20-nov-06
BO095/TR T4

Apertura e descrizione del campione (ASTM D 2488); Prova di
Compressione Triassiale Non Consolidata Non Drenata (ASTM
D2850).

B0095/TR -del 20 novembre 2006

WY

(dott.geol. Maria Di Bonato)

L DIRETTORTK[\EL LABORATORIO

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR} - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039



i ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0028/07
SEaKE YWETTORE OFEL | A7 Data di emissione: 29-gen-07
' : Pagina: 2 di 6
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero Infrastrutture

e Trasporti con decreto n° 52493 d_el 11.10.2004. Sigla rif. Interno: BOOSS/TR T4

APERTURA E DESCRIZIONE GENERALE DEL CAMPIONE

- (ASTM D2488-84)
Committente: S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198 Roma RM Modalita di prelievo: Campionatore Shelby
Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento $8.7 bis - via Data prelievo: 3-0tt-06
Solaro - Stazione FF.S8. , Data prova: 20-nov-06

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 5 profondita: 8.00 , 8.50 m
da p.c.; contrassegno C5-1 :

Argilla con numerose lenti e livelli sabbiosi.

a) Non plastico O ¢) Mediamente plastico

| O

o I actinn
b) Poco p!astico u) Molto plaSthu

g
L

e) Saturo I:I

k]

a) Asciutto D ¢) Umido

b) Debolmente umido ] - d) Molio umido

[

a) Nulla X : b) Debole O oAta [ ]

a) Assente O oMedic [ e) Intehso ]

b) Debole ] d) Elevato .

a) Privo di consistenza ] ¢) Moderatamente consistente O &) Molto consistente x]

b) Poco consistente O d) Consistente ‘ Il

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX:
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo auforizzazione scritta da parte della GEO
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova/

MOD. 46 Rev.: H del 05.08.2004 Emesso da DL



G E B sup | |
- g ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0028/07
=8kl YETTORE OFL LAFID Data di emissione: 29-gen-07

Pagina: 3 di &
Laboratoric Sperimentale per prove geotecniche su
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero . .
Infrastrutture e Trasportl con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO09S/TR T4
14 40 20NA

APERTURA E DESCRIZIONE GENERALE DEL CAMPIONE

(ASTHM nZARR-Rﬁ\

s

a) Sciolio ] -¢) Moderatamente addensato e) Molto addensato ]

O d) Addensato ]

Quote Pocket
P Grafico Penetrometer Vane test Prove eseguite
cm) (KPa)

- Analisi granulometrica per
0.00 } decantazions;
= - Limiti di Atterberg;
- Classificazione USCS;
250 - Peso di volume;
- Peso specifico dei granuli;
- Contenuto d'acqua naturale;
- Prova Triassiale (UU) (provml

Provino n. 1

n.1, 2, 3).
1270
Provinon. 3
45,00}
D2
Lo -SPER"&‘E?*{ATORE IL DIRE L LABORATORIO
"
LR WA I

(dott. geol. Vin&g\ﬁz&’(e‘s_s%ﬂa'f

3037 - FAX: 0776/343039

GEOLAB SUD S. R L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTH @ . @(
i rte della GEOLAB SUD S.r.l.

MOD. 48 Rev.: H def 05.06.2004 '



Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0028/07
Data di emissione: 29-gen-07
Pagina: 4  di 6

B =un
SAH VITTORE DEL LAZIO

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce € prove in situ.  Autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti ¢on decreto n°. 52493 del
11.10.2004.

Sigla rif. Interno: BO095/TR T4

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE

NON CONSOLIDATA NON DRENATA (UU)
(ASTM D2850)

Data prelievo: 3-ott-06

Data Inizio prova: 22-nov-06

_ Data Fine Prova: 22-nov-06

Committente: S.AT.P.L Cohsulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma RM '

Id. Campione: Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 5 profondita:

8.00, 8.50 m da p.c.; contrassegno C5-1 -

Descrizione campione:
v. pag.2.

DATI GENERALI DEI PROVINI
Provino| ~ N° 1 2 3
Diametro| (mm) 38,00 38,00 38,00
Altezza] - (mm) 76,00 76,00 76,00
Areal (cm?) 11,34 11,34 11,34
Volume | (cm®) 86,19 86,19 86,19
Peso specifico dei granulij (g/cm®) 2,70 2,70 2,70
Peso provino umido (N} 1,74 1,72 1,71
Peso di volume naturale| (kN/m®) 120,15 19,94 19,80
Peso di volume secco| (kN/m®) 16,39 16,22 16,10
Umidita naturale (%) 22,95 22,95 22,95
Indice dei vuoti] - 0,65 0,66 0.68
Grado di saturazione (%) 96 93 92
Saturazione preliminare - no no no
VALORI AROTTURA
Provino N° 1 2 3
Velocita di deformazione| (mm/min) 0,4 0.4 0,4
Pressione di cella applicata (o3)|  (kPa) 100 200 300
Sforzo deviatorico| (kN/m?) 116,95 357,34 171,71
Deformazione verticale (%) 5,263 7,895 2,632
LO SPE{RI&%TTATORE L DIRE?W EL fl!.ABORATORIO
i .

(dott.geol. VingenZoVessella)

(dott. geol. MDi-Bonato)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL

La riproduzione parziale del presente documenio potra avvenire dopo auti ri 3
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono g sg j
=

ok
(e

EAY
Emesso da DL \ Gy ¥

S

MOD.: 012 REV.: E del 01.03.2008



' SaAH VITTORE DEL LAZFIC

_aboratorio. Sperimentale per prove geotecniche su
terre, rocce € prove in situ. Autorizzato dal Ministero
infrastrutture e Trasportl con decreto n°. 52483 del
11.10.2004.

Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0028/07
29-gen-07 -

Data di emissione:

Pagina: 5

di

6

Sigla rif. Interno: BO095/TR T4

(ASTM D2850)

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA (UU)

Provino n. 1 Provinon. 2 Provinon. 3
Lettura Carico  Deformazione; Sforzo Lettura Carico  [Deformazionej Sforzo ~ Letiura Carico Deformazionsy  Sforzo
comparatore| verticale verficale | deviatorico | jcomparatore| verticale verticale | deviatorico | |comparatore| verticale verticale | deviatorico
(mm) (kN) (%) (kN/m?) {mm) {(kN) (%) (kN/m?) (mm) (kN) (%) (kN/m?)
0,000 0,000 ~ 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00
0,500 0,060 0,658 52,56 0,500 0,130 0,658 113,87 0,500 0,080 0,658 70,08
1,000 0,080 1,316 69,61 1,000 0,240 1,316 208,83 1,000 0,150 - 1,316 130,52
1,500 0,090 1,874 77,79 1,500 0,290 1,974 250,66 1,500 0,170 1,974 146,94
2,000 0,100 2,632 85,85 2,000 0,330 2,632 283,32 2,000 0,200 2,832 171,71
2,500 0,110 3,289 93,80 2,500 0,370 3,289 315,51 2,500 0,200 3,289 170,85
3,000 0,120 3,847 101,63 3.000 0,380 3,947 321,84 3.000 0,200 3,947 169,39
3,500 0,130 4,605 109,35 3,500 0,390 4,605 328,04 3,500 0,200 4,605 168,23
4,000 0,140 5,263 116,95 4,000 0,400 5,263 334,13 4,000 0,200 5,263 167,07
4,500 0,140 5,821 116,14 4,500 0,410 5,921 340,11 4,500 0,200 5,921 165,91
5,000 0,140 6,579 115,32 5,000 0,420 8,579 345,97 5,000 0,190 8,579 156,51
5,500 0,140 7,237 114,51 5,500 0,430 7,237 351,71 5,500 0,190 7,237 155,41
6,000 0,140 7,895 113,70 6,000 0,440 7,895 357,34 6,000 0,190 7,895 154,31
6,500 0,130 8,653 104,82 6,500 0,440 8,553 354,79 6,500 0,190 8,553 153,20
7,000 0,120 9,211 986,08 7,000 0,440 9,211 362,23 7,000 0,190 9,211 152,10
7,500 0,110 9,868 87.42 7,500 0,440 9,868 349,68 7,500 -1 0,180 9,868 151,00
8,000 0,100 10,526 78,89 8,000 0,440 10,528 347,13 8,000 0,190 10,526 149,90
8,500 0,440 11,184 344,58
9,000 0,430 11,842 334,25
Lo SPERII&EN‘}I‘A{!‘ORE IL DIRE\QY

} U i Iy
(dott.geol. \ﬁnc“@@fve’s?é'ﬁé)

:L/TBORATORKO

{dott.lgeol. M. Di Donato)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZI (
La riproduzione pamale del presente documento potra avvenire dopo autori:
i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo

MOD.: 012 REV.: E del 01.03.2006

Emesso da DL




SOk EITTQEE CEL LAFIC » o .o Identificazione 'doc:L'Jm.ento: CERTIFICATO'N°.TR0028/Q7_
) Data di emissione: 29-gen-07

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su’ Pagina: 6 di 6
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del
Sigla rif. Interno: BO0S5/TR T4

11.10.2004.
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
NON CONSOLIDATA NON DRENATA (UU) (ASTM D2850)
Tensione deviatorica vs. Deformazione assiale
400
350 —
300

[
[$1]
[}

ol-03 (kN/m?) .
[\
o
o

150 v ’ :
100 et A —A— 4 ﬁ'\b*%\&
/ M A —=— Provino 1
50 A" =&—Provino 2 H
—&— Provino 3
0 !
0 1 z 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
Deformazione verticale (%)
Rappresentazione schematica dei provivni dopo la rottura
Provino 1 ' Provino 2 - Provino 3
3

~C

§
LO SPERIMENTATORE IL DIRETRQRE DEL LABORATORIO

il
¢
\; ‘i

| W a m |
. %
(dott.geol. Vmc%:?’a\_\ﬂéss‘eﬂ\alw‘ e z\ (dott. geol. M. Di Donato)

LAZIO (;?éﬁ ©) 3%3?37 FAX: 0776/343039
tonzaznone%&im,a/d della GEOLAB SUD S.r..
solo campione so

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTOR]
La riproduzione parziaie del presente documento potré avvenire d
I risultati del presente rapporto di prova si riferis

MOD.: 012 REV.: E del 01.03.2008 ’ Emesso da DL
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" Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO:
DATA DI EMISSIONE:

PAGINA 1 di PAGINE TOTALI:
ALLEGATI:

COMMITTENTE:
CANTIERE:

DIRETTORE DEI LAVORI:

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE:

- MODALITA D! PRELIEVO:
- DATA RICEVIMENTO:

- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA:

PROVE RICHIESTE:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL:

CERTIFICATO N°.TR0029/07
29-gen-07

10

S.AT.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma.

Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento
$8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1
profondita: 5.50 + 6.00 m da p.c.; contrassegno C1-1

Campionatore Shelby
20-nov-06

BO095/TR T5

Apertura e descrizioné del campione (ASTM D 2488); Prova
triassiale  Consolidata Isotropa non Drenata CIU
(LAB.SGQ.P0.00000008)

BO0Y5/TR del 20 novembre 2006

/—-—-\ ' IL DlRE‘%\I‘ﬁEL LABORATORIO
~a\0 SPEATS N
‘ﬂ _ — ,.,_ W\

) (dott.geol. Maria Di Donato)

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039
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3 ldentificazione documento: CERTIFICATO N°. TR0029/07
SOk FITT‘:}RE EBFL L8 S Data di emissions: - 29-gen-07
Pagina: 2 (i 10
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ. Autcrizzaio dal Ministero Infrastrutiure R .
e Tras;orti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004. Sigla rif. Interno: BO0YS/TR T5

APERTURA E DESCRIZIONE GENERALE DEL CAMPIONE

(ASTM D2488-84)
Committente: SATP.L Consuiting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198 Roma RM Modalita di prelievo: Campionatore Shelby
Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambic e collegamento S3.7 bis - via Data prelievo: 17-0tt-08

Solaro - Stazione FF.SS. Data prova: 23-nov-06

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1. profondita: 5.50 ,6.00m
da p.c.; contrassegne C1-1

Limo debolmente sabbioso con qualche granulo di ghiaia, diametro max 1 cm.

Verdastro con lenti & screziature avana.

a) Non plastico v [ ¢) Mediamente piastico ‘ x]
b) Poco plastico D d) Molto plastico D
a) Asciutto O ¢) Umido Ix] &) Saturo [ ]
b) Debolmente umido M d) Molto umido 7
g Nulla 7] b) Debole ] oAt [x]
a) Assente ] ¢) Medio [ e) Intenso []
b) Debole L1 d) Elevato 7
a) Privo di consistenza O ¢) Moderatamente consistente | e) Molto consistente ]
b} Poco consistente D d) Consistente ’ N

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZ0 CR TE 0Ty 07763456
La riproduzione parziale del presente documento potré avvenire dopo autorizzazione scritta da parte delia GEOLAP
. Irisultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova

MOD. 46 Rev.: H del 05.08.2004 Emesso da DL



GEOL AB sup
: ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0020/07
SAH VETTORE BEL L AZIO . Data di emissione: 29-gen-07
Pagina: 3 di 10
Laboraiorio  Sperimentaie per prove geotecniche su 9
ferre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Minisiers . .
Infrastrutture & Trasporti con decrefo n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T5
14 10 onnA
APERTURA E DESCRIZIONE GENERALE DEL CAMPIONE
(ASTM D2488-34)
a) Sciolto 1 ¢) Moderatamente addensaio ] &) Molto addensato [ ]
b) Poco addensato D d) Addensato D
c Pocket
Quote Grafico Penefrometer Vane fest Prove eseguite
(cm) KPa
(KPa)
- Analisi granulometrica per
decantazione;
- Limiti di Atterberg;
- Peso di volume;
- Peso specifico dei granuli;
- Contenuto d'acqua naturale;
- Prova di Compressione
triassiale Consolidata Isotropa
Non Drenata (CIU) (provini n.1,
2,3), :
- Prova edometrica (provino 4).
36.00{:
Lot
. i\ A
Lo SPET‘"‘E‘E‘ {TATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
".\\
(dott. geol. Vin ﬂﬁ\jas% e She g, (dott.geol. N Ma.vié\{)i Donato)
\ , N ,

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DELf18F 10 (FR) TEL.: 0776/34% 7“ FAX: 0776/343039
La riproduzione parziaie del presente docuriento potra avvenire dopgaiari i v = Oella GEOLAB SUD S.r.l.
I risultafi del presente rapporto di prova si riferiscol ;

MOD. 46 Rev.: H del 05.08.2004 Emesso da DL '076,,,,45Rm\_\01>§p
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ShAM VETTORE DEE. L AFio

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal
Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°.

52483 dsl 11.10.2004. Sigla rif. Interno: BO095/TR T5

BE SEREE Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0029/07

Data di emissione: 29-g'en407‘

Pagina: 4  di 10

PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA ISOTROPA NON DRENATA
(PROCEDURA INTERNA: LAB.SGQ.P0.00000008)

Committente:

TS,

Cantiere:
Natura dei campioni:

Modalita di prelievo:

S.AT.P.L Consuiting Engineers - Via E . Pefrellg, 4 -
00198 Roma.

Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e
coliegamento SS.7 bis - via Solaro - Stazione FE.SS.

Data inizio prova: 23-nov-08
Data Fine Prova: 6-dic-06

Data prelievo: 17-0tt-06

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1 NOTA:
profondita: 5.50 , 6.00 mda p.c.; contrassegno C1-1
Campionatore Shelby
. tato del Campione: Indisturbato
- Modalita di preparazione dei provini: : Profilati a mano
Diametro provino: (mm) 38.0
Altezza provino: (mm) 78.0
Area del provino: (cmaq) 11.34
Volume del provino: {cmo) 86.19
" Peso specifico dei grani: ) 2.730
Contenuto in acqua: (%) 34.47
Saturazione preliminare; 8!
PROVINO N° 1 2 3
Peso iniziale del provino (N) 1.612 1.617 1.607
Peso di volume naturalel (kN/mc) 18.70 18.76 18.64
Peso di volume secco] (kN/me) 13.91 13.95 13.86
Indice dei pori =) 0.95 0.96 0.97
Grado di saturazione iniziale (%) a7.7 08.3 97.1
Pressione di confinamenio{ (kPa) 300 400 500
Pressione interstiziale] (kPa) 200 200 200
Pressione di consolidazione| (kPa) 100 200 300
Dreni laterali - Sl S Sl

Lo Sperirrfentatore

_EH

il

I Direttore del Laboratorio

(dott.geol. W«éﬁa}—-

/g@;;\ \Lf A

eol. Maria vonato)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL

La riproduzione parziale, del presente rapporto di prova potré avvenire solo dopo g

O
EA

RIPRODUZIONE Vi

1 risultati def presente rapporio di prova si riferiscono af

Mod. 096 Rev.:M del 06.12.2006 Emesso da DL

;@E‘“ mg £3 —FAX_ 0776/343039



Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0029/07

Data di emissione: 29-gen-07

S8M WIT TOREE OFEL E SFIO . )
Pagina: 5 di 10

Laboratorio Sperimentale per prove gsotecniche su

terre, rocce e prove in situ. Autorizzaio dal Ministero Sigla rif. Interno: B00S5/TR T5

Infrastrutiure e Trasporti con decreto n°. 52493 del

11.10.2004.

PROVA TRIASSIALE CIU
SATURAZIONE

1.20

—

1.00 +

o)
[=]
1
T

netro B [=}

—&— Provino 1 f
~—@— Provino 2
—&— Provino 3

3
:

o Paray

40 4

0.20 -

~0.00 : - : : : : : : ;
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Quantit? di acqua assorbita (cc)

T ————

PROVINO N.1 PROVINO N.2 PROVINO N.3
Temp B Vol. Temp B Val. Temp B Vol.
o (co) o {cc) ) {cc)

0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7030.00; 0.98 7.00 §6790.00; 0.98 8.70 } 6795.00 | 0.98 6.30

TN
Lo Speri efq‘:;\tore . Il Dirsiiprel del Laboratorio

/

ALYV PN

i
H

o
::‘,_“‘..—-—.

(dott.geol.v Maria™Di Donato)

(dott.geol. V.\JesSEEf

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR
RIPRODUZIONE VIETATA \

La riproduzione parziale, del presente rapporio di prova potra awenire solo dopo debita
| Asultati del presente rapporto di prova si riferiscono af soio CamRyl

Mod. 096 Rev..M del d6.12.2006 Emesso da DL



E SEIEE Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0029/07

E2AH YETTORE DEL_ L AFIC
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su
terre, rocce e prove in situ. Autorizzate dal Ministero
Infrastrutiure e Trasporii con decreto n°. 52493 dei

Data di emissione: 29-gen-07

Pagina: 6 di 10

11.10.2004.

Sigla rif. Interno: BOO95/TR T5

PROVA TRIASSIALE CIU - CONSOLIDAZIONE

PROVINO N. 1

PROVINO N. 2

PROVINO N.3

2.80

AVOl. (co) Tempo A Vol (co)

(kPa) {min} {kPa) {kPa)

0 0.00 304 0 0.00 270 I o 0.00 277

0.1 0.00 303 0.1 0.10 270 0.1 0.10 276
0.25 0.00 303 0.25 0.20 2704# 0.25 0.10 276
05 0.00 303 05 0.20 269 05 0.10 276
1 0.10 303 1 0.20 269 1 0.20 275

2 0.10 303 2 0.30 270 2 0.30 275

5 0.20 303 5 0.30 270 5 0.30 274

10 0.30 302 10 0.40 270 10 0.40 273

15 0.30 302 15 0.50 269 15 0.50 272

30 0.40 301 30 0.60 267 30 _ 0.60 270
60 0.50 299 60 0.80 260 60 0.90 270
100 0.60 296 105 1.30 252 100 1.20 268
200 0.80 288 200 1.80 241 200 1.60 263
475 1.20 268 465 2.40 219 455 1.90 243
1370 1.40 243 2.50 208 1430 2.80 216

4.50

212

30 4.30

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037- 7 8

[GEGIAR

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova potra avvenire solo dopo debita autorizzazione scrittaldmp arte della GEOL&BJ&JD
Mod. 096 Rev.:M del 06.12.2006 1 fisultati del presente rapporto di nrcgﬁﬁ!éggnﬁ%om_al solo campione sottopbosto & \ 3

RIPRODUZIONE VIETATA




ldentificazione documento: CERTIFICATO N°. TR0029/07

Data di emissione: 29-gen-07

Pagina: 7 di 10
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su '
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero - Sigla rif. Interno:  BOOSS/TR T5
Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del )
11.10.2004.

PROVA TRIASSIALE CIU - CONSOLIDAZIONE

!
j GRAFICO DELLA VARIAZIONE DI VOLUME IN FUNZIONE DEL TEMPO
! (INCREMENTO DI PRESSIONE EFFICACE DA 0 A 100 KPa)

0.00

1.00 4
—E—Provino 1 |
’a .
£ 500 —éf—frov?nog
2 —&—Provino 3

3.00 -
G.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
+ 7 1empo (min)
GRAFICO DELLA VARIAZIONE DI PRESSIONE INTERSTIZIALE IN FUNZIONE DEL
TENMPO (INCREMENTO DI PRESSIONE EFFICACE DA D A 100 KPa)
310.00

290.00

270.00 ¢

%©250.00
2 —E&— Provino 1
] % =~&— Provino 2
£230.00 - ~&— Provino 3
210.00 1
180.00 +
170.00 e temon{min)
0.00 5.00 10.00 15.00 § T26:06— 25.00 30.00 35.00 40.00
|
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RIPRODUZIONE VIETATA
La riproduzione parziale, del presente rapporio di prova potré avvenire sofo dopo debita autorizzazione scritta d

| risultati del presente rapporto df prova si riferiscono al solo campione sottoposto a
Mod. 096 Rev.:M del 06.12.2006 Emesso da DL




1Q ep osseuiz

EAUU B USUUUHUS BUUUIED UJUS |2 VHUISUGI 5 AW J]) UHUGUE SRUESIU [Op Yugisy |

148 ans ay1039 efjep eyed ep ejuos suozezzioine Bjiqep odop ofos esjusane eaod eaosd Ip optoddey ejuasaid jop ‘ejpizied auozznpoIdy e

VLVLZHIA 3NOIZNAO¥dIY

QEOEPEIOL0 XY - BEORKE-42087 /0140 131 (4D Q121 TG SHOLLIA NYS - 2 INOMINTTION VIA - T3S dNa 8y103<

900Z'21°90 |op N"ASY 960 "POI

Ke)

W&H\ 89'2e2 | 89'/9 9L°GLL 052 | 0000z | og¢ va'e

) §6'.€2 | G619 16°GLL 0S¢ | 000002 | zz¢ 8.2

£0'9€Z | co'9g S0°9LL 252 | o000z | ¥o¢ zLe

60'6E2 | 60'88 81'9L1 €92 | 00002 | 86'¢ 192

GE'LZe | 6806k | 1L'00€ 62¢ 00ve | 89€ 682 0982 | 09'Z6 61°681 vSe | 000012 | b€ 652

9r'12e | 9’06 | 26°00€ 628 oore | zge CEA 59262 | go'z6 6268l G6¢ | oo00Le | I¥e 65'Z

69°02¢ | 65061 | L11L0E oge ooKe | vLE 8.2 0L'GEZ | 0726 0¥'s81 82 Jooolz | oge 152

Zi'vee | 2gsl | szole ee 00se | l9¢ €Lz £0°GET | €826 G068l 82 | 00012 | cTe 1z

0g'zee | 0e'9sL | 65018 €ee 005¢ | 95 g0 €E'6EZ | €16 S9'v61 862 ] 000zZz | Gie gee

9€'1ee | 98'96L | 2L0ME vee 0ose | zse 29¢ 66662 | 6616 6L'v61 852 | 00022 | 80°€ 0ez
68'¥z¢ | 69661 | 8L'61LE gee 009¢ | Lb¢ 86¢ 9'8e2 | op'i6 26'961 652 | 00022 | L0¢ see 8229 | gzoz | o9ges ¥9zZ 009 | el | 1g)
96°¢2E | 86'6S1 | 96'6LE oee 009 | 1¥e ¥6'2 00'0¥Z | 00201 1002 29z Joooez | 162 L1e 0819 | oe9z | 6525 692 009 1991 | oz}
S0'eze | G009l | 60'02¢ L8¢ 009e | €€ 15T 60'2vZ | 60201 81702 092 | 000ez | €82 Le 2€'65 | 2eoz | voes 192 0°09 viSL | 611
bheee | Lrool | ezoze 8¢e 009¢ | ece 8z LVYPZ | 247201 A 862 000z | s 60'¢ LL09 | 1208 | egLo 0.2 002 68cL | 6oy
£€°02€ | €e00L | 19°0z¢ ove 009 | oze 9ee LELPZ | 1926 29661 96z | 0002z | 992 66'} 6€'GS | 6692 | 8L°C5. 1.2 009 gzeL | o0l
LBGLE | L6°GG) | $6°LLE ove oose | vie vee leeve | 1616 $6'G61 vee | 0002z | og5z 18 2Te9 | zzes | evol 2Lz 008 0eZ’L | €60
2eL0E | 28 ivL | vovee ove ooee | L6 ez | [Zowe | Zoee ge'lgl Zsc | oootz | vee Sl I6'€S | 16708 | €919 L2 0°0L €160 | 690
8G°662 | 89'8€) | L1°1L2 6g¢ 00ie | ¥8e e 9e'66Z | 9¢'68 2L8L) 052 {00002 ] g1z €0l 8€°LG | 8868 | 9.0 8.2 008 90 | 850
08'¢62 | 08'62L | 19652 gee 0062 | L2 20T 96'6e2 | 96'v8 26'694 6¥¢ | 00061 | o2 151 8615 | 96°0¢ | 96'19 6.2 00.L 100 | €50
EV'06Z | €v'GZlL | 99052 Gee 008¢ | goe 961 96'0€2 | 9608 L1191 0sz |ooost | zoz 1) 69°Ly | 6592 | Li'eg 6.2 009 2850 | ¥bO
v0'88e | v0'L2L | L0'2p2 £ee 002 | L6¢ 16} L1eze | L9l 6e'zg) b | 0004 | 06°) vl 8lvi | 8LEZ | oevp 8.2 008 €9Y'0 | 6£0
G1'88C | GL'Lg) | og'zve €ee 0oLz | 2 ve') 92'0ez | 929 26261 9%z |000LL | 61 ve'l LSy | 122z | zrey 112 005 1880 | 6Z0
£0'08Z | €991 | sogez oee 0092 | ¥ee vl 98'822 | 98'LL TLEYL €vZ | 00091 | 191 sz’ 62y | 6241 | 8gge G2 0'0r §eeo | Lo
16682 | 16°9LL | 19662 12e 0092 | Lz€ 69°) 66'122 | 66'29 69'62Z} e | 000Vl | LG} L1} 9g'er | 9geL L9z 0.2 oog 9010 | 800
29682 | 25°2LL | vo'see gee 0o0sz | 8Le 29} 6G'eez | 6685 60°LL1 g€z |oooel | 1L | got 16°2t 16°8 28l 992 002 9200 | zoo
00292 | 000 000 g€z ' | 00 00°0 000 00281 | 000 000 €1z 000 000 000 00'2¢ 000 000 €92 000 0000 | 000
D) | a) [ (eaxy | ©B) (N) (%) () (e} | (ed)) (edy) (N) (%) (i) ) | i) | &l T (€) N) (%) (i

. ajeIsSsE ojeisse ojeisse
K ] g£o-L0 dMd | oouen 3 3 8 i (Bd)) go-j0 dMd | oouesn 3 3 8 1 £Oo-10 did ooues) 3 3
€ ‘N ONINO¥d] Z ‘N ONIANOYd } ‘"N ONIANOYd
ViNLLOY ¥V ANOIZYINYO43Q - NID AIVISSVINL VAQ¥d
Y00Z'0L L1

G1 ¥.1/560049 -owa yu Ibig

OL b g :eubey
10-uab-gz “m:o_mm_‘Em 1p Bl

L0/6Z00Y L'N QLYOIILYID ‘ouswnoop auozeoyiuep) .

18P €612G *,U OJaioap uoo piodsel] o almnisesu|
OIOISIUIN |ep ojezzuoiny NS Ul aacud 8 93501 ‘aLi8)
ng ayojudajoah snoud Jod ejejuswedg ouojeloqe]

DEYTT IO OO0 LEA NS

ans £




Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TRD029/07

Data di emissione: 29-gen-07
SAH WEITTORE DEL. LAFIO Tl )
- . ~ Pagina: 9 di 10

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su

ferre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero Sigla rif. Interno: 30095/TR T5
Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del
11.10.2004.
PROVA TRIASSIALE CIU - DEFORMAZIONE A ROTTURA
e -1
|
; GRAFICO (c1-03)/s
i
{
350.00 T —
’ , —O—Provino 1 | )
300.00 + ——Provino 2 |
| | —&—Provino 3 | |
- |
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|
& 200.00 +
< i
2 I
[ 4
= 150.00 J[
@
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| 0.00 | ; : ; ; ) ; : |
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RIPRODUZIONE VIETATA
La riproduzione parziale, del presente repporto di prova potra avvenire solo dopo debita autorizzazione Scritta da parte della GEOIAS
1 risultati del presente rapporio di prova si riferiscono al solo campione sotfoposto a prova §

Mod. 096 Rev.:M del 06.12.2006 Emesso da DL



ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0O023/067

Data di emissione: 29-gen-07

SAH WETTORE ODEL_ LAFIC Pegina: 10 di - 10

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
- Infrastrutture e Trasporti con decrato n°. 52493 del

Sigla rif. Interno:  BO095/TR T5

11.10.2004.
PROVA TRIASSIALE CiU - DEFORMAZIONE A ROTTURA
STRESS PATH j;
200.00 1
—4&—Provino 1 | ’ ,
: —& - Provino 2 | f |
150.00 - —&— Proving 3 J
|
F | |
= 100.00 : 1 J
50.00
0.00 I g .
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00
s' (kPa) |
|
t; (Kpa) | s'; (Kpa) er (%)

Provino 1 35.382 57.382 0.767

Proving 2 102.173 244 17 2.745

Provino 3 160.334 320.334 3.198

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL PROVINO DOPO LA ROTTURA
Provino 1 Provino 2 Provino 3
Note:
h Ii Direttor& dél Laboratorio

GEOLAB SUD SR.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR
RIPRODUZIONE VIETATA
La riproduzicne parziale, del presente rapporto df prova potra avvenire solo dopo debita

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo ca

.Mod. 096 Rev.:M del 06.12.2008

Emesso da DL
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B SUD s

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO: CERTIFICATO N° TR0030/07

DATA DI EMISSIONE: 29-gen-07

PAGINA 1 di PAGINE TOTALL: 14

ALLEGATL -

COMMITTENTE: S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma. ' v

CANTIERE: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento

88.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

DIRETTORE DEI! LAVORI:

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE: vCampione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1 profondita:
5.50 + 6.00 m da p.c.; contrassegno C1-1

- MODALITA DI PRELIEVO: Campionatore Shelby

- DATA RICEVIMENTO: 20-nov-06

- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA: BO095/TR T5

PROVE RICHIESTE: Prova Edometrica IL (ASTM D2435).

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL.: BO095/TR del 20 novembre 2006

o

DIRETTORE, DEL LABORATORIO

(dott.geol. Maria Di Donato)

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039



BE sun o
ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TRO030/07

SAH VETTORE DEL | 82710 Data di emissione: 29-gen-07

Laboratorio Sparimentale per prove geotecniche su fere, Pagina: 2 i 14

rocce e prove in situ.  Autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Traspori con decrato n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BOOS5/TR T5
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA IL
(ASTM D2435)

Committente: S.AT.P.I. Consulting Engineers - Via E. Petrsila, 4 - 00198 Roma. ' Data prefievo: 17-0t-08
Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambic & collegamenio SS.7 Data Inizio prova: 23-niov-06
bis - via Solaro - Stazione FF.SS. Data Fine Prova: 11-dic-05

Campione: Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1 profondita:
5.50,8.00mdap.c.; confrassegno C1-1

INIZIO FINE

indisturbato ix ; PROVA PROVA
Stato del campione

Rimaneggiato D HPeso provino umido Ny 0.699 0.744
Diametro del provino: (mm) 51200 LUmidité (%) 34.47 43.455
Altezza provino (mm) 19.100 Peso di volume nafurale  (kN/m®) 17.771 19.970
Area del provino: (cm?) 20.580 EPe-o di volume secco {(kN/m®) 13.216 13.950

—EOTT i .

Volume del provino: (cm®) 39.324 ﬁlndioe dei vuoti -) 1.066 0.957
Peso specifico dei grani: (g/om?) 2.730 Grado di saturazione =) 0.8 12
Edometro n®:

IFASE DI CARIGO

Carico KPa 12,5-25 ' 25-50 50-10D 100-200 200-400 400-860 800-1800 1600-3200 3200-8400
Cedimento a 24 h mm Rigonfia 0.318 0.770 1.335 2.142 3.108

hindice dei vuoti a 24 h \ 1.031 0982 | 0921 0.834 0.730

Iouio edometrico KPa | - 595629 | 821062 | 1277699 | 1721090 | 2728778

FASE DI SCARIC

Carico KPa 3200-800 800-200 200-50 50-12,5

Cedimenioa24 h mm 2.824 2.637 2.058 1.005

undice deivuotia24 h \ 0.760 0.781 0.843 0.957
LO SPEREME&TATORE

g?fgm Fabio Fierravanti)

La riproduzione parziale de! presente documento potra avvenire dopo auiorizzazi

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMEROMI 2 - SAN VITT ORE DEL LAZIO }ﬁ
| risultati del presente rapporio di prova si riferiscono al solo cam|

MOD.:0281 REV.:C



5 ! = S
= ldentificazione documento: CERTIFICATO.N° TRO030/07

S&H WET TORE DEL LAZI Data di emissione: 29-gen-07 .

Laboratorioc Sperimentale per prove ‘geotecniche su Paglna: 3 di 14

terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero

Infrastrutiure e Trasporti con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T5

11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - CONSOLIDAZIONE

ORA At Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm)
11.20 0.00 -0.017 7.50 0.00 0.093 8.10 0.00 1.335
0.10 -0.015 0.10 0.118 0.10 1.368
0.25 -0.015 0.25 0.132 0.25 1.399
0.50 -0.015 0.50 0.160 0.50 1.420
11.21 1.00 -0.014 7.51 1.00 0.182 8.11 1.00 1.438
11.22 2.00 -0.014 7.52 2.00 0.195 8.12 2.00 1.460
7.55 5.00 0.208 8.15 5.00 1.491
8.00 10.00 0.217 8.20 10.00 1.534
8.05 15.00 0.234 8.25 15.00 1.562
8.20 30.00 0.252 8.40 30.00 1.638
8.50 60.00 0.289 2.10 80.00 1.651
9.30 100.00 0.283 9.50 100.00 1.775
11.10 200.00 0.300 11.30 | 200.00 1.840
18.10 500.00 0.308 16.30 | 500.00 2.070

_830 |1480.00f 0.318 {810 |1440.00 2.142

ORA | At |Cedimenti (mm) ORA | At Cedimenti (mm)

11.23 0.00 -0.014 8.10 0.00 0.318 10.05 0.00 2.142
0.10 0.015 0.10 0.380 0.10 2.204

0.25 0.018 0.25 0.374 0.25 2.218

0.50 0.020 0.50 0.390 0.50 2.225

11.24 1.00 0.022 8.11 1.00 0.422 10.06 1.00 2.230
11.25 2.00 0.024 8.12 2.00 0463 10.07 2.00 2.260
11.28 5.00 0.025 8.15 5.00 0492 10.10 5.00 2.291
11.33 10.00 0.025 820 | 1000 0.537 10.15 10.00 2.330
11.38 15.00 0.027 8.25 15.00 0.568 10.20 15.00 2.359
11.53 30.00 0.030 8.40 30.00 0.587 10.30 25.00 2.3%4
12.23 6000 | 0.015 8.10 60.00 0.849 11.05 60.00 2.518
' 98.50 100.00 0.694 11.45 | 100.00 2.624

11.30 | 200.00 0.734 13.00 | 175.00 2.725

16.30 . 18.30 | 505.00 2.965
3.108

ORA At Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm),
12.35 0.00 0.010 8.10 0.00 0.770
0.10 0.051 0.10 0.792
0.25 0.060 0.25 0.809
0.50 0.065 0.50 0.821
12.36 1.00 0.071 8.11 1.00 0.829
12.37 2.00 0.078 8.12 2.00 0.836
12.40 5.00 0.082 8.15 5.00 0.843
12.45 10.00 0.092 8.20 10.00 0.857
12.50 15.00 0,084 8.25 15.00 0.879
13.05 30.00 0.094 8.40 30.00 0.912
14.05 90.00 0.096 9.10 60.00 0.890
14.45 | 130.00 0.096 9.50 100.00 1.082
16.25 | 230.00 0.093 11.30 ] 20000 1.228

16.30 { 500.00 1.315
8.10 | 1440.00 1.335

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 0776
MOD.:0281 RE\}.%n'produzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scritta da parte delia GEOLA \

I reuliati Aal nrecante rannarn di nrmua i rifariarnna al enln famniona enfianacia & nrave




E SEIEE Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0030/07
Data di emissione: 29-gen-07

S&H VITTORE DFL LAFIO Pagina: 4 di 14

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
focce e prove in situ.  Autorizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52403 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T5
11.10.2004.
PROVA EDOMETRICA - CARICO vs. CEDIMENTO
| ﬁ:
s |
|8 I ] ] ] ] ] ] ] ] ] ﬂ
= | | i | ( | i | I
| — - R — |
1 | [ 1T ]
I { l |
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; fl | 1 |
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| 8 i ;
} e I I ! - |
' & | l l le
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2 | ! v
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=2
3 s ®
8
4
=4 g ’ t - )
0.00 0.50 1.00 © 150 2.00 2.50 3.00 3.50
Cedimento (mm)

. =)
GEOLAB SUD S.R.L.- VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.. 0776/343037 - FAX: 0776/34303&

La riproduzione parziale del presente documento potré avvenire dopo autorizzazione scritta da parte della GEOLAB S 1,
Irisuitati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova G

MOD.:0281 REV.-C : , 7&@




E SEIR ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TR0030/07
Data di emissione: 29-gen-07

SAH VITTORE DEL L AFIG Pagina: 5 di 14

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ.  Autorizzato dal Ministero

Infrastrutiure e Trasporii con decreto n°. 52493 del Sigia rif. interno: BO095/TR T5
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICO INDICE DEI VUOTI vs. CARICO
s -
{ 8 .
| 3 ; ] ] ] : ] T
| N | I | ! I

| | | | |
g i 5
| i 1’
f
L
I !
| s
| J
2
8
e
= 4 4
o
<
o
L
=
b ®
=)
S
|
o
e
L
= -
1.10 1.05 1.00 0.85 0.80 0.65 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60
Indice dei
vuofi {e}

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO {FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 0
La riproduzione parziale de! presente documento potra avvenire dopo auforizzazione scritta da parte della GEO
i risultati del presente rapporto di prova si riferiscono af solo campione sottoposto a prova

MOD.:0281 REV.:C



ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TR0030/07
Data di emissione:  29-gen-07

SAH VITTORE DEL LAZIC Pagina: 6 di 14

Laboratorio Spedmentale per prove geotecniche su terre,

rocce € prove in situ. Autorizzato dal Ministero '

Infrasirutture e Trasporti con decreto n°. 52483 del Sigla rif. Interno: BO0YS/TR T5
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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Laboratoric Speriméntaie per prove geotecniche su terre,

rocce € prove in situ.  Autorizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decrefo n°. 52493 del Sigla rif. interno: BO095/TR T5
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TRO030/07
- Data di emissione: 29-gen-07
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Laboratorio Spérimentaie per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in sifu.  Auforizzato dai Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T5
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFIC CEDIMENTO vs. TEMPO
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero o
Infrastrutture & Trasporti con decreto n°. 52493 del Sigia rif. Interno: BO095/TR T5
11.10.2004,

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO

. INCREMENTODA100A200KPa

log t 7’

o
©
3 (@]
(]

o
©
&
o

Cedimento (mm)
[
N
[
[90]
+

0 1 10 100 1000 10000

0.000 7

0.040

0.080

0.120 -+

0.160

0.240 +

Cedimento (mm)
[on]
[\*)
Q
(]
l
.'.

0.280 +

0.320 +—

0.360

0.400

[t = ]
ICy = ] [my = 7) [two = |

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 0776/34
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scritta da parte delia GEOLAB S 3:’

irisultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova ="
S,

'GEOLAB

MOD.:0281 REV..C



B SEEEE ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TR0030/07
Data di emissione: 29-gen-07

SAH VETTORE DEL. L & FI0 Pagina: 10 di 14

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre, :

rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero

Infrastrutiure e Trasporti con decrefo n°. 52493 def Sigla rif. Interno: BO095/TR T5
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ.  Autorizzato dal Ministero

Infrastrutiure e Traspori con decreto n°. 52493 del Sigla rif. interno: BO095/TR T5
11.10.2004.
PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre, ’ ‘

focce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero

Infrastruiture e Trasporti con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T5
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0O030/07
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Laboratorio Speh‘mentale per prove geotecniche su terre, '

rocce e prove in sifu. Autorizzato dal Ministero

Infrastrutiure e Trasporti con decreto n°. 52483 del Sigla rif. Interno: BOQ95/TR T5

11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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Laboratorio Sperimentale per prove geoiecniche su terrs,

rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero . .

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BOO9S/TR T5
11.10.2004.
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SUD st

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO:
DATA DI EMISSIONE:

PAGINA 1 di PAGINE TOTALI:
ALLEGATI:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

DIRETTORE DEiI LAVORL:

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE:

- MODALITA DI PRELIEVO:
- DATA RICEVIMENTO:
- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA:

PROVE RICHIESTE:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL.:

CERTIFICATO N°.TR0031/07

29-gen-07

S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma

Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento
$S.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1
profondita: 17.00 + 17.50 m da p.c.; contrassegno C1-3

Campionatore Shelby

20-nov-06

(§1844

BO095/TR T6

Determinazione di limiti di consistenza (o di Atterberg) (UNI
10014); Determinazione del peso specifico dei granuli (CNR
UNI 10013); Analisi granulometrica per decantazione (ASTM D
422); Classificazione USCS.

B0095/TR del 20 novembre 2006

it _
DIRETTERE L LABORATORIO

|
|

(dott.geol "Maria Di Donato)

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO {FR} - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039
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Laboratorio Sperimentaie per prove geotecniche su terre,

rocce e prove  in sifu.

Autorizzato dal Ministero

-Infrastrutiure e Trasporti con decrefo n°. 52483 el

11.10.2004.

ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0031/07

Data di emissione: 29-gen-07
Pagina: 2 di 5

Sigla rif. Interno: BO095/TR T6

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDA E PLASTICA (o di Atterberg)

Data inizio prova: 04/12/2006
Data fine prova: 07/12/2006

Metodo di frantumazione: Pestello in gomma
Metedo di essiccazione: Forno 50° C.

100 ,

Grafico n. colpifumidita

{UNI 10014)
Data prelievo: 18/10/2006
Modalita di prelievo: Campionatore Shelby
Contenuto in acqua.
Pesi Lordo | Netio
Tara (N) ’
Campione naturale  (N)
Campione secco (N)
Contenuto in acqua (%)
Determinazione del limite liquido.
Numero colpi (n)l 35 20 25 17
Numero contenitore 19 16 11 20
Peso tara (N); 0.1149] 0.1111 } 0.1114 | 0.11862
Peso tara + provino umido (N)i 0.3649 | 0.3282 | 0.3315 | 0.3245
Peso tara + provino secco (N)F 0.2741 | 0.2487 | 0.2485 | 0.2452
Contenuto in acqua (%)} 57 58 59 61
Determinazione det! limite plastico.
Numero contenitore Ny 23 25 24
Peso tara (N)} 0.1171 ] 0.1136 | 0.1136
Peso tara + provino umido ()i 0.2844 1 0.2841 | 0.2818
Peso tara + provino secco (N)1 0.2377 | 0.2365 | 0.2347
Contenuto in acqua (%)} 39 39 39
Contenuto in acqua medio (%) 38

Limite Liquido:! 58 E
Limite PIastico:I 38 !

indice di Plasticité:

[\
(4]

Numero di colpi (n)
[

|
1

56 ) 57

LO SPERIMENTATORE

i
H

J

£
\ §
(dott. geol. \Lﬁﬁ n ellia)

—

jroes

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN
La riproduzione parziale del presente docurnento potra

Vrisultati del presente rapporto di pro #

MOD.:027 REV.:G

52
Umidita (%)

&1 62

ORE DEL
TORIO

. geol. Maria Di Donato)

1 D778/343037 - FAX: 0776/343039
da parte della GEOLAB SUD S.r.i.
¢ softoposto a prova



SAN VITTORE DEL LAFIG

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0031/07
Data di emissione: 29-gen-07

Pagina: 3 di- 5

rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero Infrastrutture

e Trasporti con detreto n°. 52493 del 11.10.2004.

Sigla rif. interno: BO095/TR T6

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANULI
(CNR UNI 10013)

Committente: SAT.P.L Consulting Engineers - Via E. Pefrella, 4 - 00198 Roma

Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento SS.7 bis - via Solaro -
~ Stazione FF.SS.

Cantiere:

Modalita di prelievo: Campionatore Shelby

Data prelievo: 18/10/2006
Data inizio prova: 04/12/2006
Data fine prova: 06/12/2006
Determinazione n. 1 | Determinazione n. 2
p g 80.46 83.62
P, g 485.14 462.93
P> g 516.87 516.23
T °C 18.0 18.0
’s grom’ 2.80 2.75
Ysmedic™  2.78 g/em®

Lo Sperlﬂfl%q‘tatore p

Liin
(dott. geol. Vincenzb )

J’d%\nerﬂmne

251 2rs

MOD.:258 REV.:F del 01.03.2006

G@Eﬁf@tﬁp Mana‘ﬁ: onato)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE D
La riproduzione parziale del presenie documento potra avvenire dopo ali’ 25 |one scntta d
I isultati del presente rapporto di prova si riferiscono al

Emesso da DL




= E, SENE Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0031/07
‘ Data di emissione: 29-gen-07 :

SAH VITTORE DEL LAZFIG Pagina: 4 di 5
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre, o
focce e prove in situ.  Autorizzato dal  Ministero ) Sigla rif. interno: BO095/TR T6
Infrastrutiure e Trasporfi con decreio n°. 52493 def
11.10.2004.
ANALISI GRANULOMETRICA PER DECANTAZIONE
(ASTM D422)
Committente: S.A.T.P.L. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma Data Inizic prova: 04-dic-05
Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e coliegamenio Data Fine Prova: 11-dic-06
S8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS. Data prelievo: 18-ott-06
Modalita di pralievo: Campionatore Shelby
IDati campicne ||Dati setacciatura frazione > 2,0 mm
Peso tara g 244.58) mpo | Apetra | oo | P | ienuo | passane
Peso secco + tara g 573.02 setacsio maglie cumilativo | parziale cumulative | cumuiativo
L (mm) (%) (%)
Peso iniziale secco g 328.44 @ @
Peso iniz. secco decantazione g 50.0 NI 2334 100 0 ] 0.00 100.00!
Peso specifico dei grani -) 2.78] IENI 2334 70 0 0 0.00 100.00"
Densimetro serie ASTM 151 H  n. 1 fluni 2334 30 0 of o0.00 100.00}
fluni 2334 25 0 o 0.00] 100.00]f
{luni 2334 19 0 o] 0.00] 10000
thunt 2334 9.5 0 0f .0.00] 100.00}
LEGENDA [luni 2334 475 4074 4.074]  1.24]  98.76|
t = tempo di sedimentazions. fiuni 2334 2l 7544] 247 2.30 57.70ll
T = temperatura.
r = lettura al densimetro.
C =Cormrezione per temperatura e soluzione. Dati setacciatura frazione < 2,0 mm
R = Valore convenzionale delia lettura. P Peso Passante
R’ = Valore convenzionale corretio per menisco. Tipo Apertura m;suom rienuto Ritenute | Passante | cumulstivo
R" = Valore cometio per T, soluzione e menisco. seiaccio | Magie cumuiativo | parziale cumulativo | cumulativo nfemo al
Z= Distanza tra il baricentro dei densimetro e pelo (mm) @ @ (%) & - camf"’”e
libero delfacqua. %)
V = velocita di caduta dei granuii. NI 2334 1.18 0.094 0.094 0.19 99.81 97.52
D = Diametro equivalente dei granuii. 1
P = Passante cumulativo rferio al provino. Huni 2334 1] _0.151] o057 o030] o970 97.41
P'" = Passante cumulativo riferitc al campione. HUNI 2334 0.425 0.381 0.230 0.76 99.24 96.96
o 2334 0.25] 0.507] o0.126] 1.01] o899 96.71
Jhuni 2334 0.18] 0.596] 0.089 119}  98.81 96.54/
fnzsse | 0.075] 0808 o0212] 162] 9838 96.12]|
t T r - c R R R" z \'4 D P p
{min){ (° C) {cm) | (cm/sec)] (mm) (%) .
0.25{ 20 1.0250 1.0025 25 25.5 23.00] 9.55 38.199 0.084] 71.843
0.5] 20 1.0220 1.0025 22 22.5 20.00] 10.343 20.687] - 0.062] 62472
11 20 1.0200 1.0025 20 20.5 18.00] 10.872 10.872 0.045{ 56.225
2] 20 1.0175 1.0025 17.5 18 16.50f 11.534 5.767 0.033] 48.416
51 20 1.0155 1.0025 15.5 18 13.50f 12.063 2.413 0.021] 42.169]
301 20 1.0120 1.0025 12 12.5 10.00; 12.988 0.433 0.009] 31.238
60f 20 1.0105 1.0025 10.5 11 8.50] 13.385 0.223 0.006] 26.551
250f 20 1.0080 1.0025 8 8.5 6.00] 14.047 0.056 0.003] 18.742
14401 20 1.0055 1.0025 5.5 6 3.50{ 14.708 0.010 0.001] 10.933

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - EAX: 0776/343039
La riproduzione parziale de! presente documento potré avverire dopo autorizzazione scrittz da parte della GEOLAB SUD Sr.l.
| risultati del presente rapporio di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova

MOD.; 029 Rev.:C
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SAN VITTORE DEL LAFIC

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in

situ.  Autorizzato dal MWinistero

Infrastrutture ¢ Trasporti con decreto n°. 52493 del

11.10.2004.

ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0031/07

Data di emissione: 29/01/2007

Pagina: 5 di 5

Sigla rif. interno: BO095/TR T6

ANALISI GRANULOMETRICA PER DECANTAZIONE

(ASTM D422)

Committente: S.A.T.P.i. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198

Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambic e collegamento
- Stazione FF.SS.

Roma

8S.7 bis - via Solaro

Modalita di prefievo: Campionatore Shelby

Data Inizio prova: 04-dic-06

Data Fine Prova: 11-dic-06

Data prelievo: 18-ott-05

CURVA GRANULOMETRICA
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Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0031/07
Data di emissione: 19/01/07
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SAH VITTORE DEL. LAZFIO

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del

Sigla rif. Interno:  BOOSS5/TR T6

11.10.2004,
- CLASSIFICAZIONE USCS

Committente: SAT.P.IL Consulting Engineers - Via E. Petrelia, 4 - Data Inizio prova: 04-dic-06

00198 Roma Data Fine Prova: 11-dic-06

Cantiere: Formia (LT): Realizzazione nodo di scambio e Data prelievo: 17-ot-06

collegamento SS.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1 profondita:
17.00, 1750 mdapc; contrassegno C1-3

Modalita di prelievo: Campionatore Sheiby

Frazione passante allo staccio n° 4 ASTM: 98.96|%

Frazione passante ailo staccio n® 200 ASTM: 96.12] %

Caratteristiche della frazione passante allo staccio n° 40 ASTM: Limite quuido:

Indice di plasticita:____ 20

Coefficiente di uniformita Cu (Dso/D15): ] ]

Coefficiente di curvatura Cc (Dsp)¥/(D+xDey): :’

CLASSIFICAZIONE USCS: MH = Limo elastico

L .

= NI
. _i.i. N L DIRETYORE DEL
(Gofl g0l Vighgeo Vessela) R

GEOLAB SUD SR.L. - ViA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEY, kAKK 7
L& riproduzione parziaie det presente documento potra avvenire dopo autarzazi ,ga 12 defla GEOLAB SUD Sr.l.
| risultati del presente rapporto di prova si riferiscono 8 SOlgs 2iTIpie altdbosto a prova

MOD.:218 REV.:D



Cap. Slociale € 48000 (int. vers.) - Trib. di Cassino Registro Soc. n. 2957 - C.C.LA.A. FR Reg! Diite n. 91713 - Partita VA 01640400600

B SUD sl

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO: CERTIFICATO N°.TR0032/07

DATA DI ENiISSIONE: 29-gen-07

PAGINA 1 di PAGINE TOTALI: 10

ALLEGATI:

COMMITTENTE: ) S.A.T.P.I. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma RM

CANTIERE: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento

S8S.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

DIRETTORE DEI LAVORI:

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE: Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n 1
profondita: 17.00 + 17.50 m da p.c.; contrassegno C1-3

- MODALITA DI PRELIEVO: Campionatore Shelby

- DATA RICEVIMENTO: 20-nov-06

- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA: BO095/TR T6

PROVE RICHIESTE: Apertura e descrizione del campione (ASTM D 2488); Prova

. triassiale  Consolidata  Isotropa non Drenata CIU

(LAB.SGQ.P0.00000008)

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL: B0095/TR del 20 novembre 2006

QG?‘EQ SPg 2
Q}/’\% IL DIRE IﬁDE LABORATORIO
VB NN
] 2 (dott.geol. Maria DiBonato)

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039
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idantificarions dooumenio; CERTIFICATON®Y

i AT £ Digta df erdssionel 28-gan-07
Pagina: 2 4 10
i sborsioric Sporimeniels por piove gesiechichs su fems,
rooce & prove in siu. Auiotizzeto det Ministero Infrestrutiure ~ . P ——
©e 8 W CRORZZEIG O NS aResR e Sigle r¥. Infemo: BOOYSTR T
s Tresporii con decrefa n°. 52483 del 11102004

TROOEZGT

(ASTH D2488-84;

DESCRIZIONE GENERALE DEL CAMPIONE

£
Lanierel

AT

prefiova: 18-0i-08

Date prova: 30-nov8

Limo con lendi sabidoss, & frafll o presents scagiicso.

Grigis con sorezisture azzuns verds.
I N BB £ o], 7
et £} Medizrmants plastico it
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. I o} Lims e \ Bt ™3
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Ideniificazione documento: CERTIFICATO N°.TRO032/07

Sﬂiﬁ EITTGEE BEL LA zgﬁ Data di emissione: 28-gen-07
Pagina: 3 di 10

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su

terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporii con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BOO95/TR T6

41 10 2nnA

APERTURA E DESCRIZIONE GENERALE DEL CAMPIONE
‘ (ASTM D2488-84)

a) Sciolto 1 c) Moderaiamente addensato D &) Mofio addensato [ ]

b) Poco addensato 1 d) Addensato

Pocket

uote = .
(Qcm) Grafico Penstrometer Vans test Prove eseguite
(KPa)

- Analisi granulometrica per
decantazione;

- Limiti di Atterberg;

- Peso di volume:

- Peso specifico dei granuli;

- Contenuto d'acqua naturale;

- Prova di Compressione
triassiale Consolidata Isotropa
Non Drenata (CIU) (provini n.1,
2,3); .

- Prova edometrica (provino 4).

0.00

57.00¢-

i

Losp ET‘T?F;"""G”‘E IL DIRETTOREDEL L ABORATORIO
ih
Fio§

£
(dott. geol. Vj essella) (dott.geol. Maria Di Donato)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERON! 2 - SAN VITTORE D - FAX: 0776/343039
La riproduzione parziale del presente documento poiré avvenire dopi fla GEOLAB SUD S.r.l.
Irisutati del presente rapporto di prova si riferisccig'n = & osieFl brova

MOD. 46 Rev.: H del 05.08.2004 Emesso da DL
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S&H VET TORE DEL L&A

Laboratorio Sperimentaie per prove su

materiall da

costruzione, autorizzato con DM. LLPP. n. 46218 del

12.05.00; prove geotecniche su terre, rocse e prove in situ.

Pagina: 4

identificazione documento; CERTIFICATC N°.TR0032/07

Data di emissione: 28-gen-07

di 10

Sigta rif. interno: BOOSS/TR 76

PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA ISOTROPA NON DRENATA

{(PROCEDURA INTERNA: LAB.SGQ.P0.00000008)

Committente:
Cantiere:
Natura del campioni:

Modaziita di prefievo:

S.A.T.P.I. Consuiting Engineers - Via E. Petrelia, 4 -
00128 Roma RM

Formia (LT): realizzazione nodo di scambic e
coliegamento S8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Deata inizio prova: 30-nov-06
Data Fine Prova: 21-dic-08

Data prelievo: 18-ot-06

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1 NOTA:
profondita: 17.00, 17.50 m da p.c.; contrassegno C1-
Campionatore Sheiby
Stato del Campione: Indisturbato
Modcslita di preparazione dei provini: rofilati @ mano
Diametro provino: {mm) 38.0
Altezza provino: (mm) 78.0
Arez del provino: (omg) 11.34
Volume del provino: {cme) 86.19
Peso specifico dei grani: (=) 2.780
Centenuto in acqua: (%} 27.83
Saturazione preliminare: 8!
Velocita di deformazione:  (mm/min) 0.002
PROVING N° K 2 3
Peso iniziaie dei provino (N) 1.652 1.663 1.664
Pesc di volume naturale; (kN/me) 10.17 19.29 19.30
Peso di volume secco}  (kN/me) 15.00 15.08 15.10
indice dei pori ) G.85 0.84 0.84
Grado di saturazione iniziale (%) 90.6 81.8 22.0
Pressione di confinamento]  (kPa) 300 400 500
Pressione interstizisie; (kPa) 200 200 200
Pressione di consolidazione] (kPa) 100 200 300
reni iaterall Si Si Si

-

M
Lo Spa;e,r#; Entatore

I

(dott. geo! \Y Adsselia) -

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN V{TTORE\VSL;@E’_"AW e 0776/343037-343035 - FAX: 0776/343038

RIPRODUZIONE VIZTAY

La riproduzione parziale, del presente rapporto df prova potré avvenire solo dopo debita autorizzazione sorittz Gz parfe deffa GEQLAB SUD S.rd,

Mod. 096 Rev.:M del 08.12.2008

{ risuftati def presente rapporto di prova si rifetiscono al solo campione soticposio 2 prova

Emessc da DL
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Laborstaric  Sper ie
autorizzate con DU LLPP. n. 4821

f2ime. roacs & nicve In sitt.

-

G E B sun et

per prove su materiall da  costuzions,
.

Bigls 1. intemo: BOESTR TS

PROVA TRIASSIALE CID
SATURAZIONE

*

| g Presvine 1
Frovine 2

X

o Parametro B o
oy ;
L]

g
[&]
’

+

G.20 -

PROVING N. 1 PROVINO N.2 PROVINO N.3

Temp B Vol Temp 5 Vel Temp a Vol
o {cc} { {ec) o {ec)
5520.00! 1.0C 430G £283000 1.00 420G | 11480600, 088 5.50

Lo Speriy % Diratidre gat Leboratorio

{éeﬁ,geai,\\i ohsalin) (dait.geol. laria DI Donato)

fWhod. 085 Rev.:k del 08.12.2008 Emesso da DL

GEDLAR SUD S RL - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL: o7 7ed
RIPRODUZIONE VIETATA
o dope debiiz avtorizzazion

3




identificarione docutmento: CERTIFICATO N TROOE2/07

= sum
, - Date & emissione: 28-gen-07
=SRE YETITOREE DEL EAFEG Peginz: 6 d 50

itaboraicric Sperimeniaie psr prove su materall da
cosiruzione, ‘autorizzaeio con DM, LLPP. n. 46218 del . o -
y R \ Sigia rif. intarno: BOOSS/TR 16

12.05.00; prove geotecniohs sy terrs, rocoe & prove In st

PROVA TRIASSIALE CIU - CONSOLIDAZIONE

PROVING H. 1 PROVING N.2 I PROVINOG N.3 g
B L

Tempo |AVol@s) | APWP |} Tempe |AVolieoy | APWP || Tempo |AVol o) | APWP

sy

{min} &P} {miny v {kPa} 1 {rnin} {ikPa)
g 0.00 313 3] 5.00 283 3 0.00 280
0.1 8.00 312 3.1 0.12 283 2.1 0.1% 280
825 0.1¢ 312 0.25 8.10 283 0.25 8.10 280
0.5 0.1¢ 312 0.5 8.20 283 a5 .10 280
1 014 311 4 0.30 293 1 .20 280
2 0.2¢ 340 2 .50 293 2 6.22 280
5 0.40 301 5 (.80 281 5 0.30 278
10 0.70 288 0 110 288 10 060 274
15 4.80 281 €5 1.30 275 i5 0.80 285
30 0.90 287 39 170 254 30 1.20 243
&g .90 258 a0 2.0 227 80 1.80 218
0.80 243 135 2.30 210 100 1.70 204

2.90 34 205 2.40 205 200 1.80 200

0.80 23z 500 2.50 202 440 1.80 185

0. 135 0 195

[
1
&
N
o]
&
o
o

o
3
i
ek
480
0
L]

]

B N o 50 300 ) 1.80 288
1440 260 201 1440 2.90 197

1440 3.50 180

RIPRODUZIONE VIETATA
FOVE pOirE avvenite sofv dopo debiis aut ione sofiita da paris dal
nnario of sTRndoianternp al sGin cam SOffnOSio 2 nrewva

Lz Aproduzions parzinls dal pressnie rapporio
fiod. 098 Rev. M del 08.12.2008sulal dal nrasanis
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SAMN YT TORE GEL LAZFIC
Laboratoric Sperimentale psr prove  su matena da

costruzions, sutorizzato con DM LLPP. n. 46218 del
42.05.00; prove geotecnk T8, FOCCS & prove I st

TIFHCATC NC.TROD32C

tdoriificerions documento: CERTH =

)

Data di emissione; 28-gen-07
Pagine: 7 di 18

Sigle rif. Interno:  BOUSSAR TS

PROVA TRIASSIALE CiU - CONSOLIDAZIONE

GRAFICO DELLA VARIAZIONE DI VOLUNE IN FUNZIONE DEL TEMPO
(INCREMENTO DI PRESSIONE EFFICACE DA 0 A 100 KPsg)

TE R PRI
- ETEs oy

&= = —
\é\ g,

) . i & —E— Provino 1
E 2004 . %
z 0 T e Provine 2

\‘%-\% e Proving 3
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000 500 10,00 15.00 20.02 2500 3008 3B5.00 4000

GRAFICO DELLA VARIAZIONE Di PRESSIONE INTERSTIZIALE IN FURZIONE DEL
TEMPC GNCREMENTO DI PRESSIONE EFFICACE DA O A 100 KPa)

T25000 +

T = Provine 1
% G Droving 2
523500 + g e Prviine 3

21000 + | E\\k\&—
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& N
M &
- 4
19000 +
170.00 —— s iempn O
0.00 500 1200 1500 g 2000 2500 30.00 . 3500
GECLAS SUD S.R.L. - VIA COLLEMERGH 2 - SAN VITTORE DEL LATIC (FR} TEL: D7 TBI343037-343038 - FAX ﬁ%ééﬁﬂs§ % 3 w
RIPRODUZIONE VIETATA ! ::;i %ﬁ . } 5
La riproduzions parziale, del prasanie rapporto df prova poka avvanire solo dopo dabita awtorizzazions scrifte da parie defla GE %?L BT S 1D

§ risuliati del pressnie rapporic df prove si riferiscanc al solo campions scifopostc a prova

fhod. 085 Rev. i del 08.12.2006 Emessode DL
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Idenificazions docusmento: CER

=

SHEEE
& . Data di emissions: 28-gen-07
S&H VITTORE BEL LAFIO cesne o

Leborstoric Sperimeniele psr prove su maierief de
costruzions, auiorizzato con DAL LLPP. n 46218 dal
12.05.00; prove rrg, FOCCS & prove in sifie.

gentecnichs su

TIFICATO N TROO32L7

Sigla rif. Interno! 300Q5TR 76

£

L

PROVA TRIASSIALE

CiU - DEFORMAZICONE A ROTTURA

GRAFICO (o083l
300400 1
—L—Proving 1
2500 —{I—Provino 2
53,00 +
' = Proving 3
20000 +
=
¢
5000 - P
=
$02.02
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-
goo : ; — : : : : :
0000 3500 1.000 1.500 2000 2.?@% 3.000 3.500 4000 4500 5000
2 {%}
CRAFICOAPWP
400
=N 2 ol iy p-..é
5:: 305+ .
& s T I A A il A
= e : —%
< 250 4
203 == Proving 1
- Frovine 2
—— Provine 3
150 + t - : - ; : : :
0.00C Q550 £.000 500 2000 2500 3.000 3500 £.000 4500 5000
s %} .
GEOLAR SUD SR - VIA COLLEMERCN 7 - SAN VITTORE DEL LAZIC (FR) TEL.: 0776/343037-343038 - F
RIPRODUZIONE VIETATA
Le rproduzions parziale, dof presente rapporto & prova polrd avwanire solo dopo debita autorizzazions soriifa da
| risultat de! presents rapparto Jf prova si rferiszons af solo campions sotopos a prove

Wod. 086 Rev. M del 06,12.2008 Emessoda DL
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SAM UYEIT TOFEE OBEE L & FECE

Laboratoric  Sperimentaie

Identificezions docuvisnio: CERTIFICATO RO.TROO32GY
Data di emissions; 20-gen-07
Faginar 10 & i
per prove su maedersll da Sigle rif. inferno: BODESTR 76

costruzions, & wzate oon DUBE LLPF. no 48218 daf

$2.85.00; prove

gactecniche su tome, roces @ prove insiu

PROVA TRIASSIALE CID - DEFORMAZIONE AROTTURA

i

STRESS PATH
=80.00
&
=
w 60.00
20.00 :
| A
0.00 % 4
0.00 50.00 100.00 150.00 20000 250,00 20000 35000 40000
s' kPa}
t; {(Kpa} s'¢ {Kpaj gr (%}
Brovino 1 30778 58,772 09584
Proving 2 75.243 208243 2.402
Provinc & 118.083 305.088 3.481
RAPPRESENTAZIONE SCHERMATICA DEL PROVING DOPO LARCTTURA
l o | |
N )
Frovino 1 Provino 2 Provino 3
Note:

T

GEOCLAE SUD SR.L. - ViA COLLEMERON! 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO FRY TEL.:

La roroduzions parzigle, del presents rapportc df prove polra avvenire sokc dopo debita auforizzezions

Rod. 0935 Rev. W del

RIPFRODUZIONE VIETATA

{ risuftall dof presesite rapports df prova si riferiscono af solo camplone soffoposio 2 prova

Q8.92.2008 Emessoda DL




Cap. Sociale € 48000 (int. vers.) - Trib. di Cassino Registro Soc. n. 2957 - C.C.LAA. FR Reg:. Ditte n. 91713 - Partita VA 01640400600

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO:
DATA DI EMISSIONE:

PAGINA 1 di éAGlNE TOTALL
ALLEGATI:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

DIRETTORE DEI! LAVORE

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE:

- MODALITA DI PRELIEVO:
- DATA RICEVIMENTO:

- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA:

PROVE RICHIESTE:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL.:

3,
3

3
.

GE0LAB

Sulisa [ £ f (dott.geol. Maria Di Donato)

a
V) S
Shargrm O

CERTIFICATO N° TR0033/07
29-gen-07

14

S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198

Roma RM

Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento

§8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 1 profondita:

17.00 = 17.50 m da p.c.; contrassegno C1-3
Campionatore Shelby

20-nov-06

BO095/TR T6

Prova Edometrica IL (ASTM D2435).

B0095/TR del 20 novembre 2006

R
8—
4

g

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039



- ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TRO033/07

SEH YITTORE OFEL E&FIC Data di emissione: 29-gen-07

Laboratorio Sperimentaie per prove geotecniche su terre, Pagina: 2 di 14
focce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
Infrasirutture e Trasporti con decrefo n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T6
11.10.2004. .
PROVA EDOMETRICA IL
(ASTM D2435)
Committente: S.A.T.P.L Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198 Roma
RM Dats prefievo: 18-o0-06

Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento SS.7

Data Inizio prova: 30-nov-06
bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Data Fine Prova: 21-dic-06

Campione: Campione indisturbato prelevaio da Sondaggio n. 1 profondita:
17.00, 17.50 mda p.c.; contrassegno C1-3

INIZIO FINE

Indisturbato ix_! PROVA PROVA
Stato del campione

Rimaneggiato D Peso provino umido (N) 0.707 0.707
Diametro del provino: (mm) 51200 bmidité (%) 27.83 27.757
Altezza provino {(mm) 19.100 L@so di volume naturale  (kN/m®) 17.986 19.524
Area del provino: {cm?) 20.589 §-€30 di volume secco {kN/m®) 14.070 15.282
Volume dei provino: {cm®) 38.324 Elldice dei vuoti ) 0.976 0.819
Peso specifico dei grani: (g/cmd) 2.780 Grado di saturazione ) 0.8 0.9
Edometro n°:

FASE DI CARICO

Carico KPa 12,5-25 25-50 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1600 1600-3200 3200-6400
Cedimento a 24 h mm 0.270 0.490 0.726 1.095 1.478 1.926 2.428 3.105

Indice dei vuotia 24 h A 0.948 0.825 0.901 0.863 0.823 0.777 0.725 0.655

'ﬂoduio edometrico KPa 1085.95 2127.27 | 3917.80 { 4929.40 9302.09 | 15533.93 | 26968.92 38602.07

Carico KPa 3200-800 800-200 200-50 50-12,5
Cedimentoa24 h mm 2.692 2.196 1.856 1.515
Indice dei vuotia 24 h \ 0.687 0.749 0.784 0.819

LO SPERIMENTATORE

%G'eom. Fabio Fierravanti)

sl
GEGLAB SUD SR.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)\QE’L)?'\

La riproduzione parziale det presente documento potra avvenire dopo autorizzazione %@? pal
S
& Mare

MOD.:0281 REV.:C

Irisultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campion
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Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0033/07
ShH VITTORE DEL LAZIO Data di emissione: 29-gen-07 )
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su Pagina: -3 di L
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Inferno: BO0Y5/TR T8
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - CONSOLIDAZIONE

‘ Cedimenii (mm) Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm)
12.00 0.00 0.052 11.05 0.00 0.726 9.05 0.00 1.926
0.10 0.087 0.10 0.200 0.10 | 1.969
0.25 0.147 0.25 0.922 0.25 1.982
0.50 0.209 0.50 0.951 0.50 2.020
12.01 1.00 0.215 11.08 1.00 0.985 .08 1.00 2.076
12.02 2.00 0.222 11.07 2.00 0.987 9.07 2.00 2.142
12.05 5.00 0.230 11.10 5.00 1.020 8.10 5.00 2.170
12.10 10.00 0.240 11.15 10.00 1.032 9.15 10.00 2238
12.15 15.00 0.244 11.20 15.00 1.041 9.20 15.00 2.262
12.30 30.00 0.249 11.35 30.00 1.052 9.35 30.00 2.290
13.00 80.00 0.253 12.05 60.00 1.056 10.05 60.00 2.322
13.40 | 100.00 0.258 12.30 85.00 1.0680 10.45 | 100.00 2.351
15.20 | 200.00 0.260 14.10 | 185.00 1.074 12.25 | 200.00 2375
17.30 | 330.00 0.263 17.30 | 385.00 1.076 17.30
§_12.00 |1440.00 0.270 10.05 | 1380.00 1.025 9.30
[CARICODA25 A 50 KPa v |CARICO DA 200 CARI 5 00 =
ORA At Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm)
9.45 0.00 0.270 9.30 0.00 1.095 .35 0.00 2.428
0.10 0.387 0.10 1.200 0.10 2.546
0.25 0.381 0.25 1.253 0.25 2.583
0.50 0.392 0.50 1.278 0.50 2.582
9.48 1.00 0.406 9.31 1.00 1.307 9.36 1.00 2.615
9.47 2.00 0.421 9.32 2.00 1.331 9.37 2.00 2.640
9.50 5.00 0.433 9.35 5.00 1.355 9.40 5.00 2.682
9.55 10.00 0.442 S.40 10.00 1.400 945 10.00 2,750
10.00 15.00 0.447 9.45 15.00 1.408 9.50 15.00 2.826
10.10 25.00 0.454 10.00 30.00 1.422 10.05 30.00 2.870
10.50 65.00 0.465 10.30 80.00 1.435 10.35 60.00 2.956
11.30 | 105.00 0.474 11.00 90.00 1.451 11.15 | 100.00 2.987
13.00 | 185.00 0.476 13.00 | 210.00 1.467 12.55. | 200.00 3.035
18.30 | 52500 0.480 i7.30 | 480.00 1.476 17.30 { 475.00 3.070

8.05 |1350.00 3.105

0.490

1410.00 1.478

ORA At Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm)
10.00 0.00 0.490 9.05 0.00 1.478
0.10 0.512 0.10 1.605
0.25 0.524 0.25 1.625
0.50 0.540 0.50 1.656
10.01 1.00 0552 9.056 1.00 1.682
10.02 2.00 0.571 9.07 2.00 1.714
10.05 5.00 0.625 9.10 5.00 1.739
10.10 10.00 0.642 9.15 10.00 1.798
10.15 15.00 0.855 8.20 15.00 1.825
10.30 30.00 0.669 9.35 30.00 1.855
11.00 60.00 0.678 10.05 60.00 1.868
11.40 | 100.00 0.684 10.45 | 100.00 1.881
13.20 200.00 0.692 12.25 200.00, 1.892
17.30 | 450.00 0.697 17.30 | 505.00 1.920
1040 | 1480.00 0.728 9.05 | 1440.00 1.926 ’

~ GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 -
MOD.-0281 RE\}.%riproduzione parziale del presenie documenio potra avvenire dopo autorizzazione scritia da parte dellay

I riatilinti dal nrecanta rannnria di nrnua ei rifariarnnn al enln camninna anttrnacin & [al



i= L B2 sun Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0033/07
Data di emissions: 29-gen-07

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ.  Autorizzaio dal Ministero

Infrastrutture e Trasporii con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T6
11.10.2004. .
PROVA EDOMETRICA - CARICO vs. CEDIMENTO
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GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 076343
La riproduzione parziale del presente documento potrd avvenire dopo autorizzazione scritta da parte della GEO)AS
i risuftati del presente rapporio di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova
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E =uo Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0033/07
' Data di emissione: 29-gen-07

S&H VITTORE CEL L &ZIG Pagina: 5 di 14

Laboratoric Sperimentale per prove geotecniche su terve,
focce e prove in situ. Auforizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporfi con decreto n°. 52493 del Sigla rif. interno: BOOY5/TR T6
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICO INDICE DEI VUOTI vs. CARICO
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GEOLAB SUD SR.L. - VIA COLLEMERON! 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 0776
La riproduzione parziale del presente documento potré avvenire dopo autorizzazione scritta da parte delia GEQOLE
Irisultai del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova
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E, SEiE Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0033/07
Data di emissione: 29-gen-07

S&N VITTORE ODFL LAFIC Pagina: 6 di 14

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su ferre;

Tocce € prove in situ. Auforizzato dal Ministero :

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 dei Sigla rif. Interno: BO095/TR T6
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO

L INCREMENTODA 125 A25KPa ]

§
0.000 . . o logt -
0.020 - | r

|
0.020 ]

0.040 +—
0.060 - [‘
0.080
0.100 |
0.120 - J’
0.140 -
0.160 - f
|
]
!
|
|
f
|

0.180 -
0.200 -
0.220
0.240

Cedimento (mm)

0.260
’ 0.280
|
f
|
i

0.300

0.000 J i

0.020 f , |

0.040 ' :

0.060 1-

0.080 -
_.0.100 ,

£ |
| £0.120 1 |
20.140
80,160 -
E”
50.180
©5.200
0220 1
0240 +———, :
0.280 T -f-

i

+
+
+

0.280
0.300 4

e

ltmo = j hso = j I_ﬁﬂ=

[c. = ] [my= ] [t = oRo ot Ry,
/3:5/4\
7

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 -
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scritta da parie della
‘ I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a pro

MOD.:0281 REV.:C



B SEHE ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TR0033/07
E : Data di emissione: 29-gen-07

S&MH WITTORE DEL LA FIO Pagina: 7 di 14

Laboratorio. Sperimentale per prove geotecniche su terre, LT ’

focce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero

Infrastrutiure e Trasporti con decreto n°. 52403 dei Sigla rif. Interno: BO095/TR T6

11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERON! 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: O776/:
La riproduzione parziale del presente documenio potra avvenire dopo autorizzazione scritia da parte defla GEOLAB
) | risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto 2 prova

MOD.:0281 REV.:.C



Data di emissione: 29-gen-07
ShH VETTORE DEL | AFIO Pagina: 8 di 14

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

focce e- prove in situ. Auforizzato dal Ministero ‘
Infrastrutture e Trasporti con decrefo n°. 52493 del Sigla rif. interno: BO0O95/TR T8
11.10.2004. :

E SEIE ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TR0033/07

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERON! 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX:
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scritta da parte della GE!

MOD.:0281 REV..C
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Sigla rif. Interno: BOO9S/TR T6
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focce e prove in situ. Aulorizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 5249

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
11.10.2004,

SAN VITTORE DEL LA IO
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avvenire dopo autorizzazione scritia da parie della GEOLAI

VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 0

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova
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Idehtiﬁcazione documento: CERTIFICATO N° TR0033/07
Data di emissione: 29-gen-07

E&H VETTORE DEL L AFIC , Pagina: 10 di 14

Laboratorio Sperimentale per prove gectecniche su terre,

rocce e prove in situ.  Auforizzdto dal Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decreto n®. 52493 del Sigla rif. Interno: BO09S/TR T6
11.10.2004, ’

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 077
La riproduzione parziale de! presente documento potrd avvenire dopo autorizzazione scritta da parte della GEOLABISU
I risultati del presente rapporto di prova s riferiscono af solo campione sotioposto a prova
MOD.:0281 REV.:C
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S&N VITTORE DEL. LAFIO

Laboratorio Sperimentaie per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in sifu.

Autorizzato dal Ministero

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 deal

11.10.2004.

Identificazione documento: CERTIFICATO N° TRO033/07
Data di emissione: 29-gen-07
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Sigla rif. Interno: BOO95/TR T6

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 077,
La riproduzione parziale de! presente documento potréa avvenire dopo autorizzazione scritta da parie defla GEOLA|
" lrisultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova
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1L A B sun
SAH VITTORE DEL LAZIO

Laboratoric Sparimentale per prove geotecniche su terre, |
rocce e prove in situ. Auforizzato dal Minisiero
Infrastrutiure e Trasporti con decreto n°® 52493 del

Sigla rif. Interno: BO095/TR T6

Identificazione documento: CERTIFICATO N° TRO033/07
Data di emissione: 29-gen-07
Pagina: 12 di

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 0776/3430
La riproduzione parziale del presente documento potré avvenire dopo autorizzazione scritta da parte della GEOLAB SUD §.
| risultati del presente rapporio di prova si riferiscono al solo Gampione sottoposto a prova
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ldentificazione documento: CERTIFICATO N° TRO033/07
Data di emissione: 29-gen-07
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Laboratorio Sperimentale per prové gectecniche su terre,

rocce e prove in situ. Autorizzato dal . Ministero :

Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO095/TR T6
11.10.2004,

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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Laboraioric Sperimentale psr prove gecteonichs su terrs,
rocce & prove in si#u.  Aulorizzalo dal Ministero
Infresirutiure e Trasporti con desreic n®. 52423 del
11102004,

identificazione documento: CERTIFICATO N° TROO33/07
Detla di emissions: 28-gen-07
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Pagina: 14 o

Sigle rif. Interno; BOOBS/TR TS

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI MODULO EDOMETRICO vs. CARICO
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Cap. Sociale € 48000 (int. vers.) - Trib. di Cassino Registro Soc. n. 2957 - C.C.1.A.A. FR Reg. Ditte n. 91713 - Partita IVA 01640400600

B SUD sl

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO:
DATA DI EMISSIONE:

PAGINA 1 di PAGINE TOTALL
ALLEGATI:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

DIRETTORE DEI LAVORI:

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE:

- MODALITA DI PRELIEVO:
- DATA RICEVIMENTO:
- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA:

PROVE RICHIESTE:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL:

CERTIFICATO N°.TR0034/07

29-gen-07

S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00188
Roma RM :

Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento
S8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 3
profondita: 8.00 + 8.50 m da p.c.; contrassegno C3-2

Campionatore Shelby
20-nov-08

BO0OSS/TR T7

Determinazione di limiti di consistenza (o di Atterberg) (UN!
10014); Determinazione del peso specifico dei granuli (CNR
UNI 10013); Analisi granulometrica per decantazione (ASTM D
422); Classificazione USCS.

B0095/TR del 20 novembre 2006

io

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
Infrastrutiure e Trasporti con decrefo n°. 52493 del
11.10.2004.

ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0034/07

Data di emissione: 29-gen-07

Pagina: 2 di &

Sigla rif. Interno: BO09S/TR T7

LIMITI DI CONSISTENZA LIQUIDA E PLASTICA {o di Atterberg)

Data prelievo: 10/10/2006
Modalita di prelievo: Campionatore Shelby

(UNI 10014)

Data inizio prova: 12/12/2006
Data fine prova: 15/12/2006

Metodo di frantumazione: Pestello in gomma

Metodo di essiccazione: Forno 50° C.

Conienuto in acqua.

Pesi Lordo | Netto
Tara ) {N)
Campione naturale (N}
Campione secco (N)
Contenuto in acqua (%)
Determinazione del limite liquido.
Numero colpi (n)] 32 28 20 18
Numero contenitore 11 13 19 23
Peso tara (N} 01115} 0.1287 | 0.11481 0.1170
Peso tara + provino umido (N)] 0.3003 | 0.3455 | 0.3198 ] 0.3449
Peso tara + provino secco (N)} 0.2284 | 0.2616 | 0.2400 | 0.2542
Contenuto in acqua (%)) 62 63 64 66
Determinazione del fimite plastico.
Numero contenitore N} 25 16 24
Peso tara (N)] 0.1128 § 0.1109] 0.1134
Peso tara + provino umido (M)} 0.2777 1 0.2731 | 0.2739
Peso tara + provino secco (N)j 0.2420 | 0.2379 | 0.2390
Contenuto in acqua (%) 28 28 28
Contenuto in acqua medio (%) 28

Limite Liquido:| 63 i
Limite Piastica:i 28 E
Indice di Plasticita:[__35__]

100 7 Grafico n. colpifumidita
] :
=
=
3
5 e _ :
§ 25 \\
£ T ———
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= \€;
10 : : -
81 82 83 64 65 66

N
LO SPERIME ITATORE

T
i

{dott. geol. Vin

essella)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VI
-La riproduzione parziale del presente documento poira avvg
I rsultati del presente rapporto di prova S |
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Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0034/07

L= 8 F!TTQ;!E O L aFio ‘ Data di emissione: 29-gen-07
Pagina: 3 di 5

Laboratoric Sperimentale per prove geotecniche su terre,
focce e prove in situ.  Autorizzato dal Ministero Infrastrutiure
e Trasporti con decreto n°. 52483 del 11.10.2004. Sigla rif. Interno: BO09S/TR T7

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DE! GRANULI
(CNR UNI 10013)

Committenie: SAT.P.L Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198 Roma RM
Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento SS.7 bis - via Solaro -
Stazione FF.SS.
Modalita di prelievo: Campionatore Shelby
Data prelievo: 10/10/2006
Data inizio prova: 12/12/2008
Data fine prova: 13/12/2006

Determinazione n. 1 | Determinazione n. 2
P g 50.70 4525
P, g 475.04 466.80
P> g 507.62 495.48
T °C 19.0 19.0
¥s glem’ 2.79 2.73

Ts medioc™ 276 gicm3

A .
Lo Speﬁrn%?? tore ] asre@sé\ el Laboratorio
i g
(dott. geol. Vmce ro Ella) (dott. geol. Maria Di Donato)
\0 SPEp
GEOLAB SUD S.RL. - VIA COLLEMERON 2 - SAN VITTORE pEsYA _ + OR§)833037 - FAX: 0776/343030
La riproduzione parziale del presente documento potré avvenire didphif agarte della GEOLAB SUD S.r.l.

Irisultati del presente rapporto di prova si riferigcgl { Efﬁao oSid a prova
i £ [=3.~ 2 ]

MOD.:253 REV.:F del 01.03.2008 Emesso da DL



ldentificazione documento: CERTIFICATO N°. TR0034/07
Data di emissione: 29-gen-07

S&H VEITTORE DEL. LAZFIC ' Pagina: 4 di 6

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre, )

rocce e prove in sifu.  Autorizzato dal Ministero Sigla rif. Interno: BOO95/TR T7
Infrastrutture e Traspori con decreto n°. 52493 del

11.10.2004.

ANALISI GRANULOMETRICA PER DECANTAZIONE

(ASTM D422)
Committente: SAT.P.L Consulting Engineers - Via E. Petrelia, 4 - 00198
Roma RM Data inizio prova: 12-dic-06
Cantigre: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e coliegamento Data Fine Prova: 15-dic-06
88.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS. Data prelievo: 10-ott-06

Modalita di prelievo: Campionatore Shelby

ILDa‘éi campione jiDati setacciatura frazione > 2,0 mm
Peso tara g 244.59 Tioo Apertura ﬁtpeii‘i)o m‘:isuc:o Rienuto | Passantie
Peso secco + tara g 551.56 setaccio | 29 | nisivo | parimie | CUMUEVO | cumulativo
- P {mm) - (%) (%)
Peso iniziale secco g 306.97] @ ©
Peso iniz. secco decantazione g 50.00 NI 2334 100 0 1] 0.00 100.00;
Peso specifico dei grani 8 2.7 lun: 2334 70 0 0] 0.00] 100.00]
Densimetro serie ASTM 151 H  n. 1 ffuni 2334 30 0 of o000 100.00l
fluni 2534 25 0 of 0.00] 100.00]
{funi 2334 19 0 o] 0.00] 100.00]f
ffuni 2334 9.5 0 0] 0.00] 100.00]
B H
LEGENDA fiUNI 2334 4.75 0 o] o0.00] 100.00)
t=tempo di sedimentazions. fluna 2334 2| 0249] o0249] o008] o0z
T = temperatura. .
r = lettura al densimetro.
€ =Correzione per temperatura e soluzione. ||Dati setacciatura frazione < 2,0 mm
R = Valore convenzionale dellz leftura. Peso Passante
R’ = Valore converizionale cometio per menisco. Tivo Apertura m’:;is:t’o m;: o Ritenuto Passan_te cumulativo
" = Valore cometio per T, soluzione e menisco. setaccio | maghie cumx;iaﬁvo parzizle cumulative | cumulativo tertio al
Z = Distanza tra il baricentro del densimetro < pelo {mm) @ @ (%) (%) campicne
libero delfacqua. (%)
V = velocita di caduta dei granufi. NI 2334 1.18 0.194 0.194 0.39 99.61 99.53
D = Diametro equivalente dei granuli.
P = Passante cumulativo riferito al provino. HUN‘ 2834 1 0.300 0.108 0.60 99.40 99.32
P' = Passante cumulativo riferito al campione. u@u 2334 0.425 1.146 0.846 2.29 97.71 97.63
funi 2334 0.25] 2.047] 0901 4.098] 9591 95.83|
[funi 2334 0.18] 2924] 0877] 585 04.15] e8|
fnizsss | 0.075] 5178] 2254] 1036] so.04 89.57)f

t T r C R R R" ¥4 v D P P
(min| ¢ C) (cm) | (cmfsec)| (mm) (%) (%)
0.25; 20 1.0310 1.0025 31 31.5] 29.00{ 7.963 31.851 0.077] 90.955 90.881
0.5{ 20 1.0300 1.0025 30 30.5] 28.00{ 8.227 16.454 0.055] 87.818 87.747)
i 20 1.0290 1.0025 29 29.5{ 27.00{ 8.492 8.492 0.040] 84.682 84.613)
2] 20 1.0275 1.0025 27.5 28! 25.50{ 8.889 4.444 0.029] 78.977 79.912
5] 20 1.0260 1.0025 26 26.5] 24.00] 9.285 1.857 0.019] 75.273 75.212
30; 20 1.0238 1.0025 23.5 24]  21.50] g.047 0.332 0.008; 67.432 67.377H
60 20 1.0215 1.0025 -21.5 22 19.50; 10.476 0.175 0.006] 61.159 61.109
250{ 20 1.0195 1.0025 19.5 20]  17.50{ 11.005 0.044 0.003] 54.886 54.842
1440} 20 1.0175 1.0025 17.5 18]  15.50f 11.534 0.008 0.001; 48.614 48.574

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERON! 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 07786, v
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scriftta da parie della GEO 1g)
- Irisultat de! presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova

MOD.: 029 Rev.:C



Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0034/07

SaH HITTGEE ODEL LAFIC .
Data di emissione: 29/01/2007

Laboratorio Spefimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in situ.  Autorizzato dal Ministero
Infrastruiture e Traspori con decreto ne. 52493 del
11.10.2004.

6
Sigla rif. Interno: BO095/TR T7

Pagina: 5 di

ANALISI GRANULOMETRICA PER DECANTAZIONE

(ASTM D422)

ATDI1I ~

& S.AT.P.L Consuiting Engineers - Via E. Petrelia, 4 -
Roma RM

Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento

S8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Wiodalita di prelievo: Campionatore Shelby

00198

Data inizio prova: 12-dic-06
Data Fine Prova; 15-dic-06
Data prelievo: 10-0tt-06

CURVA GRANULOMETRICA

Argilla e Limo

i

Sabbia Ghiaia |Ciottofi

Limo

Argilia

l

Sabbia

Ciottoli

100.0

1]_sl

|
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I

Passante cumulativo

| |
L]
[

0.1
Diametro granuli (mm)

Diametri caratteristici: Classificazione CNR

i0 100

Classificazione USCS

Dlo= [ Argilla [:I Argilla e Limo 1
D50= ]:: Limo !:' Sabbia ]:
beo= [ Sabbia f_——'i Ghiaia 1
Ghiaia I Ciottoli N
Ciottoli ,r_“_i
LO SPERJM%NTATORE IL DIRE OTl;i z)EL
iV Y
{dott. geor, v%nopjg;‘é@aT f';%mﬁém
GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZI 76/343039
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autori B SUD S.r.l.

I risultati del presente rapporio di prova si riferiscono al soll
MOD.: 029 Rev..C
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_— Identificazione documento: CERTIFICATO N°. TR0034/07
= E P E SEID Data di emissione: 19/01/07

Pagina: 6 di &
SAH VITTORE DEL. L& ZFIO

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52483 del

Sigla rif. Interno:  BO095/TR T7

11.10.2004,
CLASSIFICAZIONE USCS

Committente: SATP.L Consulting Engineers - Via E. Petreila, 4 - Data Inizio prova: 12-dic-06

00198 Roma Data Fine Prova: 15-dic-05

Cantiere: Formia (LT): Realizzazione nodo di scambio e . Data prelievo: 10-ott-06

collegamento SS.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 3 profondita:
8.00, 8.50 m da p.c.; contrassegno C3-2

Modalita di prefievo: Campionatore Shelby

Frazione passante allo staccio n° 4 ASTM: 98.92{%
Frazione passante alio staccio n° 200 ASTM: ' 89.57|%

Caratteristiche della frazione passante alio staccio n° 40 ASTM: Limite liquido:

Indice di plasticita:] 3]

Coefficiente di uniformita Cu (Dgo/D4p): _ ]:l
Coefficiente di curvatura Cc (Dz0)?/(D1gxDag): [::]
CLASSEFECAZ!ONE USCS: CH = Argilla grassa

ILIDRETTORE DEL
TORIO

£
LO SPETI%E;\GTATORE
I
i

(dott. geol. Vi O{Qgsella)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LK ’a’o FR) TEL.: 0776/3430; /?O
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autdgzzaxione scritta da papiefella GEOLAB SUD Srl.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono af s 0 i

MOD.:218 REV.:.D



Cap. Sociale € 48000 (int. vers.) - Trib. di Cassino Regfslro Sac. n. 2957 - C.C.LA.A. FR Reg. Ditte n. 91713 - Partita IVA 01640400600

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO: CERTIFICATO N°.TR0035/07

DATA DI EMISSIONE: 29-gen-07.

PAGINA 1 di PAGINE TOTALI: 10

ALLEGATI:

COMMITTENTE: ‘ S.AT.P.l. Consuiting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma

CANTIERE: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento

S8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

DIRETTORE DEI LAVORI:

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE: Campione indisturbato prelevaio da Sondaggio n. 3
profondita: 8.00 + 8.50 m da p.c.; contrassegno C3-2

- MODALITA DI PRELIEVO: Campionatore Shelby

- DATA RICEVIMENTO: 20-nov-06

- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA: BO095/TR T7

PROVE RICHIESTE: Apertura e descrizione del campione (ASTM D 2488); Prova
triassiale - Consolidata Isotropa non Drenata CIU
(LAB.SGQ.P0.00000008)

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL: B0095/TR del 20 novembre 2006

REE‘I%%{SEL LABORATORIO
ARSI
NN

(dott.geol. Maria Di Donato)

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039



E sup |
= ldentificazione documento: CERTIFICATO N°. TR0035/07
=5p EETTﬁﬁE FEEE E &7 Data di emissione: 29-gen-07
B Pagina: 2 g 10
Laboratorio Sperimentale per prove geofecniche su terre, )
rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero Infrastrutiure . " B
e Trasp?orti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004. Sigla rif. Interno: BOO9S/TR T7

APERTURA E DESCRIZIONE GENERALE DEL CAMPIONE
(ASTH: D2483-34)

Committente: S.A.T.P.I. Consulting Engineers - Via E. Peirella, 4 - 00198 Roma RM Modalita di prelievo: Campionatore Shelby

Cantiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento $S.7 bis - via Data prelievo: 10-0tt-08
Solaro - Stazione FF.SS. . Data prova: 11-dic-06
Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 3 profondita: 8.00 , 8.50 m
ga p.c.; contrassegno C3-2

Argilla.

Marrone avana.

2) Non plastico | ¢) Mediamente plastico ]

b) Poco plastico D d) Molto plastico

a) Asciutto ' | c) Umido X e)Saturo [ ]
b) Debolmente umido O d) Molto umido ]

a) Nulla ] b) Debole [ oAt [x]

a) Assente O c) Medio 1 e) Intenso ]

1 et —
b} Behole L dj Elevato Ld

a) Privo di consistenza ]

¢) Moderatamente consistente . D e) Molto consisiente (0+25 m
cm) S

b) Poco consistente O d) Consistente (25+35 cm) X1

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERON! 2 - SAN DEL LAZIO (FR) TEL. 0770/343037 - FA
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scritta da parte della GEGRA
Irisultati del presente rapporto di prova si riferiscono at solo campione sotioposto a provg

MOD. 46 Rev.: H del 05.08.2004 Emesso da DL



ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0035/07

S8H YVET T ORE BEL L& ZEiE Data di emissione: 29-gen-07

Pagina: 3 i 10
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su 9 ’
terre, rocce e prove in s, Autorizzato dal Ministero i i
Infrastrutture ¢ Traspori con decreio n° 52483 del Sigla rif. interno: BOO95/TR T7

44 1a onna

APERTURA E DESCRIZIONE GENERALE DEL CAMPIONE
{ASTM D24583-84)

a) Sciolto ] ¢) Moderatamenie addensato | &) Molto addensato ||

b) Poco addensato D ¢) Addensaio D

73 strut

Pocket

t Grafico Penstrometer Vane fest Prove eseguite
J
(cm) (KPa)

- Analisi granulometrica per
decantazione;

- Limiti di Atterberg;

- Peso di volume;

- Peso specifico dei granuii;

- Contenuto d'acqua naturale;

- Prova di Compressione
Provino n. 3 triassiale Consolidata Isotropa
= 3 Non Drenata (CIU) (provini n.2,
3, 4);

- Prova edometrica (provino 1).

0.00

35.00

LO SPERIMEN

o ﬁ-)
=
(o}
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I

™
iL DIRETTGR! L LABORATORIO
(dott. geol. Vi?\oe z

/ & %

_Seol. Maria Di Donato)
&
GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONT 5= SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) # TR 0776/343039
La riproduzione parziale del presente docurnenio potra avvenire dopo auforizzazjorne E ) a8 GEDLAB SUD S.r.l.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al sblGita mpione soﬁopoét’b as"';'b /

MOD. 46 Rev.: H del 05.08.2004 Emessc da DL



=2 = Identificazione documento; CERTIFICATO N°. TR0O035/07

2 E

ZEM VETTORE ODFE B & FE Data di emissicne: 28-gen-07
Laboratorio Sperimentaie per prove geotecniche su Pagina: 4 di 10
terre, rocce e prove in siu.  Autorizzato dal

Ministero Infrastrutture e e Trasporti con decrsio n°.

52493 dei 11.10.2004. Sigla rif. interno; BO0SS/TRT7

PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA ISOTROPA NON DRENATA
(PROCEDURA INTERNA: LAB.SGQ.P0.00000008)

Committente: S.AT.P.I. Consulting Engineers - Via E. Petrelia, 4 - Data Inizic prova: 11-dic-08
00193 Roma Data Fine Prova: 18-gen-07
Cantiere: Formia (LT). reslizzazione nodo di sca-*‘abio e Data prefievo: 10-0t-08
coliegamento SS.? bis - via Solaro - Stazione FF.SS.
Natura del campioni: Campione indisturbato prelevato da "o*%dagg;o n 3 NOTA:
profondita: 3.00 , 8. 50 m da p.c.; contrassegno C3-2
Modalita di prelievo: Campionatore Sheiby
Stato del Campicne: indisturbato
Modalita di pre pa,az one dei provini: Profilati 2 mano
Diametro provino: (mm) 38.0
A'{eZZa provine: {mm) 78.0
rea del provino: {cmg) 11.34
Voiume dei provino: {cme) &8.1
Peso specifico dei grani: (=) 2.760
Contenuto in acqua: (%) 33.44
Saturszione preliminare: Si
Veiocita di deformazione: {mm/min) 0.002
PROVING N° 4 2 3
Peso iniziale del provino (N) 1.844 1.832 813
Peso di volume naturale] (kN/mgo) 19.08 18.93 18.77
Peso di volume seccoj (kN/mo) 14.30 14.12 14.07
ingice dei pori {-) 0.93 0.65 0.98
Grado di saturazione iniziale (%) 20.2 97.5 5.9
Pressione di confinamento]  (kPa) 300 400 500
Pressione interstizizle; (kPa) 200 200 200
Pressione di consolidazionei (kPa) 100 200 300
Dreni laterali 8i Si Si

/;:52%;\
P

*
s

Lo Sper -m@ﬁ%a*ore

L—-

i D.r@ Laboratoric

{dott.geol. Maria Df Donzto)

(dott.geok. tl/ 25z eliEr—-

GECLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERON! 2 - SAN & =iaTia A5 (FR) TEL.: 0776/343037-343038 - FAX: 0775/24303¢
f IPRODU NE VIETATA
La riproduzione perzizle, del presente rapporto di prova poiré avvenire solo dopo debita autorizzazione scritiz da parte della GEOLAR SUD S.rl,
| risuitzti def presente rapporio di prova si riferiscono al sofo campions sotioposto 2 prove

Mod. 096 Rev.:M del 05.12.2008 Fmesan da Ni



Identificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0O035/07

Data di emissione: 29-gen-07
Pagina: 5 di 10

Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su
ierre, rocce e prove in situ. Auiorizzato dal Ministero

N Sigla rif. Interno: BOQYS/TR T7 .
Infrastrutiure e Trasporti con decreio n°. 52463 dej
11.10.2004.
PROVA TRIASSIALE CID
SATURAZIONE
, 'g 120
J 1.00 {
! / /&
|
0.80 +
o o
£ | ~~&— Provino 1 |
g'sa T / —&— Provino 2
o —&— Provino 3
o
0.40
0.20
0.00 B2 : ; ; : : -
0.00 0.50 1.00 1.50 200 2.50 3.00 3.50
Quantita di acqua assorbita {cc)
PROVINC N. 1 PROVINO N. 2 PROVINO N.3
Temp B Vol. Temp B Vol. Temp ) Vol.
o (cc) o (co) o (cc)
3980.00! 0.98 2.00 §7140.00{ 0.98 240 § 2700.00 1.00 3.30
Lo Speé?imentaiore

LU
{dott.geoi ‘%essen y

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERON! 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TI

RIPRODUZIONE VIETATA
La riproduzione parziale, def presente rapporto di prova potra avvenire solo dopo debiia
| nisultati de! presente rapporto di prova si rferiscono &l solo

Mod. 096 Rev.:M del 06.12.2006 Emesso da DL



ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TRO035/07

Data di emissione: 29-gen-07
S&H VITTORE DEL LAFIC niesions: £2gen
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su Pagina: 6 di 10
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero ’

Infrastrutiure e Trasporti con decreto n°. 52493 dsl Sigla rif. Interno: BOOY5/TR T7
11.10.2004. '

PROVA TRIASSIALE CIU - CONSOLIDAZIONE
PROVINO N. 1 PROVINO N. 2 PROVINO N. 3

Tempo |AVol. o) | APWP || Tempo |AVol g | 4PWP Tempo |AVol. o) | APWP

{min) {kPa} {min)

0 2.50 420

1440 4.90 392

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 BAS0E

RIPRODUZIONE VIETATA i

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova potra avvenire solo dopo debita autorizzazione scrittd

Mod. 096 Rev.-M del 06.12.2005 | Asultati del presente rapporto di nmmgég%nﬁ%omal solo campione soffoposio




ldentificazione documento: CERTIFICATO N°.TR0035/07

5 E sum
' Data di emissione: 29-gen-07
S WETTORE DEL. LA FTIG Pagina: 7 i 10
Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su d S
terre, rocce € prove in situ. Autorizzato dal Ministero o
Infrastrutiure e Trasporti con decreto n°. 52493 dei Sigla rif. Interno: BO09S/TR T7

11.10.2004.

PROVA TRIASSIALE CIU - CONSOLIDAZIONE
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Data di emissione; 29-gen-07
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PROVA TRIASSIALE CIU - DEFORMAZIONE A ROTTURA
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PROVA TRIASSIALE CIU - DEFORMAZIONE A ROTTURA
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t; (Kpa) s’ (Kpa) er (%)
Provino 1 22.182 38.182 0.463
Provino 2 §2.287 182.287 3.096
Provino 3 150.054 424.054 2.977
RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL PROVINO DOPO LA ROTTURA
Provino 1 Provino 2 Provino 3
Note
Lo Spe%a?elﬁgatcre il Dirwmratono
! :
AN
(dott.geol S| (dott.geol. Maria Di Donato)
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ.
Autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO:
DATA DI EMISSIONE:

PAGINA 1 di PAGINE TOTAL!: .
ALLEGATI:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

DIRETTORE DEI LAVORI:

CAMPIONI:

- DESCRIZIONE:

- MODALITA DI PRELIEVO:
- DATA RICEVIMENTO:

- SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA:

PROVE RICHIESTE:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL:

CERTIFICATO N° TR0036/07
29-gen-07

14

S.A.T.P.l. Consulting Engineers - Via E. Petrella, 4 - 00198
Roma RM

Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e collegamento
$8.7 bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 3 profondita:
8.00 + 8.50 m da p.c.; contrassegno C3-2

Campionatore Shelby

20-nov-06

BO095/TR T7

Prova Edometrica IL (ASTM D2435).

B0095/TR del 20 novembre 2006

IL DI&?’I‘{OR%DEL LABORATORIO

NN

(dott.geol. Maria Di Donato)

Via Collemeroni, 2 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039
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Autorizzato dal Ministero

infrastrutfure e Trasporti con decreic n°. 52493 dei

11.10.2004.

identificazione documento: CERTIFICATO N° TRO036/07
Data di emissione: 29-gen-07
Pagina: 2 di

Sigla rif. Interno: BO095/TR T7

14

PROVA EDOMETRICA IL

(ASTM D2435)

Committente: S.A.T.P.I. Consulting Engineers - Via E. Peirella, 4 - 00198 Roma
RM

et
t=

ntiere: Formia (LT): realizzazione nodo di scambio e coliegamento SS.7
bis - via Solaro - Stazione FF.SS.

Data prelievo: 10-o#-08
Data inizio prova: 27-nov-08
Data Fine Prova:

Campione: Campione indisturbato prelevato da Sondaggio n. 3 profondita:
8.00, 8.50 m da p.c.; confrassegno C3-2

{DATI DEL PROVIN

15-dic-08

indisturbato

Stato del campione

X1

Rimaneggiato [ ]

Diametro del provino:
Altezza provino

Area del provino:
Volume del provino:
Peso specifico dei grani:

Edometro n°:

(mm)__ 51.200
{mm) 19.100
{cm? 20589
{cm?®) 39.324
(g/om®) 2.760

INIZIO FINE |

PROVA PROVA
Peso provino umido (N) 0.756 0.727
fUmidita (%) 33.44 28.446
Egeso divolume naturale  (kN/m*) | 19216 19.491
gPiso di voiume secco {(kN/m®) 14.400 15.175
Indice desi vuoii =) 0.917 0.819
Grado di saturazione =) 1.0 1.0

FASE DICARICO

Carico KPa 12,5-25 25-50 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1600 1600-3200 3200-6400
Cedimentoa 24 h mm 0.026 0.056 0.201 0.416 0.729 1.204 1.791 2.502

hxdice dei vuotia 24 h \ 0.914 0.911 0.896 0.875 0.844 0.796 0.737 0.666

[Modulo edometrico KPa | 1255493 | 15882.50 | 6541.90 | 8740.23 | 11838.66 | 15270.32 | 23989.78 | 38151.34

EASE DI SCARICO’
Carico KPa 3200-800 800-200 200-50 50-12,5
Cedimentoa24 h mim 2.130 1.6813 1.260 0.975
findice deivuotia24 h \ 0.703 0.755 0.790 0.819
ILADIRE f RE DEL
A0 SP;B!;AQENTATORE ORIO

/ (Geom. Fabio Fierravani)

MOD.:0281 REV.:C

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZle
La riproduzione parziale del presente documento poira avvenire dopo autorizza;
Irisultati del presenie rapporto di prova si riferiscono al solo Caréi

@%) TEL.: 0776/343

critta da parte delia GEQUAB

|

m
3

/343039
SUD Srl.




‘ identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0036/07
SAM VEITTORE OEL LAZIO Data di emissione: 28-gen-07
Laboratorio Sperimentéle per prove geotecniche su Pagina: 3 di 14
terre, rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
infrastrutture @ Traspori con decreto n°. 52493 del Sigla rif. Interno: BO095MTR T7
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - CONSOLIDAZIONE

Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm) ORA Af Cedimenti (mm)

0.007 9.50 0.00 0.201 11.00 0.00 1.204

0.01 0.10 0.252 0.10 1.262

0.012 0.25 0.265 0.25 1.273

0.014 0.50 0.271 0.50 1.280

10.21 1.00 0.0186 8.51 100 0.277 11.01 1.00 1.296

10.22 2.00 0.018 8.52 2.00 0.284 11.02 2.00 1.316

10.25 5.00 0.022 9.55 5.00 0.290 11.05 5.00 1.358

10.30 10.00 0.023 10.00 10.00 0.324 11.10 10.00 1.407

10.35 15.00 0.024 I 1005 15.00 0.348 11.15 15.00 | 1427

10.50 | 30.00 0.025 10.20 30.00 0.364 11.30 30.00 1.493

11.20 60.00 0.025 10.50 60.00 0.376 12.00 60.00 1.801

12.00 { 100.00 0.025 11.30 | 100.00 0.332 12.30 90.00 1.650

13.40 | 200.00 0.025 13.10 | 200.00 0.389 14.10 | 190.00 1.730

17.30 | 430.00 0.026 17.30 | 460.00 0.408 17.30 | 390.00 1.758
9.30 |1380.00 0.026 9.50 0.416

IICARICO DA 25 A 50 ) DA201 e
ORA At Cedimenti (mm) ORA At Cedimenti (mm) ORA Af Cedimenti (mm)
8.30 0.00 0.026 8.35 0.00 0.418 9.35 0.00 1.791

0.10 0.028 0.10 0.464 : 0.10 1.860

0.25 0.029 0.25 0.475 0.25 1.871

0.50 0.030 0.50 0.485 0.50 1.881
'9.31 1.0 0.031 9.35 1.00 0.423 9.38 1.00 1.905
9.32 2.00 0.032 9.37 2.00 0.508 9.37 2.00 1.925
9.35 5.00 0.034 8.40 5.00 0.526 9.40 5.00 1.962
9.40 10.00 0.038 0.45 10.00 0.547 .45 10.00 2.020
8.45 15.00 0.040 9.50 15.00 0.564 9.50 15.00 2.065
10.00 30.00 0.042 10.00 25.00 0.587 10.05 30.00 2.174
10.30 60.00 0.045 10.30 55.00 0.628 10.35 60.00 2245
11.10 | 100.00 0.046 11.05 90.00 0.861 11.00 85.00 2.317
12.50 | 200.00 0.048 13.00 | 205.00 0.697 13.00 | 205.00 2.425
17.30 | 480.00 0.051 18.30 § 535.00 0.720 17.30 | 475.00 2.473

__9.30 ]1440.00 0.056 9.50 | 1455.00 0.729 9.15  |1420.00 2.502

ORA At Cedimenti (mm)y - ORA At Cedimenti (mm) Cedimenti (mm)
9.30 0.00 0.056 9.50 0.00 0.729
0.10 0.088 0.10 0.760
0.25 0.098 0.25 0.772
0.50 0.104 0.50 0.788
9.31 1.00 0.110 8.51 1.00 0.794
9.32 2.00 0.117 8.52 2.00 0.816
9.35 5.00 0.127 8.55 5.00 0.844
9.40 | 10.00 0.138 10.00 | 10.00 0.890
945 | 15.00 0.142 10.05 | 15.00 0.918
10.00 | 30.00 0.155 1020 | 30.00 0.976
10.20 | 50.00 0.165 10.50 | 60.00 1.057
11.10 | 100.00 0.174 11.30 | 100.00 1.100
12.50 | 200.00 0.182 13.10 | 200.00 1.147 .
17.30 | 480.00 0.185 17.30 | 460.00 1.182 Y oRi0 BRe i
9.30 [1440.00] 0.201 10.10 | 1460.00 1.204 ] é;gy‘)f’ ~FAN

T
4 v

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343 ¥ 7{ F, X \
MOD.:0281 RE\}_%riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scritia da par\i%l GEOLAB SUBsSiRL, |

| risuilfati’ dal nracanta rannarta di nrava o difaricrnnn al anln ramninns enffannata



B =um Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0036/07
Data di emissione: 29-gen-07
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su ferre,
rocce e prove in situ.  Auforizzato dal Minisiero

Infrastrutture e Trasporti con decrefo n°. 52493 del Sigla rif. Interno: B0O0GS/TR T7
11.10.2004.
PROVA EDOMETRICA - CARICO vs. CEDIMENTO
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La riproduzione parziale del presente documento potré avvenire dopo autorizzazione scritta da parie della e 1 ;
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ldentificazione documentio: CERTIFICATO N° TR0036/07
Data di emissione: 29-gen-07
Pagina: 5 di 14
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,
rocce e prove in sifu.  Autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti con decreio n°. 52493 del
11.10.2004.

Sigia rif. Interno: BOO9S/TR T7

PROVA EDOMETRICA - GRAFICO INDICE DE! VUOTI vs. CARICO
: )
8
| |

f :
|
L2

~8 ’t © ®

< |

3 1

5 .

g

|
- | o
L 3
‘_0.95 0.90 0.85 0.80 O.:is 0.%0 0.85
indice dei
vuoti {e)

MOD.:0281 REV.:C




; Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0036/07
: Data di emissione: 29-gen-07
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in situ. Autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti con decreto n°. 52493 del ) Sigla rif. Interno: BO095/TR T7

11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO
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GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - F,
La riproduzione parziale del presente documento potra avvenire dopo autorizzazione scritta da parte defla GE
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a2 prova
MOD.:0281 REV.:C




E SRIE Identificazione documento: CERTIFICATO N° TR0038/07
Data di emissione: 29-gen-07
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Laboratorio Sperimentale per prove geotecniche su terre,

rocce e prove in situ. Auforizzato dal Ministero

Infrastrutiure e Traspori con decreto n°. 52493 del Sigla rif. interno: BO095/TR T7
11.10.2004.

PROVA EDOMETRICA - GRAFICI CEDIMENTO vs. TEMPO

bis s s - INCREMENTO DA 25 A 50 KPa_
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GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 0
La riproduzione parziaie def presente d