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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 euro (zero/00) 0,00
Nr. 3 Prova di carico statico condotta da personale tecnico, con applicazione delle sollecitazioni di servizio richieste a mezzo di appositi
A01.07.007.c|carichi concentrati oleodinamici. Le misure di spostamento dovranno essere rilevate, durante le fasi statiche di carico e scarico,

mediante sensori elettronici, da pagarsi a parte, collegati in linea con un sistema di acquisizione computerizzato in grado di registrare

in continuo su carta, sia con diagrammi che con tabelle numeriche, le misure degli spostamenti (verticali, rotazioni, deformazioni

locdi): prima prova con forza applicata oltrei 3.000 kg e fino a 15.000 kg

euro (duecentotrentadue/41) cad 232,41
Nr. 4 Prova di carico statico condotta da personale tecnico, con applicazione delle sollecitazioni di servizio richieste a mezzo di appositi
A01.07.007.d|carichi concentrati oleodinamici. Le misure di spostamento dovranno essere rilevate, durante le fasi statiche di carico e scarico,

mediante sensori elettronici, da pagarsi a parte, collegati in linea con un sistema di acquisizione computerizzato in grado di registrare

in continuo su carta, sia con diagrammi che con tabelle numeriche, le misure degli spostamenti (verticali, rotazioni, deformazioni

locdi): per ciascuna prova successiva ala prima nell’ ambito dello stesso cantiere con forza applicata oltre i 3.000 kg e fino a 15.000

kg

euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94
Nr.5 Installazione di inclinometri, flessimetri meccanici, sensori elettronici collegati ad un sistemadi acquisizione dati computerizzato
A01.07.008 |euro (centotre/29) cad 103,29
Nr. 6 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano con I'uso di utensili. L’ opera viene realizzata a piccoli tratti ed & anche passante,
A02.01.007 |dove richiesto dala D.L., sotto le fondazioni o i muri esistenti. Le materie da asportare possono essere di quasiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i rélitti delle

murature esistenti; I"allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale scavato

nell’ambito del cantiere; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia del cavo sia della muratura, il tutto secondo le

prescrizioni dellaD.L. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ opera finita.

euro (quattrocentotrentaquattro/36) m3 434,36
Nr. 7 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di shancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine dellaD.L.,
A02.01.008.c | per quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e I'devazione del materiale di risulta con

carico, trasporto e scarico al’interno del cantiere: roccia compatta con resistenza superiore a 8 N/mm? e con I'uso di martello

demolitore

euro (duecentonove/72) m3 209,72
Nr. 8 Demoalizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad unal
A03.01.005 |profondita tale da liberare ameno per la meta le armature piu esterne o fino ala profondita ordinata dalla D.L. Sono compresi: la

demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato al’intonaco da

demolire; larestituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze; la

pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche o attrezzature meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione delle

murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a 0,40 m2

sono computati in base ala suddetta superficie considerata minima.

euro (centodiciotto/79) m?2 118,79
Nr.9 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a3 cm, compresi I’ onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatural
A03.01.011.a|delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, |’ accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

euro (sei/20) m?2 6,20
Nr. 10 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) cado in
A03.01.017.b|basso e I" avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata

del materiae inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato

euro (due/58) m?2 2,58
Nr. 11 Demoalizione o rimozione di discendenti e candi di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avwicinamento &
A03.01.018 |luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alo scarico, ed il solo calo in basso

euro (quattro/s54) m 4,54
Nr. 12 Rimozione di pavimentazione eseguita con I'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e I’ onere eventuale della
A03.02.010.a|ripulitura, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiae che resta a disposizione dell’ Amministrazione,

escluso il calo in basso. |l massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: massello autobloccante in

calcestruzzo

euro (sa/71) m?2 6,71
Nr. 13 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a
A03.02.013.a|5 cm el'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle

lastre dariutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessorefinoa3 cm

euro (sedici/53) m?2 16,53
Nr. 14 Tiroin dto o calo in basso di materiai a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dala D.L. compreso I’ onere di
A03.03.001.a|carico e scarico dei materiali: vautazione a volume
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euro (venti/66) m3 20,66
Nr. 15 Trasporto a spalla d’ uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purchéil peso di ogni singolo trasporto non
A03.03.002.a|sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino a luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione avolume

euro (quarantatr /90) m? 43,90
Nr. 16 Trasporto con cariola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materidi di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito
A03.03.003.a| ddll’areadi cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi finoa50 m

euro (ventiquattr o/27) m3 24,27
Nr. 17 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto
A03.03.005.a|trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demoalizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a

mano

euro (ventitre/6s) ton 23,65
Nr. 18 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto
A03.03.006 |trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o

mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

euro (cinquantasette/62) ton 57,62
Nr. 19 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a| materidle di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciai inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a

mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario alaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

euro (undici/00) ton 11,00
Nr. 20 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0| dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I’ utilizzo della pompa per
1b il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?

euro (centosedici/12) m? 116,12
Nr. 21 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0|conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
1.01b Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I’ utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2

classe di resistenza acompressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?

euro (centotrentaquattro/18) m? 134,18
Nr. 22 Rete in acciaio eettrosadata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
A06.02.002 |misura, postain opera aregoladiarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 23 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per
A07.03.003 |uno spessore finito pari acirca6 cm

euro (dodici/10) m?2 12,10
Nr. 24 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25
A10.01.002.b|sec.: consumo 500 gr/m?

euro (uno/55) m?2 1,55
Nr. 25 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-
A10.01.003.b|dlastomeri e flessibilita a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinamente e 100 mm

trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo d piano di posa, quindi risvoltati

ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessoredi 4 mm

euro (otto/26) m?2 8,26
Nr. 26 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-
A10.01.003.c|elastomeri e flessibilita a freddo -10 °C; i teli posai con sovrapposizione di aimeno 80 mm longitudinamente e 100 mm

trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo d piano di posa, quindi risvoltati

ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (a, b)

( Percentuale del 80 %)

euro (sel/60) mq 6,60
Nr. 27 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-
A10.01.003.d|dlastomeri e flessibilita a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinamente e 100 mm

trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo d piano di posa, quindi risvoltati

ed incollati sui verticdi per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di

ardesia del peso di 3,5 kg/m?

euro (uno/55) m?2 1,55
Nr. 28 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
A12.01.004.a|fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o ala pezza,
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eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare I’ opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di

cemento

euro (diciannove/02) m?2 19,02
Nr. 29 Intonaco termoisolante applicato a macchina con malta di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 sughero, pomice bianca e calcare
A12.01.009 |dolomitico costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo e rasatura

finale con la stessa malta utilizzata per I'intonaco per uno spessore totale di 20 mm, in opera su pareti verticali e quanto occorre per

darel’ operafinitaaregoladarte. Esclusi i ponteggi

euro (ventisette/66) m?2 27,66
Nr. 30 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
A13.01.001.b|di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere

prowvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare I’ operafinita, esclusalarasatura: spessore lastra 15 mm

euro (trentaquattr o/85) m?2 34,85
Nr. 31 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
A15.01.003.c| semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:

perlato royal coreno

euro (ottantasette/80) m? 87,80
Nr. 32 Ferroin profilati laminati acaldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera
A17.01.001.a|in conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o sadatura,

eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per laposain operaed ogni atro onere e magistero: in acciaio Fe360B

euro (tre/12) kg 3,12
Nr. 33 Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni:
A17.02.013.b|ddl peso di kg 1,500 a m?, plastificata

euro (cinque/33) m?2 5,33
Nr. 34 Stuccatura e rasaturadi intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte allatinteggi atura mediante stucco
A20.01.008 |euro (tre/62) m? 3,62
Nr. 35 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.a pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato

euro (sel/20) m?2 6,20
Nr. 36 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio 0 a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa
A20.01.012.a|preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio

euro (tre/62) m? 3,62
Nr. 37 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti atre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.b| esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture acriliche d quarzo
.03 euro (se/71) m?2 6,71
Nr. 38 Sverniciaturadi operein legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso I’ uso dei solventi idonei per le parti piu
A20.02.001.a|tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di caoreafiammaoad aria

euro (sedici/63) m?2 16,63
Nr. 39 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con
A20.02.003.b|impregnante turgpori a solvente

euro (due/74) m?2 2,74
Nr. 40 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
A20.02.004.a|euro (tre/67) m?2 3,67
Nr. 41 Pittura, su superfici in legno gia preparate, in colori correnti chiari adue mani a coprire: smalto sintetico opaco
A20.02.006.a|eur o (otto/78) m?2 8,78
Nr. 42 Pittura, su superfici in legno gia preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: sovrapprezzo per tinte forti ( Percentuale del
A20.02.006.c|20 % )

euro (uno/76) 1,76
Nr. 43 CAVI NO7V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm?
D02.01.001.b|euro (zero/82) m 0,82
Nr. 44 Candetta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in
D05.01.002 |opera: mm 80 x 40

euro (quindici/24) m 15,24,
Nr. 45 Termindi in PVC per candettain PV C dainstallazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 80 x 40
D05.04.002 |euro (tre/62) cad 3,62
Nr. 46 Curve e derivazioni in PVC per canalettain PVC dainstdlazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 80
D05.05.002 |x 40
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euro (sel/87) cad 6,87
Nr. 47 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEl, con marchio Itaiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera
D05.36.002 |diametro esterno mm 20

euro (due/22) m 2,22
Nr. 48 Plafoniera di emergenza automati ca autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da
D06.11.001.a|incasso (con I'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completain 12 ore, con durata delle batterie non
.01 inferiore a 4 anni come da CEl EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1

orain esecuzione SE per 1 lampadadalx 8/11 W

euro (centoventitr e/95) cad 123,95
Nr. 49 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e
D06.11.012.a/con durata delle batterie non inferiore a 4 anni, per il funzionamento con centraina di controllo, completa di lampada e di ogni
.03 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampadadal x 18 W

euro (duecentotredici/30) cad 213,30
Nr. 50 Pittogramma per segnaleticadi sicurezzadi varie forme e dimensioni, in opera
D06.11.017 |euro (due/07) cad 2,07
Nr. 51 Portain lamiera d'acciaio zincata con finestra di areazione, completadi telaio, rinforzi, maniglia, serratura, comprese le opere murarie,
D12.01.010 |inopera

euro (centoottanta/76) cad 180,76
Nr. 52 demolizioni bruciatore gas - gasolio potenza termica commisurata a quella a focolare del generatore servito
E01.18.003.e |euro (zero/4l) kW 0,41
Nr. 53 Tubi di PVC posti in opera compresi cravate di ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciali da
E02.01.003.e |pagarsi a parte, tipo normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 110 mm

euro (otto/01) m 8,01
Nr. 54 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in aluminio e barra orizzontae in acciaio
E04.01.005.a | cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e

rivestitain isolante completa di placche e cilindro tipo Y ale per apertura esterna

euro (centosessantauno/13) cad 161,13
Nr. 55 Naspo antincendio costituito da bobina mobile su cui & avvolta una tubazione semirigida, di lunghezza 20 m, rispondente alla normal
E04.03.005.b |lUNI CNVVF CPAI 9488 «Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendi»,

collegata ad una estremita, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremita con

unalanciaerogatrice munitadi valvolaregolatrice e di chiusuradel getto, posto in cassettaincassata nella muratura delle dimensioni di

650 x 600 x 280 mm, fornito e posto in opera, incluse le opere murarie ed ogni onere e magistero. La tubazione dovra riportare i

seguenti dati di identificazione: - riferimento alla norma UNI 9488; - nome del costruttore; - diametro nominae; - lunghezza; - anno di

costruzione; - estremi di approvazione di tipo: del diametro DN 25

euro (quattrocentodue/84) cad 402,84
Nr. 56 Estintore portatile dincendio a polvere da 6 kg idoneo al'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2)
E04.03.006 |con capecita di estinzione 34A-233B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme

tecniche e procedurai relative agli estintori portatili dincendio soggetti al'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»

(montato a parete con idoneo supporto)

euro (sessantacinque/07) cad 65,07
Nr. 57 Estintore portatile dincendio ad anidride carbonica da 5 kg idoneo al'estinzione di fuochi di classe B - C (secondo classificazione UNI
E04.03.008 |EN2) con capacita di estinzione 89B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme

tecniche e procedurdi relative agli estintori portatili dincendio soggetti al'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»

(montato a parete con idoneo supporto)

euro (centonovantasei/25) cad 196,25
Nr. 58 Gruppo di pressurizzazione a norma UNI 9490 composto da due elettropompe pit pilota con portata cadauna pompa 26 m3h
E04.03.009.b | prevalenza 600 Kpa Sistema automatico di pressurizzazione antincendio versione UNI 9490 composto da n. 2 elettropompe pitl pilota

con le seguenti caratteristiche: elettropompa verticale multistadio in acciaio inox con motore ad abero prolungato IP55 e pompa PN 10

con tenuta meccanica; quadro di comando per ciascuna pompa presente nel sistema in cassetta 1P54, alimentazione 3-400V-50Hz,

avviamento diretto (fino a 11kW) o stella/tringolo (da 15kW), pulsanti marcia e arresto motore manuali; valvole di intercettazione per

cadauna pompa in mandata ed aspirazione e di ritegno per cadauna pompain mandata; collettore di mandata; completo di pressostati,

manometri etelaio in profilato metallico aU con trattamento antiruggine, verniciato in RAL 5002, e viteriain acciaio inox.

euro (ottomilanovecentoquattor dici/00) cad 8914,00
Nr. 59 Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di allarme, fino a 8 zone. Possibilita di controllare n. 20 rivelatori per linea,
E04.04.001 |dotato di circuito di allarme per il controllo e gestione dei segnali provenienti dalle linee automatiche e manuai. Composto da un

microprocessore con la funzione di elaborare e supervisionare delle funzioni principali tra apparecchiatura e utente. Segnalazione degli

stati di dlarme. Sistemadi alimentazione tramite aimentatore carica-batteriaincorporato e batteria di emergenza con carica minima di

30 ore.

euro (millecinquecentocinquantaquattr o/00) cad 1'554,00
Nr. 60 Accessori Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di protezione IP54. 2 contetti di scambio. Vetro plastificato
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E04.04.027 |antinfortunistico. Tasto con autoritenuta escludibile. Materiade termoplastico. Colore rosso. Coperchio trasparente a protezione del

Vetro.

euro (quarantatr €/00) cad 43,00
Nr. 61 Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc
E04.04.030 |(costante). Lampada ad dta efficienza

euro (centosettantanove/00) cad 179,00
Nr. 62 B.24) Acciaio inox in barre ad aderenza migliorata per armature di strutture di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
F02.02.024.a | sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, distanziatori ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai contralli di

legge; con caratteristiche meccaniche analoghe a quelle degli acciai tipo B 450 C, Fe B 44 K, compreso ogni onere e magistero per

dareil lavoro finito a perfettaregolad’ arte: @) in acciaio inox AlS| 304L

euro (cinquef/77) kg 5,77
Nr. 63 Estintore a polvere omologato secondo le norme UNI EN 3/7 Cat. 34A-233 B-C da 6 Kg, compreso di erogatore con vavola di
N.P. 009 sicurezza e manometro. In dotazione staffa per fissaggio a muro.

euro (quarantasette/77) cadauno 47,77
Nr. 64 Pittogramma adesivo "Uscita di Emergenza’, dimensioni 250 x 100 mm da applicare su lampade di emergenza
N.P. 012 euro (uno/50) cadauno 1,50
Nr. 65 Pavimentazione pianerottoli e scalini in Lamiera bugnata in acciaio zincato in formato mm 1000x2000x3, Grazie dle loro
N.P. 015 caratteristiche di autoprotezione e di indeformabilita sono lamiere indicate per piani di calpestio che non necessitano una particolare

manutenzione (ambienti industridi, scale...).ll tutto compreso il tiroin alto ed ogni altro onere.

euro (ottantacinque/00) mq 85,00
Nr. 66 Piastra di fondazione di dimensioni mm 700x750x20 per supporto pilastro portante scaa antincendio, rinforzata con costole e fissata
N.P. 016 alafondazione tramite n.8 tirafondi da 30 mm.

euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00
Nr. 67 Piastra di fondazione di dimensioni mm 600x600x20 per supporto pilastro portante scaa antincendio, rinforzata con costole e fissatal
N.P. 017 alafondazione tramite n.4 tirafondi da 30 mm.

euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00
Nr. 68 Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi e rampe di scale di ferro zincato in profilati normali a disegno semplice completi di
N.P. 018 accessori, compreso assistenza muraria ala posain opera

euro (cinque/20) kg 5,20
Nr. 69 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle al'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
N.P.003 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle al'interno di locai tecnici e bagni, tipo FM serie leggera

comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN

(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

euro (quaranta/00) m 40,00
Nr. 70 Cancello in ferro a due ante con maniglia antipanico dimensioni, L=1,20 m - H=2,40 m compreso di opere murarie. Il tutto fornito e
N.P.004 posto in opera

euro (ottocento/00) acorpo 800,00
Nr. 71 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.
N.P.005 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave

patent; la guarnizione termoespandente; |e cerniere con malladi richiamo; la targhettaidentificativa; la verniciatura standard con mano

di vernice epossidica; |e opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la

ripresa dell'intonaco; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).

euro (seicentosettanta/46) cadauno 670,46
Nr. 72 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e postain opera. Sono
N.P.006 compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio amuro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la

guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di

vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la

ripresa dell'intonaco; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).

euro (novecentoquar antaotto/12) cadauno 948,12
Nr. 73 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e postain opera. Sono
N.P.007 compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio amuro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la

guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di

vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la

ripresa dell'intonaco; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).

euro (millecentoventiuno/67) cadauno 1'121,67|
Nr. 74 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € instalato I'accessorio. Sono compresi:
N.P.008 la fornitura; I'instalazione; le eventuai opere murarie. E' inoltre compreso quanto dtro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i

collegamenti elettrici.

euro (centocinquantaotto/62) cadauno 158,62
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Nr. 75
N.P.010

Nr. 76
N.P.011

Nr. 77
N.P.013

Nr. 78
NP

Nr. 79
NP1

Nr. 80
NP10

Nr. 81
NP11

Nr. 82
NP12

Nr. 83
NP13

Nr. 84
NP14

Nr. 85
NP15

Estintore a CO2 "Biossido di carbonio” UNI EN 3/7 CAT. 113B da 5 Kg, compreso di erogatore completo di guarnizione, vavola di
sicurezza e manometro. In dotazione staffa per fissaggio a muro.
euro (centosessantanove/14)

Lamapada di emergenza LED dimensioni 259 x 110 x 52 mm, conforme alle normative CElI EN60598-2-22, grado di protezione | P40,
potenza 18 W instalabile anche su superfici normamente infiammabili, aimentazione 230 Vac,tempo massimo di ricarica batteria
24h, temperatura massima di esercizio batteria CEI EN 60598-2-22, corpo, diffusore e riflettente redlizzati in materide
autoestinguente conforme alle norme CEl EN60598-1

18W 1h NiCd 6V 1,2Ah.

euro (quaranta/00)

Segnalatore ottico acustico di alarme incendio, dimentazione 12/24 Vcc, lampada alo Xeno flashtube 0,5J, con frequenza di
lampeggio regolabile, compreso di pulsante manuale a rottura vetro per centrali convenzionai con azionamento diretto. La rottura del
Vetro provoca automaticamente I’ attivazione dell’allarme, il vetro che si rompe con una semplice pressione, € dotato di una apposita
pellicola antinfortunistica, frontale luminescente per una localizzazione anche a buio. Per il ripristino del pulsante € necessaria la
sostituzione del vetro.

euro (centocinquanta/00)

Gruppo di pressurizzazione con eettropompa UNI 9490 per |'alimentazione idricadegli impianti automatici antincendio costituito da 1
elettropompa di servizio, 1 eettropompa pilota, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata,
serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro eettrico per eettropompa pilota,
vavaole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per
sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia
perfettamente conforme ala norma UNI 9490. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio
ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, I'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento
elettrico dei segnalatori a distanza. 11 gruppo € vautato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h),
prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa di servizio piu potenza dell'dettropompa pilota (P =
kW).Gruppo conforme alle Norme UNI 12845

euro (tredicimilacinquecento/00)

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente dalla demolizione delle guaine di copertura per rifiuti speciali classificati “pericolosi”. L’ attestazione
dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Obbligatorie andisi pre-
smaltimento
euro (tre/20)

Locale tecnico antincendio da esterno a norma UNI EN 11292 predisposto per accogliere all'interno di un unico box prefabbricato un
gruppo di pressurizzazione per impianti antincendio e tutti gli accessori elettrici ed idraulici previsti dallanorma EN 12845. || modulo
€ composto da struttura portante in profilati d'acciaio e pannelli sandwich El 60 a norma UNI 11292 predisposto per installazione a
suo interno di n. 1 gruppo antincendio composto da elettropompa, motopompa e una pompa pilota anorma UNI EN

12845. Caratteristiche tecniche: REI 60, dimensioni minime esterne 2500 x 2500 x h 2700 mm, n° 1 porta di accesso ad un'anta per
accesso a locale tecnico realizzata mediante pannello sandwich El 60, piano di capestio redizzato mediante lamiera bugnata
antiscivolo rinforzato per installazione gruppo antincendio, n° 1 condotta di ventilazione naturae posta sulla porta di accesso 500x500
secondo par. 5.4.1 - UNI 11292, n° 1 condotta di ventilazione forzata completa di € ettroventilatore 220 V 50Hz IP65 ad accensione
automatica con motore diesel in moto, n° 1 tubo di scarico gas motopompa isolato termicamente, n° 1 estintore classe 34A144BC
secondo par. 6.7 UNI 11292, n° 1 tubazione di mandata collegata a collettore di mandata, n° 1 luce principale OVA 37929 1965 24
W 220 V 50 Hz, n° 1 luce emergenza, n° 3 manicotti passacavi di dimensioni idonee per alimentazioni elettriche. Marchiatura CE del
costruttore, libretto uso e manutenzione incluso.

euro (novemilacinquecentosettantasette/87)

Pao tubolare tondo con guidafilo alasommita del palo fino al'altezza di cm. 260. Pali in acciaio zincati internamente ed esternamente
(zn min. 275 gr./mq) e con rivestimento finae in poliestere. Possono essere utilizzati indifferentemente come pali e come sagtte.
euro (quattordici/65)

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello
in lamieraverniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori amm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655 x 450 x
200 per UNI 70, completa di raccordi in ottone per attacco VV.F.Forniturae posain opera

euro (seicentosessantatr e/47)

Rete idrica antincendio del diametro di 2", comprensiva di ogni linea di adduzione proveniente dall'impianto di pompaggio, con
montante centrale ubicata nel retro della struttura, con uscitaal piano terra e primo. Compreso ogni raccordo, pezzo specia e, organo di
controllo, intercettazione e pezzo specide. Redizzata dal sistemadi pompaggio ai punti di posizionamento dei naspi DN 45

euro (quindicimila/00)

Impianto fotovoltaico da instalare sulla copertura della struttura lato sinistro, orientato a sud. N. 26 pannelli LG Neon Bifacial da 395
w cadauno, potenza totale P:10,270 kw. Pannelli installati su zavorre in cls a gravita Sunballast, quadri di campo, Inverter di stringa
ABB PVI-10/12.5, quadro di interfaccia, gruppi di misurazione, quadro di consegna, contatore di scambio ed allaccio d quadro
generale di servizio. Tutto l'impianto comprendera qualsiasi tipo di accessorio, pratica burocratica da presentare ai rispettivi enti ed
organi delegati, prove di esercizio e quant'atro per dare I'operafinita aregola d'arte.

euro (ventiquattr omila/00)

Revisione impianto elettrico composto da quadri principai locale magazzino piano terra e quadri secondari a piano primo.
Sostituzione di canaline ammalorate, fissaggio di parti distaccate, sostituzione interruttori non adegueti, regolazione di portalampade,

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

kg

acorpo

cadauno

acorpo

acorpo

169,14

150,00

13'500,00

3,20

9'577,87

14,65

663,47

15°000,00

24°000,00
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spostamento di plafoniere esistenti in altri punti della strutttura, sostituzione di placche o punti presa ove previsto, e quant'dtro

necessario per dare I'opera di revizione dell'impianto elettrico esistente completa

euro (seimila/00) acorpo 6°000,00
Nr. 86 Plafoniera da soffitto con otticain aluminio speculare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armaturain acciaio
NP16 verniciato internamente di colore bianco, con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°,

completadi cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, lampada LED aluce naturale, di stop e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade

da 36 W o di adeguata potenza

euro (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 87 Risanamento di calcestruzzo armato, costituito da posa in opera di malta reoplastica tixotropica idonea al restauro strutturale tipo
NP2 ‘Mapefer T60' della Mapel o equivaente, gpplicata a spruzzo o a cazzuola del tipo aritiro compensato o a “stabilita volumetrica', a

basso contenuto di metalli, con elevata resistenza meccanica, di elevato potere adesivo dl'acciaio e a calcestruzzo, migliorato

eventualmente con I'impiego - nella fase successiva dla preparazione delle superfici - di un idoneo promotore di adesione, incluso nel

prezzo. La mdta deve inoltre assicurare impermeabilita e resistenza all'aggressivita acida ed acalina. La malta, nella fase di

stagionatura, dovra presentare caratteristiche tali da consentire una evaporazione dell'acqua graduale, a fine di creare - nelle diverse

condizioni di applicazione (forte irraggiamento solare, presenza di vento, ecc.) - un ottimale ritiro. Il risanamento del calcestruzzo

sintende per uno spessore medio di cm 4, di cui si richiedono, come da normativa vigente sul cemento armato, cm 3 quale copriferro.

Nel prezzo sono compensati gli oneri e I'impiego di mano d'opera per il risanamento di tutte le tipologie strutturali esistenti, ivi

compresi quelli per il ripristino della forma e dimensione originaria del manufatto, non escluso infine, ogni onere e magistero per la

posaaqualsiasi atezza, fatta eccezione per anditi e ponteggi, quest'ultimi pagati a parte.

euro (ottanta/00) mq 80,00
Nr. 88 Angolare rompigoccia per base di partenzarealizzato in PVC eretein fibradi vetro, di colore bianco.
NP3 Utilizzato inserendolo nelle basi di partenza in modo da garantire un perfetto raccordo con il pannello isolante evitando cosi

infiltrazioni nella zona di zoccolatura. Posizionato dove S necessita evitare il percolamento dell’acqua e per rinforzare gli angoli

orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, ecc).

euro (sel/50) ml 6,50
Nr. 89 Preparazione del fondo di superfici murarie esterne mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
NP4 euro (tre/00) m?2 3,00
Nr. 90 Riposizionamento pavimentazione precedentemente rimossa comprensivo di ogni onere e magistero per dare I'opera finita a regola
NP5 darte

euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 91 Raschiatura e carteggiatura di tutte le vecchie tinteggiature esistenti a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Preparazione
NP6 tramite stuccatura ove previsto, il tutto pronto per la tinteggiatura

euro (tre/00) m? 3,00
Nr. 92 Smontaggio e rimontaggio con inversione nel verso di apertura di porta interna del wc diasabili al piano terra, inversione delle due
NP7 cerniere in alluminio, unaanta, 0,9 Ox 2,10 m, comprensivadi ogni onere e magistero per dare I'operafinita.

euro (cinquecento/00) acorpo 500,00
Nr. 93 Sistemazione, correzione e registrazione delle serrature presenti su ogni porta. Sostituzione in caso di impossibilita ala riparazione da
NP8 concordare durante |'esecuzione con laD.L.

euro (dieci/00) 10,00
Nr. 94 Serbatoio acqua da 25.000 litri per riserva idrica antincendio, da installare su piattaforma in cls. Materide pvc o ferro/acciaio, da
NP9 concordare con laD.L.

euro (cinquemila/00) cad 5°000,00
Nr. 95 Strato drenante redizzato con strato di ciottoli diametro da 5 a 10 cm stesi su terreno spianato con stesura meccanica e finitura
S01.01.002.2 | eventuale a mano.
6 euro (ottantasette/79) m3 87,79
Nr. 96 Ponteggio esterno con sistema a telaio redlizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
S01.01.003.0 | parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni dtro onere e magistero occorrente per dare |'opera finita a
3a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per dtezze fino a 20 m. Valutato a m? di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e

smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico etiroin alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

euro (tredici/05) m?2 13,05
Nr. 97 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
S01.01.003.0 |parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni atro onere e magistero occorrente per dare I'opera finita a
3b perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per atezze fino a 20 m. Vautato a m? di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio per ogni mese o

frazione di mese successivo ala funziondita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il

mantenimento della sicurezza delle opere finite.

euro (due/10) m?2 2,10
Nr. 98 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di aluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 |di accesso a piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un
3a mese o frazione del solo materiae
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euro (centotrentasei/71) cad 136,71
Nr. 99 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di aluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 |di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto atro previsto dalle norme vigenti, atezza max di utilizzo m 10,40. Per ogni
3b montaggio e smontaggio in opera
euro (diciannove/79) cad 19,79
Nr. 100 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795 classe B in cordain poliestere 16 mm ad alungamento ridotto
S01.02.002.9 |dotata di indicatore di usura con braccio a sgancio rapido e chiave fissa da 24 mm permette una tensione addizionae per ridurre la
5 freccia Resistenza: 4.9 kN, in borsa di nailon fornita con n. 2 moschettoni (omologata fino a 4 operatori). Costo d'uso per mese o
frazione.
euro (ventisei/27) cad 26,27
Nr. 101 Linea verticale temporanea con cordino in poliammide A 12 mm con anima in acciaio inox, conforme ala norma UNI-EN 353-2,
S01.02.002.9 |dotata di sistemadi bloccaggio automatico, fornita con n. 2 moschettoni. lunghezzam 20
6.c euro (quattro/47) cad 4,47

Data, 28/02/2019

Il Tecnico
Ing. Fiorello Casale
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