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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2
A02.01.003.a

3
A02.02.001.a

4
A01.01.001

5
A01.01.002.a

6
A01.01.003.b
.01

LAVORI A MISURA

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
RAMPA DISABILI SPIAGGIA LIBERA WIMPY'S

SOMMANO

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

scavo per rampa disabili * (lung.=14,20+3,15+2)

SOMMANO m?

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiae proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiae proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Vedi voce n° 2 [m? 36.77]

SOMMANO m?

Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I'approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.
Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"instalazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I’ ultima: per distanzafinoa300 m

Instalazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni instalazione compresa la prima e
I"ultima: per distanzafino 2300 m

Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con caratieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00 m a20,00 m

19,35

2,000

0,950

0,00

36,77

36,77

36,77

36,77

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

8,66

2,36

852,15

170,43

0,00

318,43

86,78

852,15

170,43

A RIPORTARE

1'427,79

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'427,79

7
A17.01.003.9

8
A08.01.010.b

9
A10.01.011.a

10
A17.01.004.a

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carctieri di diametro minimo 85
mm, escluso |'uso del diamante. E compre ... ae a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00m a20,00 m

Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

(par.ug.=2*3)

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm. * (par.ug.=2* 3)

SOMMANO kg

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
dla normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e lal
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Pilastri contro muro staffati dim 140x140 *(lung.=2,05+1,85+1,70+
1,50+1,50+1,35+1,15+1+1)

Pilastri in legno rampe dim 140x140 * (lung.=2,05+1,85+1,70+1,50+
1,50+1,35+1,15+1+1)

Pilastri in legno Il rampa dim.140x140

SOMMANO m?

Protezione di membrana impermeabile con vernice applicata in doppio
strato a spruzzo, rullo e/o pennello: vernice di aluminio in veicolo
resino-bituminoso

Protezione di membrana impermeabile con vernice applicata in doppio
strato a spruzzo, rullo e/o pennello: vernice di aluminio in veicolo
resino-bituminoso

Protezione bituminosa pali legno- parte nella sabbia * (larg.=0,140* 4)
Protezione bituminosa pali legno- parte nella sabbia * (larg.=0,140* 4)

SOMMANO m?

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontai, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontai, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopieget ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

staffe sviluppo m.(0,63x0.15x0.01) x kg 7880 (peso ferro am3)= kg.
7.45 * (par.ug.=2*9,00)

9,00
6,00

9,00
6,00

6,00

2,00
2,00

18,00

1,65
1,65

2,00
2,00

13,10

13,10
1,00

9,00
3,00

0,140

0,140
0,140

0,560
0,560

41,500
41,500

0,140

0,140
0,140

1,000
1,000

7,450

14,85
9,90

24,75

747,00
498,00

17245,00

0,26

0,26
0,12

0,64

10,08
3,36

13,44

134,10

56,81

4,43

1'645,08

5,10

1406,05

5'515,35

1'052,85

68,54

A RIPORTARE

134,10

9'470,58

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

134,10

9°470,58

11
N.P.07

12
A08.01.010.b

13
A08.01.010.a

14
N.P.01

15

SOMMANO kg

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresala piat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni altro onere e magistero.

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresala piat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni atro onere e magistero.

ancoraggi filettati con bulloni *(par.ug.=2*9)

SOMMANO cadauno

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Travi di collegamento longitudinai 140x180

Travi di collegamento trasversale 140x180

SOMMANO m?3

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... I giunti, gli attacchi metdlici e lal
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
alla normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Travi rompitratta 100x100

Travi rompitratta 100x100

SOMMANO m?

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 c¢cm. di larghezza, 1 ... tagli, sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimentazioni rampe * (lung.=14,25+3,15+2)

SOMMANO nv?

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, andloni di

18,00

2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
8,00
2,00

7,00
3,00

5,80
1,80
6,60
1,50
2,00
1,50
3,10

2,00
1,50

19,40

0,140
0,140
0,140
0,140
0,140
0,140
0,140

0,100
0,100

1,500

0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180

0,100
0,100

134,10

18,00

18,00

0,29
0,09
0,33
0,11
0,10
0,30
0,16

1,38

0,14
0,05

0,19

29,10

29,10

321 430,46

25,61 460,98

1'645,08 2'270,21

1'563,98 297,16

96,78 2'816,30

A RIPORTARE

15'745,69

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

157745,69

F02.02.025.b

16

17
A03.01.004.b

18
A03.03.005.a

19
A03.03.007.a

20
A07.03.002

ormeggio, scaette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni atro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nel getti di cls, ed ogni atro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlS| 316

ringhiere parapetti rampe * (lung.=1,5+5,8+1,8+6,6+3,15+1,5+3+1,5)

SOMMANO kg

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
RAMPA DISABILI P.LE CAPITANERIE DI PORTO

SOMMANO

Demoalizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Apertura muretto per accesso rampa

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

Apertura muretto per accesso rampa disabili

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegnadel modulo
del formulario alla D.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegnadel modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Vedi voce n° 18 [ton 0.99]

SOMMANO ton

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg

0,45

24,85

1,50

1,100

0,500

22,000

0,600

2,200

601,37

601,37

0,00

0,45

0,45

0,99

0,99

0,99

0,99

12,13

0,00

85,49

23,65

11,00

7°294,62

0,00

38,47

2341

10,89

A RIPORTARE

23'113,08

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23113,08

21
B01.05.033.b
.01

22
A02.01.003.a

23
A02.02.001.a

24
A01.01.001

25
A01.01.002.a

di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

massetto per ripristino pavimentazione marciapiede

SOMMANO m?

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti |, 11, 11, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, I1, I1l, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbig, il taglio e ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

pavimentazione marciapiede

SOMMANO n?

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

scavo per rampa disabili-Primo tratto * (lung.=0,5+18,60+0,5)

scavo per rampa disabili-Secondo tratto * (lung.=0,5+11,20+0,5)

SOMMANO m?3

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Vedi voce n° 22 [m? 68.69]

SOMMANO m?

Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.
Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I"ultima: per distanzafino a300 m

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in

2,00

2,00

19,60
12,20

0,500

0,700

1,800
1,800

0,100

1,200
1,200

0,10

0,10

1,40

1,40

42,34
26,35

68,69

68,69

68,69

1,00

1,00

220,22

33,97

8,66

2,36

852,15

22,02

47,56

594,86/

162,11

852,15

A RIPORTARE

24'791,78

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

24°791,78

26
A01.01.003.b
.01

27
A17.01.003.9

28
A08.01.010.b

29
A08.01.010.a

corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni instalazione compresa la prima e
I’ ultima: per distanzafino a300 m

Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00m a20,00 m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carctieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00m a20,00 m

Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

(par.ug.=2*7)

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
sddatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza sddatura, in
acciaio Fe510B

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in
acciaio Fe510B

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm * (par.ug.=2*7)

SOMMANO kg

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformital
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Pilastri contro muro contenimento marciapiedi dim 140x140 *
(lung.=2,45+2,45+2,25+2,05+1,95+1,95+1,70+1,55+1,35+1,35)

Pilastri paralleli muro contenimento marciapiedi dim 140x140 *
(lung.=2,45+2,45+2,25+2,05+1,95+1,95+1,70+1,55+1,35+1,35)

Pilastri inlegno Il rampadim.140x140 * (lung.=1,5+1,45+1,25+1,05+
,9+,9)

SOMMANO m?3

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

10,00
14,00

10,00
14,00

2,00

1,65
1,65

2,00
2,00

19,05
19,05

7,05

0,140
0,140

0,140

41,500
41,500

0,140
0,140

0,140

1,00

1,00

16,50
23,10

39,60

830,00
1'162,00

1'992,00

0,37
0,37
0,28

1,02

170,43

56,81

4,43

1'645,08

170,43

2'249,68

8'824,56

1'677,98

A RIPORTARE

3

7'714,43

COMMITTENTE: Comune dii Minturno




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37'714,43

30
A17.01.004.a

31
N.P.07

32
A08.01.010.b

33
N.P.01

Travi rompitratta 100x100
Travi rompitratta 100x100

SOMMANO m?3

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontai, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontai, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopieget ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

staffe sviluppo m.(0,63x0.15x0.01) x kg 7880 (peso ferro am3)= kg.
7.45 * (par.ug.=2*10)

SOMMANO kg

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresalapiat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni altro onere e magistero.

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresalapiat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni atro onere e magistero.

ancoraggi filettati con bulloni *(par.ug.=2*10,00)

SOMMANO cadauno

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente adla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Travi di collegamento longitudinali 140x180

Travi di collegamento trasversale 140x180

SOMMANO m?

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 c¢cm. di larghezza, 1 ... tagli, sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimentazioni rampe * (lung.=17,10+3,15+11,20)

SOMMANO nv?

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, andloni di

9,00
6,00

20,00

20,00

2,00
2,00
16,00
1,00

2,25
1,70

18,60
11,20
1,50
3,20

31,45

0,100
0,100

0,140
0,140
0,140
0,140

1,500

0,100
0,100

7,450

0,180
0,180
0,180
0,180

0,20
0,10

0,30

149,00

149,00

20,00

20,00

0,94
0,56
0,60
0,08

2,18

47,18

47,18

1'563,98

321

25,61

1'645,08

96,78

469,19

478,29

512,20

3'586,27

4'566,08

A RIPORTARE

47°326,46

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

47°326,46

F02.02.025.b

35

36
A03.01.004.b

37
A03.03.005.a

38
A03.03.007.a

39
A07.03.002

ormeggio, scaette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni atro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nel getti di cls, ed ogni atro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlS| 316

ringhiere parapetti rampe * (lung.=1,5+17,1+3,15+8,1+6,9)

SOMMANO kg

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
RAMPA DISABILI FRONTE PIAZZETTA E. CAMEROTA

SOMMANO

Demoalizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Apertura muretto per accesso rampa

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

Apertura muretto per accesso rampa disabili

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegnadel modulo
del formulario alla D.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegnadel modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Vedi voce n° 37 [ton 2.09]

SOMMANO ton

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg

0,95

36,75

2,00

1,100

0,500

22,000

0,950

2,200

889,35

889,35

0,00

0,95

0,95

2,09

2,09

2,09

2,09

12,13

0,00

85,49

23,65

11,00

10'787,82

0,00

81,22

49,43

22,99

A RIPORTARE

58'267,92

COMMITTENTE: Comune dii Minturno




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

58267,92

40
B01.05.033.b
.01

41
A02.01.003.a

42
A02.02.001.a

43
A01.01.001

44
A01.01.002.a

di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

massetto per ripristino pavimentazione marciapiede

SOMMANO m?

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti |, 11, 11, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, I1, I1l, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbig, il taglio e ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

pavimentazione marciapiede

SOMMANO n?

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

scavo per n 3 rampe disabili parellale marciapiede * (lung.=0,5+1,50+
7,25+1,5+0,5)* (larg.=0,50+3,15+015+1,5+,50)

scavo per rampa disabili-ultimo tratto * (lung.=5,+0,30)

SOMMANO m?

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manudi: con I'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Vedi voce n° 41 [m2 266.03]

SOMMANO m?

Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; |’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
atrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I"ultima: per distanza fino 2300 m

2,00

2,00

11,25
5,30

0,500

0,700

20,650
1,800

0,100

1,100
1,100

0,10

0,10

1,40

1,40

255,54
10,49

266,03

266,03

266,03

1,00

1,00

220,22

33,97

8,66

2,36

852,15

22,02

47,56

2'303,82

627,83

852,15

A RIPORTARE

62'121,30

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

62'121,30

45
A01.01.003.b
.01

46
A17.01.003.9

47
A08.01.010.b

48
A08.01.010.b

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
dtrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I"ultima: per distanzafino a300 m

Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00m a20,00 m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00 m a20,00 m

Per inserimento pai in ferro di fondazione rampe * (par.ug.=6*6)
(par.ug.=2*2)

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e colonne, redlizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni atro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in
acciaio Fe510B

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni atro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm * (par.ug.=6* 6)

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm * (par.ug.=2*2)

SOMMANO kg

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformital
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Pilastri in legno 1 Rampadim. 140x140 mm *(par.ug.=4*2,9+2* 2,7+
2% 2,5+4*2,35)

Pilastri in legno 2 Rampa dim. 140x140 mm * (par.ug.=4* 2,35+2*
2,15+2*1,95+4*1,75)

Pilastri in legno 3 Rampa dim. 140x140 mm * (par.ug.=4* 1,75+2*
1,55+2*1,35+4*1,15)

Pilastri in legno 4 Rampa dim. 140x140 mm * (par.ug.=2* 1,05+2*0,95)

SOMMANO m?

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente ala | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la

36,00
4,00

36,00
4,00

31,40
24,60

17,40
4,00

1,65
1,65

2,00
2,00

0,140
0,140

0,140
0,140

41,500
41,500

0,140
0,140

0,140
0,140

1,00

1,00

59,40
6,60

66,00

2'988,00
332,00

3'320,00

0,62
0,48

0,34
0,08

1,52

170,43

56,81

4,43

1'645,08

170,43

3749,46

14707,60

2'500,52

A RIPORTARE

83'249,31

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83'249,31
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm
Travi di collegamento longitudindi 140x180 *(lung.=1,50+7,25+1,5) 6,00 10,25 0,140 0,180 1,55
2,00 5,00 0,140 0,180 0,25
Travi di collegamento trasversale 140x180 10,00 1,50 0,140 0,180 0,38
4,00 3,15 0,140 0,180 0,32
2,00 1,50 0,140 0,180 0,08
SOMMANO m? 2,58/ 1'645,08 4°244,31
49 Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
A08.01.010.a|alla normativa, utilizzando legname appartenente ala | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm
Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudlita prevista dalla normativa, ... I giunti, gli attacchi metdlici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm
Travi rompitratta 100x100 9,00 2,30 0,100 0,100 0,21
Travi rompitratta 100x100 5,00 1,90 0,100 0,100 0,10
Travi rompitratta 100x100 3,00 1,50 0,100 0,100 0,05
SOMMANO m? 0,36/ 1'563,98 563,03
50 Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
N.P.01 alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi atro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.
Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.
Pavimentazioni rampe * (lung.=1,50+7,25) 8,75 1,500 13,13
315 1,500 4,73
7,25 1,500 10,88
315 1,500 4,73
(lung.=7,25+1,5) 8,75 1,500 1313
5,00 1,500 7,50
SOMMANO nv? 54,10 96,78 5'235,80
51 B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
F02.02.025.b Jormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni dtro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316
B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni dtro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316
ringhiere parapetti rampe * (lung.=0,6+7,25+1,5+3,15+1,5+7,25+0,15+
7,25+1,5+1,5+2,5) 34,15 1,100 22,000 826,43
ringhiere parapetti rampe * (lung.=0,6+1,5+1,5+7,25+0,15+7,25+1,5+
3,15+1,5+7,25+2,5) 34,15 1,100 22,000 826,43
SOMMANO kg 1'652,86 12,13 20°049,19
52 Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
RAMPA DISABILI SPIAGGIA LIBERA SNACK BAR PLAYER
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
A RIPORTARE 113341,64

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

113'341,64

53
A03.01.004.b

54
A03.03.005.a

55
A03.03.007.a

56
A07.03.002

57
B01.05.033.b
.01

Demdlizione di struttura in cacestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Apertura muretto per accesso rampa

SOMMANO m?3

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 @ mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico amano

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

Apertura muretto per accesso rampa disabili

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegnadel modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Vedi voce n° 54 [ton 1.56]

SOMMANO ton

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

massetto per ripristino pavimentazione marci apiede

SOMMANO m?

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti |, 11, 11, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, @ norma UNI 9065 parti I, I1, I1l, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabhia, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessore!
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore|
standard colore grigio
pavimentazione marciapiede

0,71

1,50

2,00

2,00

0,500

0,500

0,700

0,950

2,200

0,100

0,71

0,71

1,56

1,56

1,56

1,56

0,10

0,10

1,40

85,49 60,70

23,65 36,89

11,00 17,16

220,22 22,02

A RIPORTARE

1,40

113'478,41

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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1,40

113'478,41

58
A02.01.003.a

59
A02.02.001.a

60
A01.01.001

61
A01.01.002.a

62
A01.01.003.b
.01

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

scavo per rampa disabili-Primo tratto * (lung.=1,65+3,15+2,1)

scavo per rampa disabili-Secondo tratto * (lung.=1,65+3,15)* (larg.=9+
030)

scavo per rampa disabili-Terzo tratto

scavo per rampa disabili-Terzo tratto

SOMMANO m?

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a streti non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Vedi voce n° 58 [m? 210.96]

SOMMANO m?

Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.
Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Instalazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I'installazione completa. Per ogni instalazione compresa la prima e
I'ultima: per distanzafino a300 m

Instalazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I'ultima: per distanzafino a300 m

Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carctieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ae a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da 0,00 m a20,00 m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85

6,90

4,80
3,15
3,15

1,800

39,000
1,800
1,800

1,000

1,000
1,000
1,000

1,40

12,42
187,20
5,67
5,67

210,96

210,96

210,96

1,00

1,00

1,00

1,00

33,97

8,66

2,36

852,15

170,43

47,56

1'826,91

497,87

852,15

170,43

A RIPORTARE

116'873,33

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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larg.
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RIPORTO

116'873,33

63
A17.01.003.9

64
A08.01.010.b

65
A08.01.010.b

66
A08.01.010.a

mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ae a partire da piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00 m a20,00 m

Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe * (par.ug.=2*6)
(par.ug.=4*6)

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di quasiasi classe o
saldatura, ed ogni atro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

Manufatti in acciaio per travi e colonne, redizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita ale norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in
acciaio Fe510B

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm * (par.ug.=2* 6)

palo fondazione rampe diam. 219spessore 8 mm * (par.ug.=4*6)

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm

SOMMANO kg

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
dla normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e lal
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Pilastri prima rampa dim 140x140 * (lung.=2,70+2,70+2,5+2,30+2,10+
2,10)

Pilastri seconda rampadim 140x140 * (lung.=2,10+2,10+1,90+1,70+
1,50+1,50)

Pilastri terzarampa dim 140x140 * (lung.=1,50+1,50+1,30+1,1+0,9+
0,9)

Pilastri quartarampadim 140x140 * (lung.=0,7+0,7)

SOMMANO m?3

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Travi di collegamento longitudinali 160X 200 * (par.ug.=2,00* 1,5)*
(lung.=3,60+3,15+3,15)

Travi di collegamento trasversale

SOMMANO m?

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

12,00
24,00
4,00

12,00
24,00
4,00

2,00
2,00

2,00
2,00

3,00
6,00
18,00

1,65
1,65
1,65

2,00
2,00
2,00

14,40
10,80

7,20
1,40

9,90
9,00
1,50

0,140
0,140

0,140
0,140

0,160
0,160
0,160

41,500
41,500
41,500

0,140
0,140

0,140
0,140

0,200
0,200
0,200

19,80
39,60
6,60

66,00

996,00
1'992,00
332,00

3320,00

0,56
0,42

0,28
0,05

131

0,95
173
0,86

3,54

56,81 37749,46

4,43 14°707,60,

1'645,08 2'155,05

1'645,08 5'823,58

A RIPORTARE

143'309,02

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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143°309,02

67
N.P.01

68
F02.02.025.b

69

70
A03.01.004.b

71
A03.03.005.a

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metdlici e lal
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Travi rompitratta 100x100

Travi rompitratta 100x100

Travi rompitratta 100x100

SOMMANO m?

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 c¢cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinita aregoladarte.

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinita aregoladarte.

Pavimentazioni rampe e pianerottoli * (lung.=3,15+7,25+3,15+7,25+
3,15+7,25+1,5+5)

SOMMANO m?

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, aneloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni dtro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni dtro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

ringhiere parapetti rampe * (lung.=3,6+2,1+1,5+1,5+3,15+1,5+1,5+
3,15+1,5)

SOMMANO kg

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
RAMPA DISABILI SPIAGGIA LIBERA FRONTE P.LE L. RANIERI

SOMMANO

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Apertura muretto per accesso rampa

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di

9,00
5,00
4,00

6,00

2,30
1,90
1,50

37,70

19,50
9,00

1,50

0,100
0,100
0,100

1,500

1,100
1,100

1,450

0,100
0,100
0,100

22,000
22,000

0,950

0,21
0,10
0,06

0,37

56,55

56,55

471,90

1'306,80

1'778,70

0,00

2,07

2,07

1'563,98

96,78

12,13

0,00

85,49

578,67

5472,91

21'575,63

0,00

176,96

A RIPORTARE

171°113,19

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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RIPORTO

171'113,19

72
A03.03.007.a

73
A07.03.002

74
B01.05.033.b
.01

75
A02.01.003.a

76
A02.02.001.a

discarica: compreso il carico a mano

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualungqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico amano

Apertura muretto per accesso rampa disabili

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegnadel modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Vedi voce n° 71 [ton 4.55]

SOMMANO ton

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

massetto per ripristino pavimentazione marciapiede

SOMMANO m?3

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, @ norma UNI 9065 parti I, I1, I1l, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbig, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, I1, I1l, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglioe ... a1 m2: con massello di spessore
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

pavimentazione marciapiede

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

scavo per rampa disabili-Primo tratto

SOMMANO m?3

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

2,07

2,00

2,00

29,60

0,500

0,700

2,000

2,200

0,100

0,700

4,55

4,55

4,55

4,55

0,10

0,10

1,40

1,40

41,44

41,44

23,65

11,00

220,22

33,97

8,66

107,61

50,05

22,02

47,56

358,87

A RIPORTARE

171°699,30

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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171'699,30

77
A01.01.001

78
A01.01.002.a

79
A01.01.003.b
.01

80
A17.01.003.9

81
A08.01.010.b

costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiae proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Vedi voce n° 75 [m3 41.44]

SOMMANO m?3

Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni instalazione compresa la prima e
I"ultima: per distanza fino a300 m

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I'installazione completa. Per ogni instalazione compresa la prima e
I'ultima: per distanzafino a300 m

Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carctieri di diametro minimo 85
mm, escluso |'uso del diamante. E compre ... ae a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00m a20,00 m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carctieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da 0,00 m a20,00 m

Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e colonne, redlizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita ale norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in
acciaio Fe510B

Manufatti in acciaio per travi e colonne, redlizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di quasiasi classe o
saldatura, ed ogni atro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

palo fondazione rampe dim. 219 spessore 8 mm

SOMMANO kg

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente ala | e Il classe di

16,00

16,00

1,65

2,00

41,500

41,44

41,44

1,00

1,00

1,00

1,00

26,40

26,40

1'328,00

1'328,00

2,36

852,15

170,43

56,81

4,43

97,80

852,15

170,43

1'499,78

5'883,04

A RIPORTARE

180°202,50

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1807202,50

82
A17.01.004.a

83
N.P.07

84
A08.01.010.b

85
A08.01.010.a

qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Pilastri in legno Rampa* (lung.=1,95+1,95+1,8+1,65+1,5+1,35+1,35+
1,20+1,05+,9+,75+,75+,6+,45+,45+,45+,45)

SOMMANO m?

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontdi, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontai, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

staffe sviluppo m.(0,63x0.15x0.01) x kg 7880 (peso ferro am3)= kg.
7.45 * (par.ug.=2* 16)

SOMMANO kg

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresala piat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni atro onere e magistero.

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresalapiat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni altro onere e magistero.

ancoraggi filettati con bulloni *(par.ug.=2* 16)

SOMMANO cadauno

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e lal
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente ala | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Travi di collegamento longitudinali 140x180 *(lung.=1,5+8+1,8+8+
1,8+8)

Travi di collegamento trasversale 140x180

SOMMANO m?

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudlita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metdlici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformital
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino

2,00

32,00

32,00

2,00
16,00

18,60

29,10
1,50

0,140

0,140
0,140

0,140

7,450

0,180
0,180

0,73

0,73

238,40

238,40

32,00

32,00

1,47
0,60

2,07

1'645,08

321

25,61

1'645,08

1'200,91

765,26

819,52

3'405,32

A RIPORTARE

186'393,51

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

186'393,51

86
N.P.01

87
F02.02.025.b

88

89
A03.01.004.b

90
A03.03.005.a

a100 mm
Travi rompitratta 100x100
Travi rompitratta 100x100

SOMMANO m?

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 c¢cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinita aregoladarte.

Pavimentazioni rampe

SOMMANO nv?

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni dtro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scaette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni dtro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

ringhiere parapetti rampe * (lung.=1,5+26,1)

SOMMANO kg

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
RAMPA DISABILI SPIAGGIA LIBERA L'ANCORETTA

SOMMANO

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €/o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Rampa scaletta accesso spiaggia * (H/peso=1,2/2)

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico amano

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico amano

Rampa scalain c.a accesso spiaggia

12,00
3,00

211

1,80
1,50

1,50

27,60

3,35

0,100
0,100

29,100

1,100

1,050

0,100
0,100

22,000

0,600

2,500

0,22
0,05

0,27

43,65

43,65

667,92

667,92

0,00

2,11

211

528

1'563,98

96,78

12,13

0,00

85,49

422,27

4'224,45

8'101,87

0,00

180,38

A RIPORTARE

5,28

199'322,48

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.
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larg.

H/peso
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

528

199'322,48

91
A03.03.007.a

92
A07.03.002

93
B01.05.033.b
.01

94
A02.01.003.a

95
A02.02.001.a

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Rampa scalain c.a accesso spiaggia

SOMMANO ton

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

massetto per ripristino pavimentazione marciapiede

SOMMANO m3

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, I1, I1l, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabhia, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessorel
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti |, 11, 11, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... a1 m2: con massello di spessore
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

pavimentazione marciapiede

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

scavo per rampa disabili-Primo tratto * (lung.=0,5+1,8+6+1,5+0,5)
scavo per rampa disabili-Secondo tratto * (lung.=0,5+1,80+10+1,5+0,5+
0,5)

SOMMANO m?

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

211

2,00

2,00

10,30

14,80

0,500

0,700

1,800

1,800

2,500

0,100

0,950

0,950

5,28

5,28

528

0,10

0,10

1,40

1,40

17,61
25,31

42,92

23,65

11,00

220,22

33,97

8,66

124,87

58,08

22,02

47,56

371,69

A RIPORTARE

199'946,70

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

199'946,70

96
A01.01.001

97
A01.01.002.a

98
A01.01.003.b
.01

99
A17.01.003.9

100
A08.01.010.b

costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiae proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

scavo per rampa disabili-Primo tratto * (lung.=0,5+1,8+6+1,5+0,5)
scavo per rampa disabili-Secondo tratto * (lung.=0,5+1,80+10+1,5+0,5+
0,5)

SOMMANO m?3

Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Instalazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I"ultima: per distanzafino 2300 m

Installazione di  aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
dtrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I"ultima: per distanzafinoa300 m

Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00m a20,00 m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00 m a20,00 m

Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe * (par.ug.=2*5+1)
(par.ug.=2*8)

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e colonne, redlizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di quasiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni atro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm * (par.ug.=2* 6)

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm * (par.ug.=2* 8)

SOMMANO kg
Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita

ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la

11,00
16,00

12,00
16,00

10,30

14,80

1,65
1,65

2,00
2,00

1,800

1,800

0,950

0,950

41,500
41,500

17,61
25,31

42,92

1,00

1,00

1,00

1,00

18,15
26,40

44,55

996,00
1'328,00

2'324,00

2,36

852,15

170,43

56,81

4,43

101,29

852,15

170,43

2'530,89

10295,32

A RIPORTARE

213'896,78

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

213'896,78

101
A17.01.004.a

102
N.P.07

103
A08.01.010.b

104
A08.01.010.a

ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformital
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Pilastri in legno rampa disabili-Primo tratto dim.140x140 *
(lung.=1,55+1,55+1,4+1,25+1,15+1,15)

Pilastri in legno rampa disabili-Secondo tratto dim.140x140 *
(lung.=1,15+1,15+0,95+0,75+0,60+0,45+0,45+0,45)

SOMMANO m?

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontai, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontdi, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

staffe sviluppo m.(0,63x0.15x0.01) x kg 7880 (peso ferro am3)= kg.
7.45 * (par.ug.=2* 6)

SOMMANO kg

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresala piat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa liniezione di resina espansiva, ed
ogni atro onere e magistero.

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresala piat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni altro onere e magistero.

Ancoraggi filettati con bulloni * (par.ug.=2*6)

SOMMANO cadauno

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Travi di collegamento longitudinali 140x180

Travi di collegamento trasversale 140x180

SOMMANO m?3

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metdlici e lal
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita

2,00

2,00

12,00

12,00

2,00
2,00
2,00
10,00
2,00

8,05

5,95

7,50
11,70
1,80
1,50
3,20

0,140

0,140

0,140
0,140
0,140
0,140
0,140

0,140

0,140

7,450

0,180
0,180
0,180
0,180
0,180

0,32
0,23

0,55

89,40

89,40

12,00

12,00

0,38
0,59
0,09
0,38
0,16

1,60

1'645,08 904,79

3,21 286,97

25,61 307,32

1'645,08 2'632,13

A RIPORTARE

218°027,99

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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H/peso
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RIPORTO

218°027,99

105
N.P.01

106
F02.02.025.b

107

108
A03.01.004.b

109
A03.03.005.a

ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Travi rompitratta 100x100

Travi rompitratta 100x100

SOMMANO m?3

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi atro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimentazioni rampe * (lung.=1,5+6+3,15+10+1,5)

SOMMANO nv?

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scaette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni atro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nel getti di cls, ed ogni atro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlS| 316

ringhiere parapetti rampe * (lung.=1,5+6+1,8+3,15+1,8+10)

SOMMANO kg

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
RAMPA DISABILI SPIAGGIA LIBERA DA PIPPETTO

SOMMANO

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Muraturain c.a auola e sedute in marmo

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 @ mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di

8,00
4,00

1,90
1,50

22,15

24,25

1,50

0,100
0,100

1,500

1,100

1,550

0,100
0,100

22,000

0,600

0,15
0,06

0,21

33,23

33,23

586,85

586,85

0,00

1,40

1,40

1'563,98

96,78

12,13

0,00

85,49

328,44

3'216,00

7°118,49

0,00

119,69

A RIPORTARE

228'810,61

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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228'810,61

110
A03.03.007.a

111
A07.03.002

112
B01.05.033.b
.01

113
A02.01.003.a

114
A02.02.001.a

discarica: compreso il carico amano
Muraturain c.a. aiuola e sedute in marmo

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegnadel modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Muraturain c.a auola e sedute in marmo

SOMMANO ton

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

massetto per ripristino pavimentazione marciapiede

SOMMANO m?

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti |, 11, 11, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, Il, I, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

pavimentazione marciapiede

SOMMANO nv?

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

scavo per rampa disabili

SOMMANO m?3

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manudi: con |'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

1,40

1,40

2,00

2,00

36,60

0,500

0,700

2,000

2,500

2,500

0,100

0,950

3,50

3,50

3,50

3,50

0,10

0,10

1,40

1,40

69,54

69,54

23,65

11,00

220,22

33,97

8,66

82,78

38,50

22,02

47,56

602,22

A RIPORTARE

229'603,69

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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RIPORTO

229'603,69

115
A01.01.001

116
A01.01.002.a

117
A01.01.003.b
.01

118
A17.01.003.9

119
A08.01.010.b

urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiae proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

scavo per rampa disabili

SOMMANO m?

Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; |’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.
Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I"ultima: per distanzafino 2300 m

Instalazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni instalazione compresa la prima e
I’ ultima: per distanzafinoa300 m

Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00m a20,00 m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carctieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00 m a20,00 m

Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni atro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di quasiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in
acciaio Fe510B

palo fondazione rampe diam.219 spessore 8 mm

SOMMANO kg

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e lal
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita

20,00

20,00

36,60

1,65

2,00

2,000

0,950

41,500

69,54

69,54

1,00

1,00

1,00

1,00

33,00

33,00

1'660,00

1'660,00

2,36

852,15

170,43

56,81

4,43

164,11

852,15

170,43

1'874,73

7'353,80

A RIPORTARE

240°018,91

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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RIPORTO

240'018,91

120
A17.01.004.a

121
N.P.07

122
A08.01.010.b

123
A08.01.010.a

ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore daj
110 mm a 140 mm

Pilastri in legno rampa disabili-Primo tratto dim.140x140 * (lung.=2,5+
2,5+2,35+2,2+2,05+1,9+1,75+1,75+1,6+1,45+1,3+1,15+1+1+,85+0, 7+
,55+,45+,45+,45)

SOMMANO m?

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontai, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopieget ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontai, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

staffe sviluppo m.(0,63x0.15x0.01) x kg 7880 (peso ferro am3)= kg.
7.45 * (par.ug.=2* 20)

SOMMANO kg

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresalapiat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni atro onere e magistero.

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresala piat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa liniezione di resina espansiva, ed
ogni atro onere e magistero.

Ancoraggi filettati con bulloni * (par.ug.=2* 20)

SOMMANO cadauno

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformital
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Travi di collegamento longitudinali 140x180 * (lung.=3* 10,00)

Travi di collegamento longitudinali 140x180 * (lung.=2* 1,80)

Travi di collegamento longitudinali 140x180 * (lung.=2* 1,50)

Travi di collegamento trasversale 140x180

SOMMANO m?

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformital
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metdlici e lal
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Travi rompitratta 100x100

2,00

40,00

40,00

2,00
2,00
2,00
20,00

15,00

27,95

30,00
3,60
3,00
1,50

1,90

0,140

0,140
0,140
0,140
0,140

0,100

0,140

7,450

0,180
0,180
0,180
0,180

0,100

1,10

1,10

298,00

298,00

40,00

40,00

151
0,18
0,15
0,76

2,60

0,29

1'645,08

321

25,61

1'645,08

1'809,59

956,58

1°024,40

4277,21

A RIPORTARE

0,29

248°086,69

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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0,29

248'086,69

124
N.P.01

125
F02.02.025.b

126

127
A03.01.004.b

128
A03.03.005.a

Travi rompitratta 100x100

SOMMANO m?

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimentazioni rampe

SOMMANO m?

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni dtro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSl 316

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scaette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni atro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSl 316

ringhiere parapetti rampe * (lung.=1,5+34,50)

SOMMANO kg

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
RAMPA DISABILI SPIAGGIA LIBERA DELLA VITTORIA

SOMMANO

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, €o reti; I'impi ... rto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di
martello demolitore meccanico

Muraturain c.a aiuola e sedute in marmo

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico amano

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 @ mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

Muraturain c.a aiuola e sedute in marmo

SOMMANO ton

4,00

1,35

1,50

36,60

36,00

1,50

0,100

1,500

1,100

1,500

0,100

22,000

0,600

2,500

0,06

0,35

54,90

54,90

871,20

871,20

0,00

1,35

1,35

3,38

3,38

1'563,98

96,78

12,13

0,00

85,49

23,65

547,39

5313,22

10'567,66|

0,00

115,41

79,94

A RIPORTARE

264'710,31

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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264'710,31

129
A03.03.007.a

130
A07.03.002

131
B01.05.033.b
.01

132
A02.01.003.a

133
A02.02.001.a

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili

Muraturain c.a auola e sedute in marmo

SOMMANO ton

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg
di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze

massetto per ripristino pavimentazione marciapiede

SOMMANO m?3

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti |, 11, 11, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... a1 m2 con massello di spessore
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti |, 11, 11, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglioe ... a1 m2 con massello di spessore|
8 cm, larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore
standard colore grigio

pavimentazione marciapi ede

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

scavo per rampa disabili tre rampe e pianerottoli * (lung.=(0,5+1,50+
7,1+1,5+0,5))* (larg.=0,50+6,30+0,50)

SOMMANO m?3

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

1,35

2,00

2,00

11,10

0,500

0,700

7,300

2,500

0,100

0,950

3,38

3,38

0,10

0,10

1,40

1,40

76,98

76,98

11,00

220,22

33,97

8,66

37,18

22,02

47,56

666,65

A RIPORTARE

265'483,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

265'483,72

134
A01.01.001

135
A01.01.002.a

136
A01.01.003.b
.01

137
A17.01.003.9

138
A08.01.010.b

scavo per rampa disabili

SOMMANO m?

Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; |’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.
Trasporto dell’ attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno; I’ approntamento dell’ at-trezzatura di
perforazione arotazione; il carico; lo scarico; il personae necessario.
Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Installazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni instalazione compresa la prima e
I'ultima: per distanzafino a300 m

Instalazione di aftrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle
attrezzature di perforazione, compreso I'onere ... ccorre per dare
I"installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e
I"ultima: per distanzafino 2300 m

Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carctieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ae a partire da piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da 0,00 m a20,00 m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85
mm, escluso I'uso del diamante. E compre ... ate a partire dal piano di
campagna: in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e
tufi): da0,00m a20,00 m

Per inserimento pdi in ferro di fondazione rampe

Per inserimento pali in ferro di fondazione rampe

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per travi e colonne, redlizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita ale norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

Manufatti in acciaio per travi e colonne, redlizzati in profilati tubolari di
qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del
CNR 10011, comprese le piastr ... on bulloni di quasiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza sadatura, in
acciaio Fe510B

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm

palo fondazione rampe diam. 219 spessore 8 mm

SOMMANO kg

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente ala | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la

30,00
2,00

30,00
2,00

56,72

1,65
1,65

2,00
2,00

41,500
41,500

56,72

56,72

1,00

1,00

1,00

1,00

49,50
3,30

52,80

2'490,00
166,00

2'656,00

2,36

852,15

170,43

56,81

4,43

133,86

852,15

170,43

2'999,57

11'766,08,

A RIPORTARE

281°405,81
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

281'405,81

139
A17.01.004.a

140
N.P.07

141
A08.01.010.b

142
A08.01.010.a

ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Rampa primo tratto dim. 140x140 * (lung.=2,10+2,10+1,95+1,80+
1,65+1,65)

Rampa secondo tratto dim. 140x140 * (lung.=1,65+1,65+1,45+1,25+
1,05+1,05)

Rampaterzo tratto dim. 140x140 * (lung.=1,05+1,05+,9+,7+,55+,55)
Rampa quarto tratto dim. 140x140 * (lung.=,55+,55)

Rampa quarto tratto dim. 140x140-J * (lung.=,55+,55)

SOMMANO m?3

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontdi, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopiegat ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticai e orizzontdi, ecc) in
profilati a freddo compresi i pressopieget ... ture, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero:
con profilati afreddo

staffe sviluppo m.(0,63x0.15x0.01) x kg 7880 (peso ferro am3)= kg.
7.45 * (par.ug.=2*6,00)

SOMMANO kg

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresala piat ... nche armata, eseguital
con idonea atrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni altro onere e magistero.

Ancoraggi per piastre in acciaio costituita da n. 4 barre in acciaio a
filettatura continua del diametro min. DN 16 mm con piastra di
appoggio e dado di bloccaggio compresalapiat ... nche armata, eseguital
con idonea attrezzatura compresa l'iniezione di resina espansiva, ed
ogni atro onere e magistero.

Ancoraggi filettati con bulloni *(par.ug.=2*6)

SOMMANO cadauno

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
alla normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudita prevista dalla normativa, ... nti, gli attacchi metallici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da
110 mm a 140 mm

Travi di collegamento longitudinali 140x180

Travi di collegamento ultimarampa 140x180

Travi di collegamento trasversali 140x180

Travi di collegamento trasversali 140x180

Travi di collegamento trasversali 140x180

SOMMANO m?

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente ala | e Il classe di
qualita prevista dalla normativa, ... i giunti, gli attacchi metalici e la
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
a100 mm

Struttura prefabbricatain travi lineari con legno lamellare in conformita
ala normativa, utilizzando legname appartenente dla | e Il classe di
qudlita prevista dalla normativa, ... I giunti, gli attacchi metdlici e la

2,00

2,00
2,00
2,00
10,00

12,00

12,00

6,00
2,00
2,00
4,00
10,00

11,25

8,10
4,80
1,10
1,10

10,10
1,50
3,00
3,15
1,50

0,140

0,140
0,140
0,140
0,140

0,140
0,140
0,140
0,140
0,140

0,140

0,140
0,140
0,140
0,140

7,450

0,180
0,180
0,180
0,180
0,180

044
032
019
0,04
022

121

89,40

89,40

12,00

12,00

1,53
0,08
0,15
0,32
0,38

2,46

1'645,08 17990,55|

321 286,97

25,61 307,32

1'645,08 4'046,90

A RIPORTARE

288'037,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

288'037,55,

143
N.P.01

144
F02.02.025.b

145

146

147

148
N.P.03

ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore fino
2100 mm

Travi rompitratta 100x100

Travi rompitratta 100x100

SOMMANO m?

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, Sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi dtro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimento in doghe di W.P.C. (Wood Plastic Composite) a sezione
alveolare di materiale composito per esterni, di dimensioni minime 28
mm di spessore di 22 + 25 cm. di larghezza, 1 ... tagli, sfridi, su
superfici anche inclinate e qualsiasi atro onere e magistero per dare
I'operafinitaaregoladarte.

Pavimentazioni rampe * (lung.=1,5+7,10+3,15+7,1+3,15+7,10+3)

SOMMANO n?

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nel getti di cls, ed ogni atro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, aneloni di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e
posti in opera, comprese le piastre di ... i dispositivi di ancoraggio da
inghisare nei getti di cls, ed ogni dtro onere e magistero: b) in acciaio
inox AlSI 316

ringhi ere parapetti rampe * (lung.=1,5+8,6+0,15+8,6+3,15+8,60+3,15+
8,6+0,15+8,6+1,5)

SOMMANO kg

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
AREA PALESTRA PER FITNESS E SPORT ALL'APERTO

SOMMANO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAVERSE E PIAZZETTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAVERSE E PIAZZETTE

SOMMANO

Voceriservatal!!

Voceriservatal!!

TRAVERSE VIA G. TREGLIA-VIA A.DE CURTIS-P.ZZA E.
CAMEROTA

SOMMANO

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco del'armatura stradae, ... e di risulta dla discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare l'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

9,00
7,00

2,30
1,50

32,10

52,60

0,100
0,100

1,500

1,100

0,100
0,100

22,000

0,21
0,11

0,32

48,15

48,15

1272,92

1272,92

0,00

0,00

0,00

1'563,98

96,78

12,13

0,00

0,00

0,00

500,47

4'659,9%

15'440,52

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

308638,50
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

308'638,50

149
B01.01.002

150
A02.01.003.a

151
A03.03.005.d

152
A03.03.005.b

153
A03.03.007.d

Pdi esistenti ViaG. Treglia-viaA. De Curtis * (par.ug.=3+3)

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

ViaG. Tregliavia A. De Curtis * (lung.=75,3+55,8+27+22,9+38,4)
Piazzetta E.Camerota * (lung.=52,10+23,80)

SOMMANO m/cm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Viag. Tregliavia A. De Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... con mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ ambito del cantiere

Vedi voce n° 150 [m3 106.30]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 150 [m? 106.30]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demoalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli

6,00

2,00
2,00

0,25

0,75

219,40
75,90

219,40
75,90

10,000
10,000

0,600
0,600

0,600
0,600

1,600

1,600

6,00

6,00

4°388,00
1'518,00

5906,00

78,98
27,32

106,30

42,52

42,52

127,56

127,56

0,61

8,66

1,24

8,42

1'800,00

3'602,66

920,56

52,72

1'074,06)

A RIPORTARE

316'088,50

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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unitario
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RIPORTO

316°088,50

154
N.P.04

155
A02.02.001.a

156
D05.41.004

157
D12.03.001.a

oneri. terre e rocce recuperabili
Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili
Vedi voce n° 152 [ton 127.56]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

viaG. TregliaViaA.D Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a streti non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaG. TregliaviaA. De Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di quaita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaG. TregliaviaA. De Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
quasiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40 x 40 x 60 cm

ViaG. Tregliavia A.De Curtis

Piazzetta E. Camerota

219,40
75,90

219,40
75,90

0,600
0,600

0,600
0,600

0,300
0,300

0,150
0,150

127,56

127,56

39,49
13,66

53,15

19,75
6,83

26,58

219,40
75,90

295,30

9,00
4,00

7,00

30,06

2,36

5,99

892,92

1'597,69

62,73

1'768,85

A RIPORTARE

13,00

320°410,69

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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RIPORTO

13,00

320°410,69

158
B02.04.005.a

159
B02.05.003.b

160
D02.02.004.e

161
D07.03.002

162
D11.08

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale al
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio alalineaprincipae

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG70OR 0,6/1kV (CEl- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

ViaG. Tregliavia A. De Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento ale
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino a160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

ViaG. Tregliavia A.De Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViaG. Tregliavia A. De Curtis

Piazzetta E. Camerota

13,00

2,00

2,00

2,00

2,00

219,40
75,90

295,30

9,00
4,00

13,00

9,00
4,00

52,68 684,84

110,66 221,32

131,86 263,72

13,66 4'033,80

16,06 208,78

A RIPORTARE

13,00

325'823,15

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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RIPORTO

13,00

325'823,15

163
D11.13

164
D11.14.003

165
D07.04.001

166
DO07.05

167
N.P.05

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenziaizzare, in opera
Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare gppiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
ViaG. Tregliavia A. De Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm?2 35

ViaG. Tregliavia A. De Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO m

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale: con
profonditafino a400 mm

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale: con
profonditafino a400 mm

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO m?

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materide
poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontde. Il cablaggio delle apparecchi ... Pl, esclusa la
installazione delle apparecchiature e dell'amadio in materiale
poliestere, al m? di superficiefrontale.

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiae
poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontae. Il cablaggio delle apparecchi ... Pl, esclusa la
instellazione delle apparecchiature e dell'amadio in materiale
poliestere, al m? di superficie frontae.

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO m?

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

ViaG. TregliaviaA. De Curtis

Piazzetta E. Camerota

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

0,800

0,800

13,00

9,00
4,00

13,00

219,40
75,90

295,30

0,80

0,80

0,80

0,80

9,00
4,00

13,00

14,67

11,08

10,33

571,20

465,84

1'688,30

190,71

3'050,45

456,96

372,67

21°947,90

A RIPORTARE

351'985,88

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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351'985,88

168
B01.05.009.a

169
B01.05.011.a

170

171
N.P.03

172
B01.01.002

173

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Ripristino sede stradale via G. Tregliavia A. De Curtis

Ripristino sede stradale Piazzetta E. Camerota

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Ripristino sede stradale via G. TregliaviaA. De Curtis

Ripristino sede stradae Piazzetta E. Camerota

SOMMANO mc

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
TRAVERSA VIA DELLE VILLE ROMANE

SOMMANO

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
pao e distacco dell'armatura stradde, ... e di risulta dla discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

Pali esistenti via delle Ville Romane

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali al
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

Viadele Ville Romane

SOMMANO m/icm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di

2,00

192,40
75,90

192,40
75,90

115,80

0,600
0,600

0,600
0,600

10,000

0,100
0,100

0,040
0,040

1154
4,55

16,09

4,62
1,82

6,44

0,00

4,00

4,00

2'316,00

2'316,00

139,00

153,00

0,00

0,61

2'236,51

985,32

0,00

17200,00

1'412,76

A RIPORTARE

357°820,47

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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357°820,47

A02.01.003.a

174
A03.03.005.d

175
A03.03.005.b

176
A03.03.007.d

177
N.P.04

shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quellaa cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Viadelle Ville Romane

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 173 [m3 41.69]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 173 [m? 41.69]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 175 [ton 50.03]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

Viadelle Ville Romane

0,25

0,75

115,80

115,80

0,600

0,600

0,600

1,600

1,600

0,300

41,69

41,69

16,68

16,68

50,03

50,03

50,03

50,03

20,84

8,66

1,24

8,42

7,00

361,04

20,68

421,25

350,21

A RIPORTARE

20,84

358973,65)

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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20,84

358'973,65

178
A02.02.001.a

179
D05.41.004

180
D12.03.001.a

181
B02.04.005.a

182
B02.05.003.b

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViadelleVille Romane

SOMMANO m?3

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViadelleVille Romane

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
quasiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Viadelle Ville Romane

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalinea principale

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563, conforme allanormaUNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidae al
norma UNI EN 1563, conforme allanormaUNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj

115,80

0,600

0,150

20,84

10,42

10,42

115,80

115,80

5,00

5,00

1,00

1,00

30,06

2,36

5,99

52,68

110,66

626,45

24,59

693,64

263,40

110,66

A RIPORTARE

360'692,39

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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360'692,39

183
D02.02.004.e

184
D07.03.002

185
D11.08

186
D11.13

187
D11.14.003

188
N.P.05

650x630 mm. Peso totale circa 45 kg
Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?
Viadelle Ville Romane

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

ViadelleVille Romane

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViadelleVille Romane

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento eguipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindi, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
Corda per ponticellamento eguipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenziaizzare, in opera
ViadelleVille Romane

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

Viadelle Ville Romane

SOMMANO m

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39

1,00

1,00

115,80

115,80

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

115,80

115,80

131,86

13,66

16,06

14,67

11,08

10,33

131,86

1'581,83

80,30

73,35

55,40

1'196,21

A RIPORTARE

363'811,34

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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unitario TOTALE

RIPORTO

363'811,34

189
B01.05.009.a

190
B01.05.011.a

191

192
N.P.03

193
B01.01.002

76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Viadelle Ville Romane

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionae

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Ripristino sede stradale Via delle Ville Romane

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionae

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Ripristino sede stradale Via ddlle Ville Romane

SOMMANO mc

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
TRAVERSA VIA S. GAZZELLONI

SOMMANO

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco del'armatura stradae, ... e di risulta dla discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare l'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta dla discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

Pali esistenti via S. Gazzelloni

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del

115,80

115,80

0,600

0,600

0,100

0,040

5,00

5,00

6,95

6,95

2,78

2,78

0,00

1,00

1,00

1'688,30 8'441,50

139,00 966,05|

153,00 425,34

0,00 0,00

300,00 300,00

A RIPORTARE

373'944,23

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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RIPORTO

373'944,23

194
A02.01.003.a

195
A03.03.005.d

196
A03.03.005.b

197
A03.03.007.d

198
N.P.04

pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.
ViaS. Gazzelloni

SOMMANO m/cm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quellaa cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

ViaS. Gazzeloni

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 194 [m? 19.12]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 194 [m3 19.12]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 196 [ton 22.94]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

2,00

0,25

0,75

53,10

53,10

10,000

0,600

0,600

1,600

1,600

1'062,00

1'062,00

19,12

19,12

7,65

7,65

22,94

22,94

22,94

22,94

0,61

8,66

1,24

8,42

7,00

647,82

165,58

9,49

193,15

160,58

A RIPORTARE

3757120,85

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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375120,85

199
A02.02.001.a

200
D05.41.004

201
D12.03.001.a

202
B02.04.005.a

203

finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

ViaS. Gazzelloni

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiae proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaS. Gazzelloni

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio
di quaita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaS. Gazzelloni

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
quasiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

ViaS. Gazzeloni

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidae a

53,10

53,10

0,600

0,600

0,300

0,150

9,56

9,56

4,78

4,78

53,10

53,10

3,00

3,00

1,00

1,00

30,06

2,36

5,99

52,68

110,66

287,37

11,28

318,07

158,04

110,66

A RIPORTARE

376°006,27

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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376°006,27

B02.05.003.b

204
D02.02.004.e

205
D07.03.002

206
D11.08

207
D11.13

208
D11.14.003

norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidae a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio allalinea principale

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

ViaS. Gazzelloni

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento ale
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino a160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

Via$S. Gazzelloni

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViaS. Gazzelloni

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
ViaS. Gazzelloni

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm?2 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

Via$S. Gazzelloni

1,00

1,00

53,10

53,10

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

53,10

131,86 131,86

13,66 725,35

16,06 48,18

14,67 44,01

11,08 33,24

A RIPORTARE

53,10

376'988,91

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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53,10

376'988,91

209
N.P.05

210
B01.05.009.a

211
B01.05.011.a

212

213
B01.01.002

SOMMANO m

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

ViaS. Gazzelloni

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera|
dopo costipamento: con bitume tradizionae

Ripristino sede stradale via S. Gazzelloni

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Ripristino sede stradale via S. Gazzelloni

SOMMANO mc

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
PIAZZALE L. RANIERI

SOMMANO

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali al
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali al
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

Piazzale L. Ranieri

SOMMANO m/cm

2,00

53,10

53,10

136,20

0,600

0,600

10,000

0,100

0,040

53,10

3,00

3,00

3,19

3,19

1,27

1,27

0,00

2'724,00

2'724,00

10,33

1'688,30

139,00

153,00

0,00

0,61

548,52

5°064,90

443,41

194,31

0,00

1'661,64

A RIPORTARE

384'901,69

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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RIPORTO

384'901,69

214
A02.01.003.a

215
A03.03.005.d

216
A03.03.005.b

217
A03.03.007.d

218
N.P.04

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

P.le L. Ranieri

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 214 [m3 49.03]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 214 [m? 49.03]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 216 [ton 58.84]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

0,25

0,75

136,20

0,600

0,600

1,600

1,600

49,03

49,03

19,61

19,61

58,84

58,84

58,84

58,84

8,66

1,24

8,42

7,00

424,60

24,32

495,43

411,88

A RIPORTARE

386'257,92

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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386'257,92

219
A02.02.001.a

220
D05.41.004

221
D12.03.001.a

222
B02.04.005.a

223
B02.05.003.b

P.le L. Ranieri

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

P.le L. Ranieri

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di quaita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
P.le L. Ranieri

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

P.le L. Ranieri

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidae a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce

136,20

136,20

0,600

0,600

0,300

0,150

24,52

24,52

12,26

12,26

136,20

136,20

6,00

6,00

1,00

1,00

30,06

2,36

5,99

52,68

110,66

737,07

28,93

815,84

316,08

110,66

A RIPORTARE

388'266,50

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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388'266,50

224
D02.02.004.e

225
D07.03.002

226
D11.08

227
D11.13

228
D11.14.003

229
D07.04.001

quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg
Allaccio alalineaprincipae

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG70OR 0,6/1kV (CEl- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

P.le L. Ranieri

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle
sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

P.le L. Ranieri

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profonditd a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

P.le L. Ranieri

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenziaizzare, in opera
P.leL. Ranieri

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm?2 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

P.le L.Ranieri

SOMMANO m
Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave

universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m2 di superficie frontale: con

1,00

1,00

136,20

136,20

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

136,20

136,20

131,86

13,66

16,06

14,67

11,08

10,33

131,86

1'860,49

96,36

88,02

66,48

1°406,95)

A RIPORTARE

391'916,66

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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391'916,66

230
DO07.05

231
N.P.05

232
B01.05.009.a

233
B01.05.011.a

234

profonditafino a400 mm

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale: con
profonditafino a400 mm

P.le L. Ranieri

SOMMANO m?

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materide
poliestere |P 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontae. Il cablaggio delle apparecchi ... Pl, esclusa la
installazione delle apparecchiature e del'amadio in materiale
poliestere, al m2 di superficie frontale.

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materide
poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontde. Il cablaggio delle apparecchi ... Pl, esclusa la
installazione delle apparecchiature e dell'amadio in materiale
poliestere, al m? di superficiefrontale.

P.le L. Ranieri

SOMMANO nv?

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

P.le L. Ranieri

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Ripristino sede stradale P.le L. Ranieri

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Ripristino sede stradale P.le L. Ranieri

SOMMANO mc

Voceriservatal!!

1,00

1,00

1,00

1,00

136,20

136,20

0,800

0,800

0,600

0,600

0,100

0,040

0,80

0,80

0,80

0,80

6,00

6,00

8,17

8,17

3,27

3,27

571,20

465,84

1'688,30

139,00

153,00

456,96

372,67

10"129,80!

1'135,63

500,31

A RIPORTARE

404'512,03

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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404'512,03

235
N.P.03

236
B01.01.002

237
A02.01.003.a

238
A03.03.005.d

239
A03.03.005.b

Voceriservatal!!
TRAVERSA VIA A. MORO

SOMMANO

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
pao e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
pao e distacco del'armatura stradae, ... e di risulta dla discarica
autorizzata e qualsiasi onere e magistero per dare l'operafinita a perfettal
regoladarte.

Pali esistenti viaA. Moro

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali al
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguital
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

ViaA. Moro

SOMMANO m/cm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

ViaA. Moro

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... con mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... con mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ ambito del cantiere

Vedi voce n° 237 [m? 19.22]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche /o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

2,00

0,25

53,40

53,40

10,000

0,600

0,600

1,600

0,00

2,00

2,00

1°068,00

1°068,00

19,22

19,22

7,69

7,69

0,00

300,00

0,61

8,66

1,24

0,00

600,00

651,48

166,45

9,54

A RIPORTARE

405'939,50

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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405'939,50

240
A03.03.007.d

241
N.P.04

242
A02.02.001.a

243
D05.41.004

244
D12.03.001.a

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualungu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 237 [m3 19.22]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demoalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n® 239 [ton 23.06]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

ViaA. Moro

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a streti non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaA. Moro

SOMMANO m?3

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaA. Moro

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

0,75

53,40

53,40

0,600

0,600

1,600

0,300

0,150

23,06

23,06

23,06

23,06

9,61

9,61

4,81

4,81

53,40

53,40

8,42

7,00

30,06

2,36

5,99

194,17

161,42

288,88

11,35

319,87

A RIPORTARE

406'915,19

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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406'915,19

245
B02.04.005.a

246
B02.05.003.b

247
D02.02.004.e

248
D07.03.002

249
D11.08

qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40 x 40 x 60 cm

ViaA. Moro

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio alalineaprincipae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde al
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg
Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG70OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operac FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

ViaA. Moro

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

ViaA. Moro

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

53,40

53,40

3,00

3,00

52,68 158,04

110,66 110,66/

131,86 131,86

13,66 729,44

16,06 48,18

A RIPORTARE

408'093,37

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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408°093,37

250
D11.13

251
D11.14.003

252
N.P.05

253
B01.05.009.a

254
B01.05.011.a

della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViaA. Moro

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento eguipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenziaizzare, in opera
Corda per ponticellamento equipotenziae per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare gppiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
ViaA. Moro

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm?2 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

ViaA. Moro

SOMMANO m

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

ViaA. Moro

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato hituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Ripristino sede stradale via A. Moro

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato

53,40

0,600

0,100

3,00

3,00

3,00

3,00

53,40

53,40

3,00

3,00

3,20

3,20

14,67 44,01

11,08 33,24

10,33 551,62

1'688,30 5064,90

139,00 444,80

A RIPORTARE

414'231,94

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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414°231,94

255

256
B01.01.002

257
A02.01.003.a

258
A03.03.005.d

259
A03.03.005.b

con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionae
Ripristino sede stradde viaA. Moro

SOMMANO mc

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
TRAVERSA VIA S. AURIGEMMA

SOMMANO

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguital
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine specidi a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguital
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

ViaS. Aurigemma

SOMMANO m/cm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

ViaS. Aurigemma

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... con mMezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 257 [m3 19.40]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 257 [m? 19.40]

2,00

0,25

0,75

53,40

53,90

53,90

0,600

10,000

0,600

0,040

0,600

1,600

1,600

1,28

1,28

0,00

1'078,00

1'078,00

19,40

19,40

7,76

7,76

23,28

153,00

0,00

0,61

8,66

1,24

195,84

0,00

657,58

168,00

9,62

A RIPORTARE

23,28

415'262,98

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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23,28

415'262,98

260
A03.03.007.d

261
N.P.04

262
A02.02.001.a

263
D05.41.004

264
D12.03.001.a

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 259 [ton 23.28]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

ViaS. Aurigemma

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaS. Aurigemma

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaS. Aurigemma

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40 x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di

53,90

53,90

0,600

0,600

0,300

0,150

23,28

23,28

23,28

9,70

9,70

4,85

4,85

53,90

53,90

8,42

7,00

30,06

2,36

5,99

196,02

162,96

291,58

11,45

322,86

A RIPORTARE

416'247,85

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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416'247,85

265
B02.04.005.a

266
B02.05.003.b

267
D02.02.004.e

268
D07.03.002

269
D11.08

circa40 x 40 x 60 cm
ViaS. Aurigemma

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalinea principae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde al
norma UNI EN 1563, conforme allanormaUNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG70OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

ViaS. Aurigemma

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

ViaS. Aurigemma

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViaS. Aurigemma

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

53,90

53,90

3,00

3,00

3,00

52,68 158,04

110,66 110,66

131,86 131,86

13,66 736,27

16,06 48,18

A RIPORTARE

3,00

417°432,86

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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3,00

417°432,86

270
D11.13

271
D11.14.003

272
N.P.05

273
B01.05.009.a

274
B01.05.011.a

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenziaizzare, in opera
Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare gppiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
ViaS. Aurigemma

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

ViaS. Aurigemma

SOMMANO m

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN ISO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

ViaS. Aurigemma

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato hituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Ripristino sede stradale via S. Aurigemma

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Ripristino sede stradale via S. Aurigemma

SOMMANO mc

53,90

53,90

0,600

0,600

0,100

0,040

3,00

3,00

3,00

53,90

53,90

3,00

3,00

3,23

3,23

1,29

1,29

14,67

11,08

10,33

1'688,30

139,00

153,00

44,01

33,24

556,79

5064,90

448,97

197,37

A RIPORTARE

42377814

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 423'778,14
275 Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
TRAVERSE VIA PADRE I. LARACCA-VIA N. JOTTI-
PARCHEGGIO
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
276 Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
N.P.03 distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta dla discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare l'operafinita a perfettal
regoladarte.
Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco ddl'armatura stradale, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.
Palo esistente-Parcheggio 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 300,00 300,00
277 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
B01.01.002 |secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguital
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali al
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.
ViaPadre |. Laracca 2,00 51,80 10,000 1'036,00
ViaN. Jotti 2,00 50,90 10,000 1'018,00
Parcheggio 2,00 36,50 10,000 730,00
SOMMANO m/cm 2'784,00 0,61 1'698,24
278 Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
A02.01.003.a|sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
ViaPadre . Laracca 51,80 0,600 0,600 18,65
ViaN. Jotti 50,90 0,600 0,600 18,32
Parcheggio 36,50 0,600 0,600 13,14
SOMMANO m? 50,11 8,66 433,95
279 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.d|vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... con mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere
Vedi voce n° 278 [m3 50.11] 0,25 1,600 20,04
SOMMANGO ton 20,04 1,24 24,85
A RIPORTARE 426'235,18

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

426'235,18

280
A03.03.005.b

281
A03.03.007.d

282
N.P.04

283
A02.02.001.a

284
D05.41.004

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 278 [m3 50.11]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demoalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 280 [ton 60.13]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

ViaPeadrel. Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaPadre . Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie

0,75

51,80
50,90
36,50

51,80
50,90
36,50

0,600
0,600
0,600

0,600
0,600
0,600

1,600

0,300
0,300
0,300

0,150
0,150
0,150

60,13

60,13

60,13

60,13

9,32
9,16
6,57

25,05

4,66
4,58
3,29

12,53

8,42

7,00

30,06

2,36

506,29

420,91

753,00

29,57

A RIPORTARE

427°944,95

COMMITTENTE: Comune dii Minturno




pag. 60

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

427°944,95

285
D12.03.001.a

286
B02.04.005.a

287
B02.05.003.b

288
D02.02.004.e

pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaPeadrel. Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40 x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40 x 40 x 60 cm

ViaPadre |. Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale al
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde al
norma UNI EN 1563, conforme allanormaUNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?
ViaPadre . Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

51,80
50,90
36,50

51,80
50,90
36,50

139,20

3,00
3,00
2,00

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

51,80
50,90
36,50

5,99

52,68

110,66

131,86

833,81

421,44

221,32

263,72

A RIPORTARE

139,20

429'685,24

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

139,20

429'685,24

289
D07.03.002

290
D11.08

291
D11.13

292
D11.14.003

293
D07.04.001

294

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento ale
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino a160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

ViaPadre |. Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViaPadre . Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
dmeno 6 mmg, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
Corda per ponticellamento eguipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindi, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
ViaPadre . Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm?2 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

ViaPadre . Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO m

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m2 di superficie frontale: con
profonditafino a400 mm

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale: con
profonditafino a400 mm

ViaN. Jotti

SOMMANO nv?

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materide

1,00

1,00

0,800

139,20

3,00
3,00
2,00

8,00

3,00
3,00
2,00

8,00

3,00
3,00
2,00

8,00

51,80
50,90
36,50

139,20

0,80

0,80

13,66

16,06

14,67

11,08

10,33

571,20

1'901,47

128,48

117,36

88,64

1'437,94

456,96

A RIPORTARE

433'816,09

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

433'816,09

D07.05

295
N.P.05

296
B01.05.009.a

297
B01.05.011.a

298

poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontale. Il cablaggio delle gpparecchi ... PI, esclusa la
installazione delle apparecchiature e dell'amadio in materiale
poliestere, al m? di superficie frontae.

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materide
poliestere |P 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontale. Il cablaggio delle gpparecchi ... PI, esclusa la
instalazione delle apparecchiature e del'amadio in materiale
poliestere, al m2 di superficie frontale.

ViaN. Jotti

SOMMANO m?

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino al
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

ViaPadre . Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionade

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionade

ViaPadre |. Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

ViaPadre . Laracca

ViaN. Jotti

Parcheggio

SOMMANO mc
Voceriservatal!!
Voceriservatal!!

TRAVERSA VIA G. ALMIRANTE

SOMMANO

1,00

1,00

51,80
50,90
36,50

51,80
50,90
36,50

0,800

0,600
0,600
0,600

0,600
0,600
0,600

0,100
0,100
0,100

0,040
0,040
0,040

0,80

0,80

3,00
3,00
2,00

8,00

311
3,05
2,19

8,35

1,24
1,22
0,88

3,34

0,00

465,84

1'688,30

139,00

153,00

0,00

372,67

13'506,40

1'160,65|

511,02

0,00

A RIPORTARE

449'366,83

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

449'366,83

299
N.P.03

300
B01.01.002

301
A02.01.003.a

302
A03.03.005.d

303
A03.03.005.b

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta dla discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
pao e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

Pdlo esistente

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali al
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali al
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

ViaG. Almirante

SOMMANO m/cm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

ViaG. Almirante

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... con mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 301 [m3 19.04]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche /o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

2,00

0,25

52,90

52,90

10,000

0,600

0,600

1,600

1,00

1,00

1°058,00

1°058,00

19,04

19,04

7,62

7,62

0,61

8,66

1,24

300,00

645,38

164,89

9,45

A RIPORTARE

450'486,55|

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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par.ug.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

450°486,55

304
A03.03.007.d

305
N.P.04

306
A02.02.001.a

307
D05.41.004

308
D12.03.001L.a

Vedi voce n° 301 [m3 19.04]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 303 [ton 22.85]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

ViaG. Almirante

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiae proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a streti non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaG. Almirante

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaG. Almirante

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di

0,75

52,90

52,90

52,90

0,600

0,600

1,600

0,300

0,150

22,85

22,85

22,85

22,85

9,52

9,52

4,76

4,76

52,90

52,90

8,42

7,00

30,06

2,36

5,99

192,40

159,95

286,17

11,23

316,87

A RIPORTARE

451'453,17

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

451°453,17

309
B02.04.005.a

310
B02.05.003.b

311
D02.02.004.e

312
D07.03.002

313
D11.08

qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

ViaG. Almirante

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalineaprincipale

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale al
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG70OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

ViaG. Almirante

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento ale
sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

ViaG. Almirante

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

52,90

52,90

3,00

3,00

52,68 158,04

110,66 110,66

131,86 131,86

13,66 722,61

16,06 48,18

A RIPORTARE

452'624,52

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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lung.
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

452'624,52

314
D11.13

315
D11.14.003

316
N.P.05

317
B01.05.009.a

318
B01.05.011.a

qualsiasi conduttore, in opera
ViaG. Almirante

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindi, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenziaizzare, in opera
ViaG. Almirante

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

ViaG. Almirante

SOMMANO m

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

ViaG. Almirante

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionade

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

ViaG. Almirante

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

ViaG. Almirante

SOMMANO mc

52,90

52,90

0,600

0,600

0,100

0,040

3,00

3,00

3,00

3,00

52,90

52,90

3,00

3,00

317

3,17

1,27

1,27

14,67

11,08

10,33

1'688,30

139,00

153,00

44,01

33,24

546,46

5°064,90

440,63

194,31

A RIPORTARE

458'948,07

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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458'948,07

319

320
N.P.03

321
B01.01.002

322
A02.01.003.a

323
A03.03.005.d

324
A03.03.005.b

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
TRAVERSA VIA E. DELLA CROCE

SOMMANO

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco del'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare l'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta dla discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

Palo esistente

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

ViaE. DellaCroce

SOMMANO m/cm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senzail carico sui
mezzi di trasporto

ViaE. DdlaCroce

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 322 [m3 19.37]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato

2,00

0,25

53,80

53,80

10,000

0,600

0,600

1,600

0,00

1,00

1,00

1'076,00

1'076,00

19,37

19,37

7,75

7,75

0,00

0,61

8,66

1,24

0,00

300,00

656,36

167,74

9,61

A RIPORTARE

460'081,78

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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460°081,78

325
A03.03.007.d

326
N.P.04

327
A02.02.001.a

328
D05.41.004

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 322 [m3 19.37]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materide di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 324 [ton 23.24]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

ViaE. DdlaCroce

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaE. Della Croce

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaE. DelaCroce

SOMMANO m

0,75

53,90

53,90

53,90

0,600

0,600

1,600

0,300

0,150

23,24

23,24

23,24

2324

9,70

9,70

4,85

4,85

53,90

53,90

8,42

7,00

30,06

2,36

5,99

195,68

162,68

291,58

11,45

322,86

A RIPORTARE

461'066,03

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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461°066,03

329
D12.03.00La

330
B02.04.005.a

331
B02.05.003.b

332
D02.02.004.e

333
D07.03.002

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
quasiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

ViaE. DdlaCroce

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidae a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori al
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio alalineaprincipale

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG70OR 0,6/1kV (CEl- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

ViaE. Ddla Croce

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino a160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

ViaE. Della Croce

SOMMANO cad

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

53,90

53,90

3,00

3,00

52,68

110,66

131,86

13,66

16,06

158,04

110,66

131,86

736,27

48,18

A RIPORTARE

462'251,04

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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462'251,04

334
D11.08

335
D11.13

336
D11.14.003

337
N.P.05

338
B01.05.009.a

339
B01.05.011.a

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViaE. Délacroce

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
dmeno 6 mmq, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
ViaE. Ddla Croce

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm?2 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

ViaE. DdlaCroce

SOMMANO m

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

ViaE. DdlaCroce

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

ViaE. Ddla Croce

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

53,90

0,600

0,100

3,00

3,00

3,00

3,00

53,90

53,90

3,00

3,00

3,23

3,23

14,67

11,08

10,33

1'688,30

139,00

44,01

33,24

556,79

5°064,90

448,97

A RIPORTARE

468'398,95)

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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468°398,95

341
N.P.03

342
B01.01.002

343
A02.01.003.a

344
A03.03.005.d

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionae
ViaE. DdlaCroce

SOMMANO mc

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
TRAVERSA VIA TITO LIVIO

SOMMANO

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco del'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare l'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco del'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare l'operafinita a perfettal
regoladarte.

Palo esistente

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguital
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

ViaT. Livio

SOMMANO m/cm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

ViaTito Livio

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto

2,00

53,90

52,10

52,10

0,600

10,000

0,600

0,040

0,600

1,29

1,29

0,00

1,00

1,00

1'042,00

1'042,00

18,76

18,76

153,00

0,00

300,00

0,61

8,66

197,37

0,00

300,00

635,62

162,46

A RIPORTARE

469'694,40

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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469'694,40

345
A03.03.005.b

346
A03.03.007.d

347
N.P.04

348
A02.02.001.a

349
D05.41.004

nell’ambito del cantiere
Vedi voce n° 343 [m3 18.76)

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 343 [m? 18.76]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demoalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materide di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 345 [ton 22.51]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

ViaTito Livio

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manudi: con I'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaTito Livio

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di quaita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90

0,25

0,75

52,10

52,10

0,600

0,600

1,600

1,600

0,300

0,150

7,50

7,50

22,51

22,51

22,51

22,51

9,38

9,38

4,69

4,69

1,24

8,42

7,00

30,06

2,36

9,30

189,53

157,57

281,96

11,07

A RIPORTARE

470°343,83

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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470°343,83

350
D12.03.001.a

351
B02.04.005.a

352
B02.05.003.b

353
D02.02.004.e

354
D07.03.002

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaTito Livio

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40 x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40 x 40 x 60 cm

ViaTito Livio

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidae a
norma UNI EN 1563, conforme allanormaUNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio allalineaprincipale

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG70OR 0,6/1kV (CEl- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?
ViaTito Livio

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:

52,10

52,10

52,10

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

52,10

52,10

5,99 312,08

52,68 158,04

110,66 110,66

131,86 131,86

13,66 711,69

A RIPORTARE

471'768,16

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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471°768,16

355
D11.08

356
D11.13

357
D11.14.003

358
N.P.05

359
B01.05.009.a

fino @a160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento ale
sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, d polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

ViaTito Livio

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViaTito Livio

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento eguipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
admeno 6 mmq, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
ViaTito Livio

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm?2 35

ViaTito Livio

SOMMANO m

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo normaUNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

ViaTito Livio

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato hituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionade

ViaTito Livio

52,10

0,600

0,100

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

52,10

52,10

3,00

3,00

3,13

16,06

14,67

11,08

10,33

1'688,30

48,18

44,01

33,24

538,19

5°064,90

A RIPORTARE

3,13

477°496,68

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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3,13

477°496,68

360
B01.05.011.a

361

362
N.P.03

363
B01.01.002

364
A02.01.003.a

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

ViaTito Livio

SOMMANO mc

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
PIAZZA DIVISIONI PASUBIO E TORINO

SOMMANO

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
pao e distacco del'armatura stradde, ... e di risulta dla discarica
autorizzata e qualsiasi onere e magistero per dare I'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
pao e distacco del'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare l'operafinita a perfettal
regolad'arte.

Pdli esistenti

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguital
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine specidi a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguital
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO m/icm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

P.zza Divisone Pasubio e Torino

2,00
2,00

52,10

57,80
113,60

57,80
113,60

0,600

10,000
10,000

0,600
0,600

0,040

0,600
0,600

3,13

1,25

1,25

0,00

6,00

6,00

1'156,00

2'272,00

3'428,00

20,81
40,90

139,00

153,00

0,00

300,00

0,61

435,07

191,25

0,00

1°800,00

2'091,08

A RIPORTARE

61,71

482'014,08

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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RIPORTO

61,71

482'014,08

365
A03.03.005.d

366
A03.03.005.b

367
A03.03.007.d

368
N.P.04

369
A02.02.001.a

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... CON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 364 [m2 61.71]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 364 [m3 61.71]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 366 [ton 74.05]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

0,25

0,75

57,80
113,60

0,600
0,600

1,600

1,600

0,300
0,300

61,71

24,68

24,68

74,05

74,05

74,05

74,05

10,40
20,45

30,85

8,66

1,24

8,42

7,00

30,06

534,41

30,60

623,50

518,35

927,35

A RIPORTARE

484°648,29

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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484'648,29

370
D05.41.004

371
D12.03.001.a

372
B02.04.005.a

373
B02.05.003.b

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo
P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
quasiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde a
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563, conforme allanormaUNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

57,80 0,600
113,60 0,600

57,80
113,60

0,150
0,150

5,20
10,22

15,42

57,80
113,60

171,40

8,00

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,36

5,99

52,68

110,66

131,86

36,39

1'026,69

421,44

221,32

263,72

A RIPORTARE

486'617,85

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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486'617,85

374
D02.02.004.e

375
D07.03.002

376
D11.08

377
D11.13

378
D11.14.003

379
D07.04.001

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarreflessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento ale
sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

P.zza Divisione Pasubio e Torino

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

P.zza Divisione Pasubio e Torino

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziae per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
Corda per ponticellamento eguipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindi, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera
P.zza Divisione Pasubio e Torino

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO m

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m2 di superficie frontale: con
profonditafino a400 mm

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m2 di superficie frontale: con

57,80
113,60

171,40

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

57,80
113,60

171,40

13,66

16,06

14,67

11,08

10,33

2'341,32

128,48

117,36

88,64

1'770,56)

A RIPORTARE

491°064,21

COMMITTENTE: Comune dii Minturno




pag. 79

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

491°064,21

380
D07.05

381
N.P.05

382
B01.05.009.a

383
B01.05.011.a

384

profonditafino a400 mm
P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO m?

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiae
poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontae. Il cablaggio delle apparecchi ... Pl, esclusa la
instellazione delle apparecchiature e dell'amadio in materiale
poliestere, al m? di superficie frontae.

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materide
poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontale. Il cablaggio delle gpparecchi ... Pl, esclusa la
instalazione delle apparecchiature e dell'amadio in materiale
poliestere, al m2 di superficie frontae.

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO m?

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN ISO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionade

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

P.zza Divisone Pasubio e Torino

SOMMANO mc

Voceriservatal!!

1,00

1,00

1,00

1,00

57,80

113,60

57,80
113,60

0,800

0,800

0,600

0,600

0,600
0,600

0,100
0,100

0,040
0,040

0,80

0,80

0,80

0,80

8,00

8,00

3,47
6,82

10,29

1,39
2,73

4,12

571,20

465,84

1'688,30

139,00

153,00

456,96

372,67

13'506,40

1'430,31

630,36

A RIPORTARE

507°460,91

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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507°460,91

385
N.P.03

386
B01.01.002

387
A02.01.003.a

388
A03.03.005.d

389
A03.03.005.b

Voceriservatal!!
VIA C. COLOMBO GIARDINI PUBBLICI P.ZZA MONTE
D'ARGENTO

SOMMANO

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
palo e distacco dell'armatura stradae, ... e di risulta ala discarica
autorizzatae qualsiasi onere e magistero per dare |'operafinita a perfettal
regoladarte.

Rimozione di palo di illuminazione pubblica esistente consistente nel
distacco ed isolamento di linea di corrente, sfilaggio ed abbassamento
pao e distacco del'armatura stradde, ... e di risulta dla discarica
autorizzata e qualsiasi onere e magistero per dare I'operafinita a perfettal
regoladarte.

Pali esistenti

SOMMANO acorpo

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola d'arte.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguital
secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine specidi a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto atro occorra per dareil lavoro compiuto
aperfettaregola darte.

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO m/icm

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO m?3

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cON Mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto
nell’ambito del cantiere

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... con mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica trasporto
nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 387 [m? 73.33]

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico

2,00

0,25

203,70

203,70

10,000

0,600

0,600

1,600

0,00

3,00

3,00

4074,00

4074,00

73,33

73,33

29,33

29,33

0,00

0,61

8,66

1,24

0,00

900,00

2'485,14

635,04

36,37

A RIPORTARE

511'517,46

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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511'517,46

390
A03.03.007.d

391
N.P.04

392
A02.02.001.a

393
D05.41.004

394

effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 387 [m? 73.33]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 389 [ton 88.00]

SOMMANO ton

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con reativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

Rinterro con sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2 (90% del volume),
fornita e posta in opera, anche con ausilio di mezzo meccanico, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristi ... ificati con relativa andisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito aregola darte.

RINFIANCO E RICOPRIMENTO TUBAZIONI

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO mc

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a streti non superiori a 0,30 ... meccanici che|
manudi: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO m?

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di qudita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con marchio
di quaita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO m

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio

0,75

203,70

203,70

203,70

0,600

0,600

1,600

0,300

0,150

88,00

88,00

88,00

88,00

36,67

36,67

18,33

18,33

203,70

203,70

8,42

7,00

30,06

2,36

5,99

740,96

616,00

1'102,30

43,26

1'220,16

A RIPORTARE

5157240,14

COMMITTENTE: Comune dii Minturno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

515'240,14

D12.03.001.a

395
B02.04.005.a

396
B02.05.003.b

397
D02.02.004.e

398
D07.03.002

399

e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40x 40 x 60 cm

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di
circa40 x 40 x 60 cm

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di
calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore
pareti 12 cm

Allaccio alalineaprincipale

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale al
norma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qudita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidde al
norma UNI EN 1563, conforme allanormaUNI EN 124 - Classe C250,
con Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce
quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori aj
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

Allaccio allalineaprincipae

SOMMANO cad

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... , completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO m

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento ale
sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle|
sharre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, a polo:
fino @160 A con sistemadi sbarre flessibili o rigide

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO cad

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,

203,70

9,00

9,00

1,00

1,00

1,00

1,00

203,70

203,70

9,00

9,00

52,68

110,66

131,86

13,66

16,06

474,12

110,66

131,86

2'782,54

144,54

A RIPORTARE

518'883,86)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

518'883,86

D11.08

400
D11.13

401
D11.14.003

402
D07.04.001

403
D07.05

404
N.P.05

spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per I'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO cad

Corda per ponticellamento equipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
dmeno 6 mmqg, compresi terminali, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenzidizzare, in opera
Corda per ponticellamento eguipotenziale per parti mobili composto dal
treccia di rame nudo tubolare appiattita, flessibilissima, della sezione di
ameno 6 mmg, compresi termindli, viti ed ogni atro accessorio,
esclusala foratura delle parti metalliche da equipotenziaizzare, in opera
ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO cad

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mn? 35

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mm?2 35

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO m

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale: con
profonditafino a400 mm

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave
universale o tipo Yae e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale: con
profonditafino a400 mm

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO m?

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materide
poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontde. Il cablaggio delle apparecchi ... Pl, esclusa la
installazione delle apparecchiature e dell'amadio in materiale
poliestere, al m? di superficie frontale.

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiae
poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontae. Il cablaggio delle apparecchi ... Pl, esclusa la
instellazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale
poliestere, al m? di superficie frontae.

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO n?

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39
76 97 100 100.- Braccio singolo

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... lampade Led: fino a
58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code: 39

1,00

1,00

203,70

1,00

1,00

0,800

0,800

9,00

9,00

9,00

9,00

203,70

203,70

0,80

0,80

0,80

0,80

14,67

11,08

10,33

571,20

465,84

132,03

99,72

2'104,22

456,96

372,67

A RIPORTARE

522'049,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

522°049,46

405
N.P.06

406
B01.05.009.a

407
B01.05.011.a

408

409

410
NP.23

76 97 100 100.- Braccio singolo
ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO cad

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN ISO 1461, compreso lo sc ... zalampade Led:fino
a 58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code:
39 76 97 100 100. - Braccio doppio

Palo di illuminazione pubblica di arredo in acciaio a sezione circolare
UNI EN 10219 e fusione in aluminio EN 1706 AC-46100K, zincato a
caldo norma UNI EN 1SO 1461, compreso lo sc ... za lampade Led:fino
a58.0 W. Classificazione lampade secondo CIE: 100 CIE Flux Code:
39 76 97 100 100. - Braccio doppio

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO cadauno

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in operal
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionde

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
eposain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitural
e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale

ViaC. Coombo-Giardini Pubblici P.zzaM. d'Argento

SOMMANO mc

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
AREA PALESTRA FITNESS ALL'APERTO

SOMMANO

Voceriservatal!!
Voceriservatal!!
ATTREZZI FITNESS

SOMMANO

Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.

N.1Modello SKY RUNNER

Dimensioni attrezzo cm. 101x56x144 h. circa Area d imp ... tness
consigliato per rafforzare la muscolatura delle gambe e stimolare il
regolare battito cardiaco.

203,70

203,70

0,600

0,600

0,100

0,040

6,00

6,00

4,00

4,00

12,22

12,22

4,89

4,89

0,00

0,00

1'688,30

1913,19

139,00

153,00

0,00

0,00

107129,80!

7'652,76

1'698,58

748,17

0,00

0,00

A RIPORTARE

542°278,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 542°278,77
Colore: blu7bianco
Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformitaala
normativa UNI EN 957-1.
N.1Modello SKY RUNNER
Dimensioni attrezzo cm. 101x56x144 h. circa Area d imp ... tness
consigliato per rafforzare la muscolatura delle gambe e stimolare il
regolare battito cardiaco.
Colore: blu7bianco
Sky Runner 1,00
Parziae cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 580,00 580,00
411 Fornituradi attrezzi per il fithess per esterni realizzati in conformita ala
NP.2 normativa UNI EN 957-1 - N.2 Modelo ELLIPTIC. Dimensioni
attrezzo cm. 114x56x147 h. circa Area d im ... ness consigliato per
rafforzare la muscolatura delle gambe e stimolare il regolare battito
cardiaco. Colore: blu/bianco.
Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1 - N.2 Modelo ELLIPTIC. Dimensioni
attrezzo cm. 114x56x147 h. circa Area d im ... ness consigliato per
rafforzare la muscolatura delle gambe e stimolare il regolare battito
cardiaco. Colore: blu/bianco.
ELLIPTIC 1,00
Parziale cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 780,00 780,00
412 Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
NP.13 normativa UNI EN 957-1.
N.3 Modello SWINGING BOARD, dimensioni 133X91 h 137 cm,
area dimpatto mq 5.90.
Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.
N.3 Modello SWINGING BOARD, dimensioni 133X91 h 137 cm,
aread'impatto mq 5.90.
SWINGING BOARD 1,00
Parziae cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 840,00 840,00
413 Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
NP.15 normativa UNI EN 957-1.
N.4 Modello TURNING WHEELS
Dimensioni attrezzo cm. 111x123x151 h. circaArea ... ata e stabilizzata
Braccia.
Attrezzo fitness consigliato per rafforzare la muscolatura delle braccia.
Colore: blu/bianco
Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.
N.4 Modello TURNING WHEELS
Dimensioni attrezzo cm. 111x123x151 h. circa Area ... ata e stabilizzata
Braccia.
Attrezzo fitness consigliato per rafforzare lamuscolatura delle braccia
Colore: blu/bianco
TURNING WHEELS 1,00
Parziae cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 590,00 590,00
A RIPORTARE 545'068,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 545°068,77
414 Fornituradi attrezzi per il fithess per esterni realizzati in conformita ala
NP.10 normativa UNI EN 957-1.
N.5 Modello ANELLI
Dimensioni attrezzo cm. 33x160x245 h. circa Area d impat ... ata e
stabilizzata Braccia
Attrezzo fitness consigliato per rafforzare lamuscolatura delle braccia
Colore: blu/bianco
Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.
N.5 Modello ANELLI
Dimensioni attrezzo cm. 33x160x245 h. circa Area d impat ... ata e
stabilizzata Braccia
Attrezzo fitness consigliato per rafforzare lamuscolatura delle braccia
Colore: blu/bianco
ANELLI 1,00
Parziale cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 720,00 720,00
415 Fornituradi attrezzi per il fithess per esterni realizzati in conformita ala
NP.11 normativa UNI EN 957-1.
N.6 Modello HORSE RIDER
Dimensioni atrezzo cm. 85x61x123 h. circa Aread im ... nsigliato per
rafforzare la muscolatura delle gambe braccia e stimolare il regolare
battito cardiaco.
Colore: blu/bianco
Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.
N.6 Modello HORSE RIDER
Dimensioni attrezzo cm. 85x61x123 h. circa Aread im ... nsigliato per
rafforzare la muscolatura delle gambe braccia e stimolare il regolare
battito cardiaco.
Colore: blu/bianco
HORSE RIDER 1,00
Parziale cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00
416 Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
NP.20 normativa UNI EN 957-1. N.7 Modello WAIST & BACK
Dimensioni attrezzo cm. 133x80x149 h. circaAread ... zzata Schiena
Attrezzo fitness consigliato per rafforzare la muscolatura della schienae
giro vita
Colore: blu/bianco
Fornituradi attrezzi per il fithess per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1. N.7 Modello WAIST & BACK
Dimensioni attrezzo cm. 133x80x149 h. circaAread ... zzata Schiena.
Attrezzo fitness consigliato per rafforzare la muscolatura della schienae
giro vita
Colore: blu/bianco
WAIST & BACK 1,00
Parziale cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 630,00 630,00
417 Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
NP.14 normativa UNI EN 957-1.
N.8 Modedlo BARRE PARALLELE, dimensioni 81X240 h 144 cm,
areadimpatto mq 9.14.
Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.
A RIPORTARE 547°018,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 547°018,77
N.8 Modedlo BARRE PARALLELE, dimensioni 81X240 h 144 cm,
areadimpatto mq 9.14.
BARRE PARALLELE 1,00
Parziae cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00
418 Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
NP.9 normativa UNI EN 957-1.
N.9 Modello SPALLIERA
Dimensioni attrezzo cm. 30x151x245 h. circa Aread impa ... iato per
rafforzare la muscolature delle braccia addominali e stimolare il
regolare battito cardiaco.
Colore: blu/bianco
Fornituradi attrezzi per il fithess per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.
N.9 Modello SPALLIERA
Dimensioni attrezzo cm. 30x151x245 h. circa Aread impa ... iato per
rafforzare la muscolature delle braccia addominali e stimolare il
regolare battito cardiaco.
Colore: blu/bianco
SPALLIERA 1,00
Parziale cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 530,00 530,00
419 Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
NP.16 normativa UNI EN 957-1.
N.10 Modello BARRE ORIZZONTALI A TRE LIVELLI
Dimensioni attrezzo cm. 33x450x2 ... to per rafforzare la muscolatura
delle braccia, addominali e stimolare il regolare battito cardiaco.
Colore: blu/bianco
Fornituradi attrezzi per il fithess per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.
N.10 Modello BARRE ORIZZONTALI A TRE LIVELLI
Dimensioni attrezzo cm. 33x450x2 ... to per rafforzare la muscolatura
delle braccia, addominali e stimolare il regolare battito cardiaco.
Colore: blu/bianco
BARRE ORIZZONTALI 1,00
Parziale cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 680,00 680,00
420 Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
NP.17 normativa UNI EN 957-1.
N.11 Modello ROWER
Dimensioni attrezzo cm. 130x85x103 h. circa Area d impatt ...
rafforzare la muscolature delle braccia addominali - gambe e stimolare
il regolare battito cardiaco.
Colore: blu/bianco
Fornituradi attrezzi per il fitness per esterni realizzati in conformita ala
normativa UNI EN 957-1.
N.11 Modello ROWER
Dimensioni attrezzo cm. 130x85x103 h. circa Area d impatt ...
rafforzare la muscolature delle braccia addominali - gambe e stimolare
il regolare battito cardiaco.
Colore: blu/bianco
ROWER 1,00
Parziae cadauno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00
421 Fornitura in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, completi di
A RIPORTARE 549'528,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 549'528,77
01.04.L.008. |coperchio con contorno in cemento, compreso calcestruzzo di
B sottofondo, scavo erinterro: sezione internacm. 40 X 40 X 40 + 50
Fornitura in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, completi di
coperchio con contorno in cemento, compreso calcestruzzo di
sottofondo, scavo e rinterro: sezione internacm. 40 X 40 X 40 + 50
Attrezzo n.1 - modello SKY RUNNER 1,00
Attrezzo n.2 - modello ELLIPTIC 1,00
Attrezzo n.3 - modello SWINGING BOARD 4,00
Attrezzo n.4 - modello TURNING WHEELS 1,00
Attrezzo n.5 - modello ANELLI 2,00
Attrezzo n.6 - modello HORSE RIDER 1,00
Attrezzo n.7 - modello WAIST & BACK 1,00
Attrezzo n.8 - modello BARRE PARALLELE 4,00
Attrezzo n.9 - modello SPALLIERA 2,00
Attrezzo n.10 - modello BARRE ORIZZONTALI A TRE LIVELLI 4,00
Attrezzo n.11 - modello ROWER 4,00
SOMMANO cad. 25,00 97,00 2'425,00
422 Fornitura e posa in opera di flangia in metdlo da interrare per il
NP.12 fissaggio degli attrezzi per il fitness su terreno.
Fornitura e posa in opera di flangia in metallo da interrare per il
fissaggio degli attrezzi per il fitness su terreno.
Attrezzo n.1 - modello SKY RUNNER 1,00
Attrezzon.2 - moddllo ELLIPTIC 1,00
Attrezzo n.3 - modello SWINGING BOARD 4,00
Attrezzo n.4 - modello TURNING WHEELS 1,00
Attrezzo n.5 - modello ANELLI 2,00
Attrezzo n.6 - modello HORSE RIDER 1,00
Attrezzo n.7 - modello WAIST & BACK 1,00
Attrezzo n.8 - modello BARRE PARALLELE 4,00
Attrezzo n.9 - modello SPALLIERA 2,00
Attrezzo n.10 - modello BARRE ORIZZONTALI A TRE LIVELLI 4,00
Attrezzo n.11 - modello ROWER 4,00
Parziade cadauno 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 65,00 1'625,00
423 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dala D.L., di
A03.03.003.a materiai di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito dell’ area di
cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50
m
Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dala D.L., di
materiai di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito dell’area di
cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50
m
pozzetti 25,00 0,40 0,400 0,400 1,60
terreno di scavo dei pozzetti 25,00 0,70 0,700 0,500 6,13
Parzide m? 7,73
SOMMANO m? 7,73 24,27 187,61
424 Montaggio di attrezzo fitness, previa installazione di flangia in metalo
NP. 21 (lavorazione non compresa nella presente voce), compreso trasporto in
sito, montaggio, fissaggio con bullonerie anche se non comprese, ed
ogni dtra attivita necessaria d funzionamento dell'attrezzo.
Montaggio di attrezzo fitness, previa installazione di flangia in metallo
(lavorazione non compresa nella presente voce), compreso trasporto in
sito, montaggio, fissaggio con bullonerie anche se non comprese, ed
ogni dtra attivita necessaria d funzionamento dell'attrezzo.
attrezzi fitness 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 60,00 660,00
425 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A RIPORTARE 554°426,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

554'426,38

A06.01.001.0
1b

426
A03.03.005.a

427
A03.03.007.d

428
A02.01.003.b

429
A03.03.003.a

prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientdle XCO Classe di resistenza a
compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a
compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?

quantitativo maggiorato del 100% per tener conto delle piccole quantita
(quantitativo per 25 pozzetti) * (par.ug.=25,00* 2)

SOMMANO m?

Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualungqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico amano

terreno di scavo dei pozzetti * (par.ug.=25* 1,36)

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demoalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

terreno di scavo dei pozzetti * (par.ug.=25,00* 1,36)

SOMMANO ton

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto

scavo plinti di fondazione strutture

SOMMANO m?

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dala D.L., di
materiai di qualsiasi natura e consistenza, entro I’ambito dell’ area di
cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50
m

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato ddla D.L., di
materiai di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito dell’area di
cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50
m

Vedi voce n° 19 [m? 54.00]

SOMMANO m?

50,00

34,00

34,00

16,00

0,40

0,70

0,70

1,50

0,400

0,700

0,700

1,500

0,400

0,500

0,500

1,500

3,20

3,20

8,33

8,33

8,33

8,33

54,00

54,00

54,00

54,00

116,12 371,58

23,65 197,00

7,00 58,31

15,13 817,02

24,27 1'310,58,

A RIPORTARE

5577180,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

557°180,87

430
A03.03.005.c

431
A03.03.007.d

432
A06.01.001.0
1b

433
A06.03.001.a

434
A06.01.002.0
1.0l1a

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo e norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato
con dtri articoli

Carico e trasporto a discariche /o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo |le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato
con dtri articoli

Vedi voce n° 20 [m3 54.00]

SOMMANO ton

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario dla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili

Vedi voce n° 21 [ton 55.36]

SOMMANO ton

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientadle XCO Classe di resistenza a
compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esc! ... ella pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientde XCO Classe di resistenza a
compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?

magrone plinti strutture

SOMMANO m?3

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'dtezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature
di sotterraneo)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'dtezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature
di sotterraneo)

plinti di findazione strutture * (lung.=1,5*4)

SOMMANO nv?

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate €/o strutture a
contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza al
compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate €/o strutture a
contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

16,00

16,00

1,50

6,00

1,500

1,360

0,100

1,500

54,00
1,36

55,36

55,36

55,36

3,60

3,60

144,00

144,00

7,09

7,00

116,12

22,49

392,50

387,52

418,03

3'238,56

A RIPORTARE

561'617,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 561'617,48
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?
plinti delle strutture 16,00 1,50 1,500 1,500 54,00
SOMMANO m? 54,00 128,16 67920,64
435 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a|tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce 0 ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce 0 ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
armaturaplinti strutture * (H/peso=1,5* 30) 16,00 1,50 1,500 45,000 1'620,00
SOMMANO kg 1'620,00 1,48 2'397,60
436 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.b|(serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
conformita ale norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere
prowvisionali, le opere murarie per la posain opera ed ogni atro onere e
magistero: in acciaio Fe430B
Ferro in profilati laminati a cado di qualsiasi sezione e dimensione
(serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in operain
conformita ale norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere
prowvisionali, le opere murarie per la posain opera ed ogni atro onere e
magistero: in acciaio Fe430B
Travi perimetrali: UPN da 160X65 mm
STRUTTURA "A"
UPN 18,90 9,80 185,22
UPN 18,90 8,72 164,81
UPN 18,90 7,08 133,81
UPN 18,90 5,26 99,41
piatto per aloggiamento led - 3,5 x 0,5 cm - 1,37 kg/m *(lung.=9,8+
8,72+7,08+5,26) 30,86 1,370 42,28
piatto per chiusura superiore 30,86 2,870 88,57
piatto per aloggiamento LED * Parziae kg 714,10
STUTTURA "B"
UPN 18,90 10,91 206,20
UPN 18,90 11,46 216,59
UPN 18,90 16,14 305,05
UPN 18,90 11,87 224,34
piatto per aloggiamentoled - 3,5 x 0,5 cm - 1,37 kg/m *(lung.=10,91+
11,46+16,14+11,87) 50,38 1,370 69,02
piatto per chiusura superiore 50,38 2,870 144,59
Parzialekg 1°165,79
STRUTTURA "C"
UPN 18,90 8,23 155,55
UPN 18,90 9,83 185,79
UPN 18,90 4,58 86,56
UPN 18,90 6,68 126,25
piatto per aloggiamento led - 3,5 x 0,5 cm - 1,37 kg/m * (lung.=8,23+
9,83+4,58+6,68) 29,32 1,370 40,17
piatto per chiusura superiore 29,32 2,870 84,15
Parzidekg 678,47
STRUTTURA "D"
UPN 18,90 4,63 87,51
UPN 18,90 9,83 185,79
UPN 18,90 9,64 182,20
UPN 18,90 8,74 165,19
piatto per aloggiamento led - 3,5 x 0,5 cm - 1,37 kg/m * (lung.=4,63+
9,83+9,64+8,74) 32,84 1,370 44,99
piatto per chiusura superiore 32,84 2,870 94,25
A RIPORTARE 3318,29 5707935,72
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'318,29 570'935,72
Parzidekg 759,93
Colonnacircolare: diametro 200 mm
STRUTTURA A+B+C+D
N. 8 colonne di H=2.50 MT 8,00 2,50 21,400 428,00
N. 8 colonne di H=3.50 MT 8,00 3,50 21,400 599,20
Parzidekg 1°027,20
maggiorazione del 15% del peso colonne per staffe e piastre 0,15 1027,200 154,08
Parzidekg 154,08
SOMMANO kg 4499,57 3,35 15'073,56|
437 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro laj
A17.02.015 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso ala
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso ala
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 27 [kg 4 499.57] 4499,57
SOMMANO kg 4°499,57 0,87 3914,63
438 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.c|coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
finito aregola d'arte: smalto sintetico satinato
Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
finito aregola d'arte: smalto sintetico satinato
colonna circolare diametro 20 cm 8,00 0,628 3,500 17,58
8,00 0,628 2,500 12,56
struttura inclinata UPN
struttura A 30,86 0,330 10,18
struttura B 50,38 0,330 16,63
struttura C 29,32 0,330 9,68
struttura D 32,84 0,330 10,84
Parzide m? 77,47
SOMMANO n? 77,47 9,04 700,33
439 Telo di PVC ignifugo senza occhidlatura, fornito e posato in opera
NP. 22 secondo disegno e di cantiere, compreso cuciture perimetrali
Telo di PVC ignifugo senza occhidlatura, fornito e posato in opera
secondo disegno e di cantiere, compreso cuciture perimetrali
struttura A 56,00
struttura B 150,00
struttura C 49,00
struttura D 62,00
SOMMANO m2 317,00 27,00 8'559,00
440 Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
A02.01.003.b|shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di
shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
A RIPORTARE 5997183,24
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5997183,24
terreno di scavo per massetti dei vari attrezzi
Attrezzon.1 - modello SKY RUNNER 2,00 0,100 0,20
Attrezzon.2 - modello ELLIPTIC 3,00 0,100 0,30
Attrezzo n.3 - modello SWINGING BOARD 4,00 0,100 0,40
Attrezzo n.4 - modello TURNING WHEELS 4,00 0,100 0,40
Attrezzo n.5 - modello ANELLI 3,00 0,100 0,30
Attrezzo n.6 - modello HORSE RIDER 2,00 0,100 0,20
Attrezzo n.7 - modello WAIST & BACK 3,00 0,100 0,30
Attrezzo n.8 - modello BARRE PARALLELE 5,00 0,100 0,50
Attrezzo n.9 - modello SPALLIERA 2,00 0,100 0,20
Attrezzo n.10 - modello BARRE ORIZZONTALI A TRE LIVELLI 8,00 0,100 0,80
Attrezzo n.11 - modello ROWER 3,00 0,100 0,30
Parzide m? 3,90
SOMMANO m? 3,90 15,13 59,01
441 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato ddla D.L., di
A03.03.003.a materiai di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito dell’ area di
cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50
m
Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato ddla D.L., di
materiai di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito dell’ area di
cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50
m
Vedi voce n° 31 [m2 3.90] 3,90
SOMMANO m? 3,90 24,27 94,65|
442 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a|vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico amano
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 32 [m2 3.90] 3,90 1,360 5,30
SOMMANGO ton 5,30 23,65 125,35
443 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.d| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili
Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demalizioni ... e. La consegna del
modulo del formulario ala D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili
Vedi voce n° 33 [ton 5.30] 5,30
SOMMANO ton 5,30 7,00 37,10
444 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0| prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
1b massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a
compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientadle XCO Classe di resistenza a
compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?
A RIPORTARE 599°499,35
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 599'499,35
Attrezzon.1- modello SKY RUNNER 2,00 0,100 0,20
Attrezzo n.2 - modello ELLIPTIC 3,00 0,100 0,30
Attrezzo n.3 - modello SWINGING BOARD 4,00 0,100 0,40
Attrezzo n.4 - modello TURNING WHEELS 4,00 0,100 0,40
Attrezzo n.5 - modello ANELLI 3,00 0,100 0,30
Attrezzo n.6 - modello HORSE RIDER 2,00 0,100 0,20
Attrezzo n.7 - modello WAIST & BACK 3,00 0,100 0,30
Attrezzo n.8 - modello BARRE PARALLELE 5,00 0,100 0,50
Attrezzo n.9 - modello SPALLIERA 2,00 0,100 0,20
Attrezzo n.10 - modello BARRE ORIZZONTALI A TRE LIVELLI 8,00 0,100 0,80
Attrezzo n.11 - modello ROWER 3,00
Parzide m3 6,60
SOMMANO m? 6,60 116,12 766,39
445 Tappeto di base (base mat)
NP.19 Applicazione, sul sottofondo approvato, di primer VITRITURF®
costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente; Posa del
tappeto di base, secon ... M (etilene propilene diene) colorati all’ origine,
aventi granulometria idonea (aternativamente: 0.5-1.5 mm, 1.0-3.5
mm)
Tappeto di base (base mat)
Applicazione, sul sottofondo approvato, di primer VITRITURF®
costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente; Posa del
tappeto di base, secon ... M (etilene propilene diene) colorati al’ origine,
aventi granulometria idonea (aternativamente: 0.5-1.5 mm, 1.0-3.5
mm)
Attrezzo n.1 - modello SKY RUNNER 2,00
Attrezzon.2 - modello ELLIPTIC 3,00
Attrezzo n.3 - modello SWINGING BOARD 4,00
Attrezzo n.4 - modello TURNING WHEELS 4,00
Attrezzo n.5 - modello ANELLI 3,00
Attrezzo n.6 - modello HORSE RIDER 2,00
Attrezzo n.7 - modello WAIST & BACK 3,00
Attrezzo n.8 - modello BARRE PARALLELE 5,00
Attrezzo n.9 - modello SPALLIERA 2,00
Attrezzo n.10 - modello BARRE ORIZZONTALI A TRE LIVELLI 8,00
Attrezzo n.11 - modello ROWER 3,00
Parzide m? 39,00
SOMMANO m? 39,00 50,00 17950,00
446 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.c|coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
finito aregola d'arte: smalto sintetico satinato
Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
coprire, e ogni atro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro
finito aregola d'arte: smalto sintetico satinato
colonnato esistente - diametro colonne 20 cm 64,00 0,628 3,000 120,58
SOMMANO n? 120,58 9,04 1°090,04
447 Telo di PVC ignifugo senza occhiellatura, fornito e posato in opera
NP.18 secondo disegno e di cantiere, compreso cuciture perimetrali
Telo di PVC ignifugo senza occhiéllatura, fornito e posato in opera
secondo disegno e di cantiere, compreso cuciture perimetrali
Teli ombreggianti colonnato esistente * (par.ug.=40* 2) 80,00 80,00
(par.ug.=40*2) 80,00 80,00
maggiore quantita per compensare |'andamento a spezzata 7,78
Parziale m2 167,78
SOMMANO m2 167,78 27,00 4'530,06
Parziale LAVORI A MISURA euro 607°835,84
A RIPORTARE 607°835,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 607°835,84
TOTALE euro 607°835,84

Minturno, 26/10/2018
Il Tecnico

Arch. Francesco Russo

11 Responsabile del Procedimento
Geom. Carmine Violo

A RIPORTARE
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